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s ing. Jaroslavem Podsednikem, vedou- 
cfm vyvoje a vyzkumu n. p. Metra 
Blansko, o novinkach ve vyrobe a vy- 
voji mericich pristroju i dalsich vy- 
robku Metry Blansko. 

Metra Blansko je pro vetsinu techniku 
symbolem dobr£ urovne vyrobku po 
technick£ i estetick£ a vytvame strdn- 
ce. Mfifete ndm Hci, jak toho do- 
sahujete? 

Velkou roli hraje pfedevsim vynikajici 
tradice, kterou nas podnik ma. Vzdyt’ 
jiz byvaly majitel, ktery podnik zalo- 
zil, dodaval uz za Rakouska pristroje, 
kter£ byly lep§i nez napr. vyrobky 
firmy Siemens. Potvrzuje to i skutecnost, 
ze pristroji Roucka (tak se jmenoval 
zakladatel firmy) byly vybaveny ra- 
kouskd krizniky, B6hem dalsich let 
doslo k castecn^ stagnaci podniku, 
nebof mistni radni neprali rozsireni 
podniku; proto Roucka podnik prodal. 
V roce 1945 presel podnik do narodni 
spravy a zanedlouho nato se zrodil 
n. p. Metra. Od te doby je zdvod vlastne 
trvale ve vystavbe. Dnes zamestnava 
nekolik tisic lidi jednak v hlavnim za- 
vode v Blansku, jednak v pobocnych 
zdvodech v Brne, Sumperku a Linhar- 
ticich. 


Co vsechno Metra Blansko vyrdbi? 

Da se rlci, ze nas zavod vyrabi turner 
80 % sortimentu svetove merici tech- 
niky. Pobocny z&vod v Brne, ktery se 
st&le buduje a je nasim nejmodemejsim 
pracovistem, vyrabi rozvadecovd a po- 
lolaboratorni pristroje, odporovd nor¬ 
ma ly, Westonovy clanky atd. Zavod 
v Sumperku vyrabi pristroje pro drob- 
nou automatizaci, bimetalovd teplome- 
ry, termostaty pro zehlicky apod. 
V tomto zavode planujeme znacn^ roz- 
sifeni vyroby. V Linharticich je podni- 
kova nastrojarna, lisovna a tarn se tak6 
vyrabeji veskerd pfipravky. Konecne 
v hlavnim zavode v Blansku se vyrabeji 
laboratorni pristroje tridy presnosti 
0,2 az 0,5, presn^ odporov^ soupravy, 
cislicova merici technika atd. V Blansku 
je tak6 soustreden servis nasich vyrobku, 
v^voj a vyzkum. 

Kolik zamestnancti pracuje ve vasem 
vyvoji a vyzkumu? Mate pro tuto 
£innost potrebn6 podminky a dostatek 
schopnych pracovnikik? 

Ve vyvoji a vyzkumu pracuje neco, 
m^ne nez 7 % nasich zamestnancu. 
Vime, ze to neni mnoho. Podminky 
pro tuto cinnost jsou sice v podniku 
dobr6 (dobre vybavend knihovna, spo- 
jeni s celym svetem atd.), potykame se 
vsak se stejnymi problerny jako vetsina 
nasich zavodu — podnik ma nedostatek 
bytu, mnoho zamestnancu dojizdi a 
maloktery absolvent vysok6 skoly z vel- 
kych mest jako je Praha nebo Brati¬ 
slava je ochoten vstoupit k nam do za- 
mestnani, i kdyz prace je velmi zajimava 
a rozmanita. Krome toho neni predem 
nikdy jist£, ze i takovy vysokoskolak, 
ktery studoval s vynikajicim prospe- 
chem, se bude hodit k vyzkumnl praci. 



Vyvoj a vyzkum potrebuje totiz lidi 
s tzv. ,,vyvojafskou jiskrou“ a tu kazdy 
nema. 

Vzhledem k planovan^mu rozsireni 
podniku otevira vsak Metra zacatkem 
letosniho skolniho roku odborne uci- 
liste, v nemz si bude vychovavat vlastni 
delnicky dorost. Od tohoto kroku si sli- 
bujeme velmi mnoho pro dalsi rust 
vyroby a zvysovani odborne zdatnosti 
nasich zamestnancu. 

Jak£ pfipravujete novinky ve vSech 
oborech vyrobkti, ktere mate ve vyrob- 
nim programu? 

V soucasn6 dobe -je nase pozornost 
uprena predevsim na cislicovou merici 
techniku, ktera umoznuje zvysovat tridu 
presnosti pristroju podstatne jednodus- 
sim a v nekterych pripadech i levnejsim 
zpusobem nez cestou zdokonalovani 
klasickych ruckovych mericich pristroju. 
U ruckovych mericich pristroju je zvy¬ 
sovani tridy presnosti znacne nakladnd - 
proto jsme jiz pfed nekolika lety uvedli 
na trh cislicovy voltmetr NR10. V sou- 
casne dobe zaciname s vyrobou cisli- 
cov^ho voltohmmetru NR20. Velmi 
vyhledavane jsou i nase merici ustredny 
IJM10 a UM2 0 , ktere vytvafeji pred- 
poklady k' dosazeni vysokeho stupne 
automatizace v mereni a lizeni ruznych 
prumyslovych vyrobnich pochodu. Lze 
je pouzivat vsude, kde je tfeba rychle a 
presne zmefit a v kratkb dobe i zazna- 
menat vetsi pocet udaju. Zvlaste cisli¬ 
cova merici ustredna UM10 je velmi 
vyhledavanym zarizenim, nebof umoz¬ 
nuje soucasne mereni az 50 mericich 
mist. Ustredna UM20 umoznuje kon- 
trolu sledovaneho pochodu hlidanim a 
hlasenim limitnich stavu. Pro snadne 
cteni indikuje ustredna merene veliciny 
primo ve fyzikalnich jednotkach. 

V pristim roce zacneme vyrabet, cis- 
licove voltainpermetry NR50, o kterb 
byl na vystave v Londyne velky zajem 
pfedevsim ze strany svedskych, zapado- 
nemeckych a francouzskych podniku. 

Tyto pristro/e jsou ovsem prevaine 
investiCniho charakteru. Vyrabite tak6 
n6jak6 pristroje pro b££nou elektro- 
technickou a radiotechnickou praxi? 

V soucasnd dobe uvadime na trh na- 
stupce pristroju DU 10 a DU20. Jsou to 
univerzalni pristroje pro silnoproudare, 
oznacenb PU110, jimiz lze merit proud 
az do 6 A, napeti do 600 V a odpory. 
Pro slaboproude obory je urcen pfistroj 
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PU120, jimz lze merit proud, napSti a 
odpory a navic jeste informativne zkou- 
set tranzistory. 

Protoze jsme dosud zanedbavali mo- 
toristy, pripravili jsme pro ne specialni 
pristroj pro opravy a servis. Lze jim 
merit napeti, otacky (ve trech rozsa- 
zich), dobu sepnuti a rozepnuti kontak- 
tu, proudy a odpory. Pristroj mi pro 
mereni napeti zacatek stupnice poda- 
cen Zenerovou diodou, takze £teni 
v okoli napeti baterie je velmi presn£. 
Pripravujeme jej do vyroby pod ozna- 
cenim PU140. 

Zavedli jsme takd vyrobu novych 
panelovych pristroju, kterd nahrazuji 
drivejsi typy DHR. 

Tyto pfistroje jiz zname z prodejen, 
Podle naseho nAzoru vsak neni prilis 
sfastne reSena rudka pfistroje, nebof 
neumoznuje vzbledem ke sv£ tlouSfce 
pouiiti nekolika stupnic nad. sebou, 
co i je u vetsiny pristrojd nezbytnA. 

Rucka md tento tvar proto, ze dusts! 
typ dovoluje cteni na panelovdm pristro- 
ji z pomerne velkd vzdalenosti. Budeme 
vsak muset pravdepodobne vyrabet 
cast produkce techto pristroju i s-podob- 
nou ruckou, jakou maji pristroje typu 
DHR, nebof jsme si vedomi, ze pro ne- 
ktera pouziti stavajici tvar rucky neni 
vhodny. 

A co pripravujete z ostatnich vaSlch 
vyrobnich odvitvi? 

Vyvinuli jsme predevsim jakostni ex- 
pozimetr. Od drivejsich typu se tento 
typ, prodavany pod nazvem Lunex, 
lisi predevsim tim, ze misto fotoclanku 
pouzivd ke snimani svetla fotoodpor. 
Je to velmi citlivy pristroj, umoznujici 
nastavit expozicni cas od 1 /4 000 s do 
8 hodin a cloriu od 1 do 90; lze jej 
pouzit pro film s citlivosti 6 az 45 DIN. 
Muze slouzit i jako ndhrada luxmetru. 
V expozimetru je pouiSito meridlo o cit¬ 
livosti 25 pA. Pristroj ma dva merici 
rozsahy, pro druhy rozsah je vestaven 
fdtr. Krome toho je pristroj vybaven 
informativnim lileddckem, stavitkem 
nulovd polohy a lze na ndm kontrolovat 
i napeti napajeci baterie. Zorny uhel 
expozimetru je asi 40°. Pocitame s cenou 
asi kolem 550 Kds, coz odpovida i re- 
lacim v zahranici. 

V budoucnu bychom chteli vyvinout 
levnejsi expozimetr tdto koncepce, ktery 
by cenou a jakosti stdl asi mezi dosud 
vyrdbenymi pristroj i Exposimet II a 
Lunex. 

Krome toho vyrdbime takd ukazatele 
vybuzeni pro magnetofony. Vyvinuli 
jsme i indikacni pristroj, ktery lze ve- 
stavet do rukojeti mikrofonu tak, aby 
napr. pri reportdzich mohl reporter 
nastavit signal z mikrofonu na prislus- 
nou uroven bez slozitd manipulace s 
magnetofonem. 

Z dalsich novych vyrobku bych mohl 
jmenovat napr. zcela nove resend od- 
porovd dekady, regis tracn i pristroje, 
pristroj pro mereni - odporu palniku 
pro doly apod. 

Jsme-li tedy v oboru mtricich pristro- 
_ ju na pomtrni vysoke irovnl, proi 
se dov&fely mdfici pristroje z Polska, 
jej ichl jakost je podle naSich informaci 
horsi nez jakost vaSich vyrobkil? 

To je tak: nas podnik - vzhledem 
k nesprdvnd investicni politice minulych 
let - nemuze vyhovet vsem pozadavkum 
domdciho trhu. Proto bylo treba kryt 
alespon cast techto pozadavku dovozem. 
Neni to prave nejlepsi reseni, ale v da- 


ndm pripadd nebylo jine vychodisko. 
Mame totiz takd znacnd exportni ukoly 
-asi 12 % nasich vyrobku jde na pfimy 
export a mnohd dalsi se vyvazeji v ho- 
tovych zafizenich jinych finalnich vy- 
robcu. Pozadavky na dodavky jsou stale 
vetsi nez moznosti vyroby. Proto se v sou- 
casnd dobe rozsifuje vyroba vystavbou 
dalsich montaznich provozu, prede- 
vsim v Blansku a Brne. 

Z&verem jestS jednu otdzku. Vase 

pristroje patri i vytvarnym feSenim 


mezi velmi dobr£ v^robky. Zabyvdte 
se n£jak hloubeji take temito otaz- 
kami vyroby? 

Podnik zamestnava vytvarnika 3 jehoz 
ukolem je skloubit technickd pozadavky 
s estetickymi. Jak se mu prace dari, to 
muslte posoudit sami.-Rozhodne ani 
tuto stranku vyroby nepodcenujeme - 
spise naopak. 

Nektere z vyrobku, o nichz jsme hovofili, 
najdete na IV. sir. obdlky v obrazove reportdzi. 


I 


Ctenan 


Jak bych m£l upra- 
vit prijima£ Rossini 
na* stereofonni pfi- 
jem? (Sedlak M., Bra¬ 
tislava). 

I MM V AR 2/67 bylo 

■ pfesne popsAno, jake je 

B ^ C jf.il |f| tfeba delat dpravy b62- 

■ 111 lr* II II n ^ ch priiimaeci s VKV, 

9 |j| UlMriU*** aby bylo moin£ po- 

|T slouchat stereofonni 

vysilani. Byla’ presn6 
popsdna uprava pnjimade Variace, co2 by bylo 
mo2n6 aplikovat i na prijimai Rossini. V podstat6 
jde o zatlumeni mf obvodu a tim rozSireni propust- 
n6 krivky, ktera musi byt pro stereofonni pfijem 
asi kolem 300 kHz. Tim se samozrejme zmenSi 
zesileni mf dilu a je tfeba pridat nejmene jednu 
elektronku. Je-li pro tyto upravy (a pro vestavenl 
dekoderu) v prijimadich dostatek mista, je uprava 
pro stereofonni prijem moznd. 


Potreboval bych znat udaje oscilato- 
rove civky k pfijimaii Orionton pro 
pfijem dlouhych vln; neni mo2ne 
koupit tuto civku hotovou? (Vondra- 
sek Z., Dobfiv). 

Tyto udaje bohuiel nezname a pokud vime, 
neni tato civka v prodeji. IndukCnost oscildtorove 
civky lze v§ak jednoduSe vypocitat, zname-li ka- 
pacitu ladicihp kondenzitoru a mf kmitocet. 
Ze zndme indukcnosti lze pak pfibliinS (s dostated- 
nou presnosti) urdit podet zdvitfi. Postup vypodtu 
je napf. v RK 1/68 


Kde bych sehnal schema televizoru 
Favorit? (Ing. Oldrich V., Praha). 
Schema nebylo u nas publikovdno ani v AR, 
ani v ST. Snad by Vam mohla schema zapfijdit 
nektera opravna televiznich prijimacfi. 


Kde bych mohl sehnat reproduktor 
o 0 65 mm a impedanci 25 Q? (Vardk 
J., Tisnov). 

Reproduktory teto velikosti a s touto impedanci 
nejsou v posledni dobd na trhu. Snad by pomohl 
dotaz na vyrobce - Teslu ValaSskd Mezifidi. 


Mohli byste zjistit, jakymi elektron- 
kami je osazen pfijimad Philips, typ 
2511? (Hermdnek S., Stare Mesto). 

Zapojeni tohoto typu bohuiel neni ,ji2 moine 
sehnat, nebof se vyribdl kolem roku 1930. Zjistili 
jsme v§ak, 2e vdtSina prijimacil Philips z tdto doby 
(napf. typy 2531, 2534 atd.) m& jednotne osazeni: 
E442 (RENS1204), E424 (REN904), B443 

(RES174d). Jako usmdrfiovaci 'elektrordca slouii 
typ 506 (RGN1054). 

Slyfiel jsem, 2e prijdou na trh zlepsene 
mfistky typuTcomet. Kdy se budou 
proddvat a za jakou cenu? (Zapletal 
F., Labuty). 

Mustek Icomet prestane Metra Blansko behem 
letoSniho roku vyrabet. Jako nAhradu za nej na- 
bizi tranzistorovy mdstek RLC10 s tridou pfes- 
nosti 2,5. Tento pristroj stoji 943 Kcs. 

Jsou jii v prodeji tranzistory KF520 
a jakd je jejich cena? (^eravik A,. 
Tovadov). 

Tranzistory KF520 js_ou jiz v prodeji napf. v pro- 
dejnd Radioamater v Zitnd ul. 7, Praha 1, nebo 
v prodejne Tesly v Martinske ul., Praha 1. Tran- 
zistor stoji 51,— Kds. 


Mdm vadny. tranzistor v blesku. 
Tranzistor je typu AD 136. Lze jej na* 
hradit ndkter^m z nasich tranzistoru? 
(Houska M., KynSperk). 

Tranzistor AD 136 je germaniovy legovany tran¬ 
zistor p-n-p s kolektorovou ztratou 11 W. Max. 
proud kolektoru je 10 A, proud bdze 2 A. Napeti 
d/CBO = —30 V, UcbQ ~ —40 V, C/eB0 = —10 V. 
Jako ndhrada by byl nejvhodnejSi nekter^ n4S 
tranzistor fady NU74, napf. 3NU74. 


Vyrdbiji se a jsou k dostani antdnni • 
zesilovade pro televizni pfijxmade? 
(Batka K., Trinec). 

PrAve pfed ndkolika dny jsme dostali do redakce 
vzorek antdnniho zesilovade pro jeden kanH 
s jednim tranzistorem, urden^ ke zlepSeni prijmu 
vysiladCi ve III, televiznim pAsmu, predevSim 


u starsich televiznich pnjimadfl, jejichi citlivost je 
v tomto pAsmu nedostatednA. Celkovy technicky 
popis prineseme. v nekterem z priStich disel AR. 
Zesilovac vyrabx dru2stvo Zlatokov v Trending. 

Prosim o sddleni dat mdriciho pfi- 
stroje Metry Blansko, typ MX2Q, 
(Kolar J., Havirov). 

MX20 je kapesni ohmmetr, urcen^ k pohotovdmu 
zjUteni prOchodnosti elektrickych vedeni, pristroju 
a k mdreni jejich odponS, popr. k mereni stejno- 
smdmeho napdti a proudu. Pristroj je v podstatd 
napet’ovy ohmmetr s magnetoclektrickym meridiem 
se zakladnim rozsahem asi 60 mV. Mdfici rozsahy 
jsou 0 az 500 Q a 0 at 5 000 &. 

Jaky konvertor na pfevod norem by 
byl nejvhodndjAi pro dobry prijem 
zvuku na televiznim prijimadi Ana- 
bela? (Dosedel Z., Gottwaldov).. 

Nejvhodnejsim konvertorem je jednoduchy 
pfistroj, ktery vyrAbi Tesla Orava. Jeho popis je 
v AR 9/68. Konvertor je vhodny pro elektronkove 
i tranzistorovd pfijimace a mdne zkuSenym amate- 
r&m nebo laikilm jej montuji na objednAvku pod- 
niky, kterd opravuji televizni prijimade. 

Prosim o zasldni plankd na „barevnou 
hudbu". (Konedny A., Holice). 

Pres nekolik upozomeni stAle dochazeji zAdosti 
tohoto typu, jimi pri nejlepsi vuli nemuzeme vy- 
•hovdt. V tomto pfipade radime ctenAfi, aby si 
predetl dlanek o „barevnd hudbd f ‘, uvefejneny 
v AR 2/67, kde je i nAvod na stavbu. tohoto za- 
rizeni. 

Prosim o sddleni podminek pro, uve- 
fejneni ilanku v AR, predevAim pro 
ilpravu a formu rukopisu a obrdzkA. 
(Sluka Z., Horazdovice). 

Podminkou uverejneni dldnku je jeho puvodnost. 
Jde-li o upraveny nebo jinak doplneny pfeklad, pak 
uvedeni citace originaJu. Pokud jde o vlastni 
upravu, dlanek by mel byt napsdn na stroji po jednd 
strane listu formAtu A4, nejvySe 30 radku na strAnce 
po 60 uderech. NejvhodndjAi delka clanku je v roz- 
sahu do 8 stran textu a asi stejny podet (8) obrazku. 
Obrazky je nejlepsi kreslit tuzkou, zfetelnd pop'sat 
a kreslit je tak, aby pri prekreslovAni nemuselo byt 
mdndno rozmisteni prvku. Fotografie mu>i byt 
schopne reprodukce (kontrasmi). Na posouzeni re¬ 
dakce pak zAvisi, zda nabidnuty rukopis bude uve- 
fejndn. 

* * ♦ 

Krylon je ochrannd znamka nov6ho 
magnetofonov^ho pasku firmy DuPont, 
ktery se vyrabi na bazi kyslicniku chrom- 
nat6ho. Pasek je urcen predevsim pro 
pouziti v malych ziznamov^ch pristro- 
jicH obrazu pro domaci pouziti, kde 
podstatne zlepsuje zaznamenany rozsah 
kmitoctu ve srovndni s dosud pouziva- 
nym pdskem s obsahem kyslicniku zelez- 
nat^ho. Novy pisek je ve srovnani s bez- 
n^rri nejkvalitnej§im pdskem drazsi 
o 35 %. - Sz 



Dozvukove zarfzenf 

FET-metr 

Sitovy miniblesk 

Dekodovani stereofonnich sig- 
nalu 




Germaniove vf tranzistory GSS06 

Pou&iti. — Polovodi6ov£ prvky TESLA 
GS506 jsou germaniovi vysokofrek- 
vencni n-p-n tranzistory, vhodn6 pro 
vysokofrekvencni zesilovace, oscilatory 
a spinaci obvody. 

Provedem. - System tranzistoru je 
v kovovem pouzdru se sklenenou pru- 
chodkou K504/P204 se tremi dratovymi 
vyvody. System je odizolovan od 
pouzdra. Vyvod kolektoru je oznacen 
cervene a je od stredniho vyvodu (baze) 
umisten vevetsl vzdAlenosti nez vyvod 
emitoru. 

GS506 



Charakteristicki Odaje (teplata oktili + 25 °C) 


Velifiina 

M£reno pri * 

Zbytkov^ 
proud kolek¬ 
toru -/CBO 

<2 jiA 

t/CB - 2 V 

Zbytkov? 
proud kolek¬ 
toru -/CBO 

<10 jaA 

t/CB = 15 V 

Zbytkov^ 
proud emitoru 
-Jebo 

<2 |iA 

Ubb = 2 V 

Zbytkovtf 
proud emi¬ 
toru -/ebo 

<40 pA 

Ubb = 12 V 

Zbytkov? 
proud kolek¬ 
toru -/CEO 

<75 |iA 

Uce = 2 V 

Proudovd ze- 
sileni A 21 E 

40 ai 300 

/g = 1 mA 

NapSti bdze 

Ube 

<200 mV 

UcB = 6 V, 

Je =• 1 mA 

Kaparita ko¬ 
lektoru C 22 b 

<15 pF 

UCB = 6 V, 

/E = 1 mA, 

/= 1 MHz 

Odpor bize 
rbb 

<250 

UcB = 6 V, 

/E = 1 mA, 

/ = 0,5 MHz 

Mezni 

kmitcktet/r 

ai . 

14 MHz 

t/CB = 6 V, 

Ie = 1 mA 


Mezni udaje (teplota okolt +25 °C) 


Napeti kolektoru Ucb 

15 V 

Napgti kolektoru Uce 


(i?BE = 1 kQ) 

15 V 

Napgtl emitoru U eb 

8 V 

Proud kolektoru Ice 

10 mA 

Ztrfitov^ v^kon kolektoru Pc 


s chladici plochou (f?t < 120 

85 mW 

°C/W) bez chlazeni 

150 mW 


Cena: 66,— K£s. 


Rlzeni usmerdovace KT710 az KT714 

Pouziti. - Tyristory TESLA KT710 
ai KT714 jsou kremlkovd prvky typu 
p-n-p, vhodnd pro pouziti ve spinacich 
a Mdiclch obvodech s proudem do 3 A. 

Provedem. - System je v kovovdm 
pouzdru se sroubem v zakladne K707, 
na ktery je vyvedena anoda. Vyvod 
katody a ridici elektrody je izolovan 
sklenenou pruchodkou. 



Charakteristicki Udaje 


Typ 

Spinaci 

napSti 

U B0 [V] 

Z^vemd 
napgtl 
Ub(br) [V] 

Pozn. 

KT710 

>60 

>60 


KT711 

>120 

>120 


KT712 

>240 

>240 

1?GK = 1 kQ 

KT713 

>360 

S360 


KT714 

>480 

>480 




Mezni hodnoty 


<? 

Typ 

Pfedni 
napgtl ve 
vypnutgm 
stavu 

Zavfcmg 

napSti 

Spidkovg 

Pozn. 


Uf-d [V] 

C/r[V] 


KT710 

50 

50 

i?GK = l kQ 

KT711 

100 

100 

7a =125 °C 

KT712 

200 

200 


KT713 

300 

300 


KT714 

400 

400 


Usm£rneny stredni 
proud Iq [A] 

1 

bez 

Usm£mSny stredni 
proud Iq [A] 

3 

chladide 

Teplota okoli T a 
t°C] - 

—65 at 
+ 125 


Spifikov^ proud 
fidid elektrody If D 
[mA] 

200 


Tepeln^ odpor 

8 ide&lnim chlazenim 
Pt! VCfW] 

4 


Max. spinaci proud fidid 
elektrody 7 gt [mA] 

gl5 

I pfi napgti C7 pe [V] 


103 

Max. splnad napgti fidid 
elektrody Ugt [V] • 

£3 

pfi napgti J/fd [V] 


= 10 

Max. pfidrin^ proud /h [mA] ^ 

^ 20 

Max. ubytek napSti v sepnutem 
stavu Ut [V] 

S2 

pri proudu It [A] 


3 

Predni klidovy proud 7 fd [mA] 

:» 0,5 

pri pfednim napeti Ufd 

KT710 



/ 

.50 V, 

KT711 

100 V, 

KT712 

200 v; 

KT713 

300 V, 

KT714 


— 


400 V. 

Z6v£rntf klidovtf proud Ied 
[mA] 

<0,5 

pfi z&vemem napgti Ukd 

KT710 




50 V, 

KT711 

100 V, 

KT712 

200 V, 

KT713 

300 V, 

KT714 

400 V 

Min. spinad napgti fidici 
elektrody Ufg [V] 

S0,3 


' KT713 
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Zdvislosti mezi jcdiiotlivymi 
veliiinami jsou na obrtxcich. 


ql j Cena: Tyto prvky nejsou 

zatim v maloobchodnim 
prodeji. 



















Neobvykle mereni kondenzatoru 
s velkou kapacitou 

, Protore. je znamo, ze amatdri radi 
vybocuji z vyslapanych cest, uvadim 
tento m^ne obvykly namet, vhodny 
predevsim pro kontrolu elektrolytickych 
kondenzatoru sit’ov6 casti prijimacu. 

Pri oprave starsich prijimacu se casto 
vyskytne otazka, jakou kapacitu ma ve 
skutecnosti stars! elektrolyticky konden- 
zator. Specialni mefidlo nebyva po ruce, 
proto se obvykle spokojime nejakou 
improvizovanou zkouskou. Zpusob, kte¬ 
ry uvadim, neni prilis presny, zato je 
vsak poucny a znacne efektni. K mereni 
potrebujeme sklenenou trubicku dlou- 
hou asi 1 m o 0 asi 1 cm a s tloust’kou 
steny kolem 1 mm. Do trubicky vlozime 
suvne zelezny valecek nebo feritov6 
jadro. Dale zhotovime malou civku s ne- 
kolika sty zavitti, kterou tesne navldk- 
neme na trubicku (obr. 1). Civka C 
se umisti do' takov6 polohy, aby do ni 
pr&ve zasahoval konec jadra J. Jadro 
stoji na pryzove zatce Z- Optimalni 
polohu civky vyzkousime experimen- 
talne: 

Nabijeme-li kondenzator urcitym na- 
petim (napr. 300 V) a nechame vybit 
pres civecku, jadro vyskoci do vysky 
zavislc na energii, nahromaden^ v kon¬ 
denzatoru. Opakovanim pokusu mu¬ 
zeme ocejchovat stupnici S podel tru- 
bice T. Na stupnici vynasime maxi- 
malni vysku, do niz vyskakuje jadro v za- 
vislosti na kapacite kondenzatoru pri 
konstantnim nabijecim napeti. 

Oznacimc-li kapacitu C, napeti U, 
hmotu (vahu) jaderka m, vysku, do niz 
jaddrko vyskakuje, h a gravitacni zrych- 
leni g; plati podlc zakona o zachovani 
energie 

~CU^ = tngh. (1) 

Z teto rovnice je zrejma linedrni za- 
vislost mezi C a h, cili, i linearni deleni 
stupnice, coz je vyhodne. Aby bylo 
mozn6 merit v co nejkratsim case po 
nabiti, je vhodnd pripojit k civce pre- 
pinac a zdroj trvale (obr. 2). Po pfipo- 
jeni zkouseneho kondenzatoru se pre- 




mereni kapacita 

Obr. 2. PHpravek pro mereni kapacit 


pnutim spinace ,,odpali“ jadro, priceniz 
se snazime postfehnout jeho maximalni 
vysku. Mereni lze libovolne opakovat. 
Pockame-li chvili mezi prepnutim „na- 
bijeni“ — ,,vybijeni“ nejaky cas, inuzerne- 
zhruba zjistit vnitrni svod kondenza¬ 
toru. 

Popsanou metodu muzeme ruzne ob- 
menovat. Je to v podstate klasicki ba- 
listicka metoda. Lze ji pouzit i pro velmi 
male kapacity (je-li k dispozici balis- 
ticky galvanomer). Jadro muzeme pri- 
pevnit i na kruhovy oblouk, zaveseny 
uprostred ve hrotov^m lozisku. Pro- 
slym ndbojem proleti jadro civkou a 
stoupa po kruhove .draze do urcit^ po¬ 
lohy, kterou opet zjist’ujeme na stupnici. 
Vyska vystupu jadra zavisi na ctverci 
napeti podle vztahu (1), cimz muzeme 
take menit rozsah stupnice. Muzeme 
pouzivat i zeleznou kulicku, kterd proleti 
zlabkem v civce a pada do ruzn6 vzda- 
lenosti. 

Na zaver si vypocitame vysku h 
za predpokladu dokonalcho prenosu 
energie pro napeti U = 300 V 

(= 1 elst. j.), C = 1 pF (= 9 . 10 elst. j.) 
pri vaze zelezneho valecku 1 g. 


, CU 2 
h — _ 

2 mg 


9 . 105 . is 
2 . 1 . 981 


458 cm. 


Tak velk£ vysky ovsem nikdy vzhle- 
dem ke ztratam' nedosahneme. Ztraty 
muzeme zahrnout do soucinitele ucin- 


riosti rj: 



( 2 ) 


V nasem usporadani bude obvykle 
jj = 0,01. I tak je vsak tato metoda 
pekna amatdrska hracka. Muzeme se 
pokusit i o elektricky dulcik, malou 
probijecku apod. Pozor vsak na uraz 
elektrickym proudem! Dr. loan Sole 


Tranzistorovy expozicni spinac 

Rada ctenaru projevila zajern o zho- 
toveni expozicniho spinace, jehoz popis 
byl uvefejnen v AR 6/67. K cldnku 
prislo nekolik dotazfi, jejichz obsah byl 
turner shodny. Proto autor J. Krejca do- 
plnuje clanek o nekolik informaci: 

V pfistroji je pouzito rele 12 V, kter6 
neni na trhu. Toto reld je mozne nahra- 


dit telefonnim reH s dvSma prepinatel- 
nymi kontakty. Tato zdmena rt\6 si vy- 
zadd malou upravu v zapojeni, ktera 
je patrnd ze schdmatu. 

Dale autor doporucuje pro jednodu- 
chost a z' cenovych duvodu upustit od 
stabilizatoru ze Zenerovych diod a po¬ 
uzit vfstup 24 V na transformdtorku 
(ten tedy slouzi i k zhaveni indikdtoru 
EM84). Celd zmena pak spociva v dopl- 
neni napajeciho obvodu kondenzatoru 
Ci delieem napeti, ktery tvori dva od- 
pory R', R" 1 kfl/0,25 W. Timto delieem 
se zmensi napeti, jimz se nabiji konden- 
zator Ci. To je nutne proto, aby ne- 
doslo k poskozeni prechodu bdze-emitor 
u tranzistoru 0C30, jehoz Ceb max = 
= 10 V. Timto zapojenim odpadne 
pracne shaneni rel6 12 V a takd vylohy 
za stabilizator. 

Na obrazku je jen Cdst zapojeni, v niz 
doslo ke zmenl. - 

% * *_ 

Z5823 - 

tyratron se studenou katodou 

Miniaturni tyratron se studenou ka¬ 
todou Z5823 uvedl na trh nedavno 
VEB Werk fiir Fernsehelektronik, Ber¬ 
lin, NDR. Je urcen pro obvody spinaci 
a pocitaci prumyslove elektroniky. Ma 
anodovd zdpalnd napeti 290 V, i dpalnd 
napeti ridici elektrody 85 V, napeti na 
anodovdm vyboji 65 V pri anodovdm 
proudu 25 mA, napeti na vyboji ridici 
elektrody 61 V pri proudu ridici elek¬ 
trody 10 mA. Doba 'ionizace 20 ps, 
deionizace 500 ps. Tyratron miize byt 
napajen i stridavym anodovym nape- 
tim 105 az 130 V. Doporucend provozni 
napeti je 140 az 200 V, anodovy proud 
max. 25 mA, minimdlne 8 mA, spic- 
kovy anodovy proud 100 mA. Tyratron 
je celoskleneny, ma sedmikolikovou 
patici heptal a pracuje v teplotnim 
rozsahu od —60 do +75 °C. Nahradi 
velmi casto pouzivand zahranicni tyra- 
trony americkd vyroby 5823 a zapado- 
evropske ASG5823, PL5823, St90k 
nebo Z900T. 

Podle podkladi RFT Sz- 

* * * 

• Mikrominiatumi kremikov^ epitaxni 
tranzistory A141 az A143 firmy Ampe- 
rex jsou urceny pro pristroje s vysokou' 
hustotou prvku. Vyznacuji se nepatr- 
nym sumem, ktery je prumerne 1,5 az 
2 < dB v- kmitoctovfim rozsahu 30 az 
15 000 Hz a jsou urceny pro nf pred- 
zesilovaci stupne s malym sumem. Typ 
A141 ma min. proudove zesileni 80, 
A142 min. 140, A143 min. zesileni 280. 
Zbytkovy proud kolektoru je mensi nez 
10 nA, saturacni napeti kolektoru 
0,1-V. 

Podle Electronics, c. 13/1968 Sz 




Miniprijimac s integrovanym obvodem 

Protoze rozhlasovj prijimac z&stava stale nejatraktionejHm piistrojem, jakj> si maze pru- 
tnemy radioamater zhotovit , rozhddli jsme se zaradit jej i do nasi „Dilny mladeho radioamate- 
ra“. A aby to nebyl jenom „nejakj“ prijimac, je v nem pouzit nejmodernejHpolovodicovy prvek , 
integrovany linearni zesilovac. Nelekejte se toho ndzvu — pod ndzvem integrouany abvod s ozna- 
lenim' MAA125 jej doslanete v kazde radioamaterske prodejne. Mnozi z vds integrovane 
obvody jiz moznd pouzili pit stavbe tranzistoroveho prijimace z AR 7/68. Prijimac hraje na 
.sluchatko; proto muze byt opravdu maly a vejde se do krabicky od cigaret Sparta. . 


Zapojeni a funkce 

Aby ,byl prijimac co nejjednodussi a 
abychom vystacili s jedinym integrova¬ 
nym obvodem, je 'prijimac navrzen jako 
reflexni. Schema zapojeni je na obr. 1. 
Signal, ktery se nakmita na vinuti feri- 
tov6 ant£ny ' L , se privadi vazebnim 
vinutim L' na vstup 1 integrovaneho 
obvodu Tristupnovy zesilovac, „scho- 
vany“ v integrovanym obvodu, signal 
zesili a zesileny signal se objevi na.kolek- 
torovdm odporu Rs. Sluchatko se v tom- 
to pripade.neuplatni, protoze vysoko- 
frekvencni signal je pred nim dokonale 
zkratovan kondenzatorem Ce>. Z odporu 

X '" C1M125 

■ 

mieW _-, 


toze pro nej jiz kondenzator Ce nezna- 
mend zkrat, projde kolektorovym obvo¬ 
dem do sluchcitka. Kratkym kouskem 
dratu, pripajenym do bodu 3 (obr. 1), 
je v zapojeni zavedena vf zpetna vazba. 

' Tuto ,,antcnku“ umistime volne do 
blizkosti fcritove anteny. Zesileny vf 
napeti z vystupu se tak privadi zpet na 
vstup. Obvod Ri, Ri, C 2 slouzi k nasta- 
veni pracovniho bodu zesilovace a sou- 
casne k zavedeni stejnosmcrmi zpetne 
vazby, ktera stabilizuje'jeho pracovni 
podminky. Odpor R 3 s kondenzatorem 
C 3 tvori filtracni clen v napajccim pri- 
vodu integrovaneho obvodu. Prijimac 
je napajen ze dvou niklokadmiovych 
akumulatorku, tj. napetim asi 2,5 V. 
Protoze predepsany pracovni odpor 



2xGA204 


■T 5 onbv^" 


+ r Aku 
— NiCd 
7 - 225 


Obr. 1. Schema za¬ 
pojeni prijimaie 


Ri odcbiramc vf signal pres konden¬ 
zator Ci a pfivadime jej na diodovy zdvo- 
jovac D 1 , D a, ktery slouzi jako detektor. 
Za diodoii D 1 mame tedy jiz nizkofre- 
kvencni signal. Tento nizkofrekvencni 
signal opet privadime na vstup inte- 
grovancho obvodu pres vazebni vinuti 
Z', ktery neklade nizkofrekvencnimu 
signdlu. zadny odpor. Signal je znovu 
zesUen integrovanym zesilovacem a pro- 


integrovanyho zesilovace je 470 fl, 
musime pouzit sluchatko o impedanci 
200 ft, tedy nikoli rozsirenejsi peti- 
ohmovy. . 

Konstrukce a soucastky 

Jak jiz bylo receno, je prijimac vesta- 
ven do krabicky od cigaret Sparta. 
Jeho konstrukce je tomu prizpusobena; 
je fcsen tak, abychom krabicku nemu- 


ALS202 



seli upravovat. Vetsina soucastek je 
umistena na’desticce s plosnymi spoji 
B36 (obr. 2, 3). Ladici kondenzator a 
potenciometr (z nehoz je pouzit jen 
spinac) jsou upevneny na mensi destic- 
ce roynez z cuprextitu (B37). V ni jsou 
vyvrtany i otvory pro miniaturni za- 
strcku od sluchatka. Ze strany folie 
jsou pripajeny pyrovy kontakty (obr. 4). 
Cela tato desticka je kolmo pripajena 
k zakladni desticce (obr. 5). Feritova 
antena je upevnena do dvou cuprex- 
titovych drzacku (obr. 6), zapajenych 
do zakladni desticky. Budete-li si drzac- 
ky zhotoyovat sami, nezapomente pfe- 
rusit-medenou folii tak, aby netvorila 
zavit nakratko. Drzak niklokadmiovych 
akumulatorku je z per telefonniho rely 
(obr. 7); lze ovlem pouzit jakykoli pruz- 
ny kovovy pasek odpovidajicich roz- 
meru. 

Desticka s plosnymi spoji je tentokrat 
navrzena systymem spojovych car (na 
- rozdil od vetsinou pouzivanyho systymu 
delicich £ar). Je to nutne z hlediska 
nezadoucich vazeb (bylo .vyzkouseno 
zapojeni na’ desticce s delicimi carami a 
shledano „nezpusobilym“). 

Ant£nni vinuti je navinuto na feritove 
• tycce 55 X 8 mm (je k dostani v pro¬ 
dejne Radioamatyr; v t£to prodejne lze 
koupit celou feritovou antcnu i s vi¬ 
nutim pod oznacenim FA1). .Vinuti ma 
, 70_zavitu dratu o 0 0,4 mm CuP, 
vazebni vinuti ma 8 zavitu stejnyho 












Obr. 4. Predni ,,panel“ pfijimale (B37) ■ Obr. 5. Spojeni obou desticek 


drAtu a je umlsteno pohyblive na an- 
tAnnim'vinutl. 

Ladici kondenzAtor je typ WN 70107 
z pfijlmace Dana. Je to duAl a je z neho 
pouzita jen jedna sekce s kapacitou 
kolem 150 pF. Muzeme samozfejmA 

pouzlt jakykoli jiny ladici. kondenzator, 
pokud vyhovi rozmery a kapacitou. 
Pri pouzitl kondenzatoru s vets! kapa¬ 
citou bychom museli zmensit pocet 
zAvitfi antAnnlho vinutl. Je take moznA 
ladici kondenzator uplne vypustit a 


2 kusy 



Obr. 6. Dridky feritove anteny 

pfijlmac naladit na jedinou (mlstnl) 
stanici pevnym kondenzAtorem, po- 
prlpadA prepinat miniatumlm pfeplna- 
Aem dva pevne kondenzatory pro dve 
mlstnl stanice. VynalAzavosti se meze 
nekladou. 

K^vyplnanl prijimace slouzl potencio- 
metr se splnacem. Z potenciometru, 
je pouzit prave jen tento splnac, protoze 
se ukazalo, ze regulace hlasitosti nenl 
zapotrebl. Nenl to fesenl nejelegantnejsl, 
ale pri naprostAm nedostatku minia- 
tumich splnacu nejjednoduSsl, pokud 



Obr. 7.D'ridk akumuldtorku 


nechceme splnac zhotovovat .amatArsky. 
I zde mA kazdy moznost uplatnit svou 
Sikovnost. 

Ostatnl souAAstky jsou beznA. Diody 
na detekci mohou byt libovolnA germa- 
niove, jedinym kritAriem jsou rozmery. 

Sestaveny pfijimaA je do krabicky jen 
volrie zasunut. V horn! cAsti krabicky 
zbyvA jest A mlsto pro ulozenl sluchAtka, 
takze po zavrenl vlcka nic nenasvAd- 
cuje tomu ze je uvnitr neco jinAho nez 
vyrobky CeskosIovenskAho tabakovAho 
prumyslu. Celou krabiAku muzeme 
zpevnit natrenlm nfikolika vrstvami bez- 
barvAho laku. 

Uvedenl do chodu 

Ozivenl prijlmaAe je velmi jednoduchA. 
Pred pfipojenlm akumulAtorkil nasta- 
vlme bezec trimru R% asi -doprostred 
odporovA drAhy. Po zapnutl se ve slu- 
chAtku pri protAcenl ladiclbo konden- 
zAtoru ozve nekterA stanice. Natocenlm 
beice trimru-7^2 nastavlme nejvetAl hla- 
sitost pri nejmenslm • zkreslenl. Potom 
zkracovArurn nebo pfihybAnlm „an- 
tAnky“ nastavlme vysokofrekvenAnl zpet- 
nou vazbu pri minimAlnl kapacite ladi- 
clho kondenzAtoru tesne' pred bod na- 
sazenl. Jeste muzete vyzkouset nejvhod- 
nejsl polohu vazebnlho vinutl na antAn- 
ni clvce (posouvAnlm). Je vyhodnd cely 
postup nekolikrAt opakovat, abychom 
z prijlmaAe zlskali skuteAne maximum. 
U vzorku bylo moznA zachytit ve dne 
tfi stanice,_veAer 8 az 10 stanic (v Praze). 
Na „reflex“, ktery byl puvodne navr- 
hovAn jen pro prijem mlstnl stanice, je 
to jiste dobry v^sledek. 


Rozpiska souAastek 


Integrovan^ obvod MAA 125 

1 ks 

56,30 

Germaniovd dioda GA204 

2 ks 

4,80 

Ladici kondenzator WN70107 

1 ks 

20 ,— 

AkumulAtorek NiCd 225 

2 ks 

15,— 

Feritovi antdna FA1 

1 ks 

8 ,— 

Sluchdtko ALS202'se SnCirou 

1 ks 

61,— 

TrimrM22, 

1 ks 

2,50 

Odpor 220/0,5 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 470/0,05 W ' 

1 ks 

0,40 

Odpor 4k7/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Elektrolyticky kondenzator 
50M/6 V TC941 

1 ks 

7,- 

Elektrolyticky kondenzator 
10M/6 V TC941 

2 ks 

14,— 

Keramicky kondenzator 

4k7/40 V (plochy) 

2 ks 

3,20 

Keramicky kondenzator 

15k/40 V (plochy) 

1 ks 

1,60 

Styrofiexovy kondenzator 

1 000 pF 

1 ks 

2 ,— 

Cigarety Sparta 


8 ,- 

Destiika s ploSnymi spoji B36 


■8,— 

Destiika s plo^nymi spoji a dr ii 
ky feritove anteny B37 ' ■> 

i- 

5,— 

Vadny potenciometr, pera z rele, ^ 
buiirka atd. ' 


Celkem 


217,60 Kta 


Desticky s ploSn^mi spoji B36 a B37 muiete koupit 
v prodejne Radioamat£r" v Praze nebo objednat na- 
dobirku u 3. ZO Svazarmu v Praze 10, poStovni 
schrdnka 116. DestiCka B36 stoji 8 K£s, destiika 
B37 5 K&. 


Magnetofon s rozhlasovym 
prijimacem 

Zajlmavou kombinaci prenosnAho 
ctyrstopAho bateriovAho magnetofonu 
a prijimace VKV uvedla na trh firma 

• Grundig pod oznacenlm TK2400 FM 
Automatik. Magnetofon pracuje s rych- 
lostl posuvu pAsku 4,75 a 9,5 cm/s. Nej- 
vAtSi prftmer clvek muze byt 13 cm. 
K provozu se ovsem doporucuje tenky 
dlouhohrajlcl pAsek, jehoz se vejde na 
clvku 360 m a stacl k pfehrAvA.nl po 
dobu 8 hodin. Vestaveny prijimac VKV 
je osazen peti kremikovymi tranzistory 
a pracuje v rozsahu 87 az 108 MHz. 
AntAnu lze pouzlt teleskopickou, vnejSl 
drAtovou nebo autoantenu, Magnetofon 
i prijimac se ovlAdA tlacltky v pfednl 
cAsti prlstroje. 

K pohonu magnetofonu slouzl bez- 
kolektorovy stejnosmemy motorek, ktery 
je rlzen' elektronicky pomocl Hallovych 
generAtoru. ElektronickA rlzenl motor- 
ku mA .10 tranzistoni, dalslch 11 tran- 
zistoru tvorl osazenl zAznamovAho a snl- 
maclho zesilovace, jehoz vystupnl vykon 
je 2 W. Novy pristroj lze univerzAlne 
- poii21vat v mnoha kombinaclch vcetne 
soucasnAho nahrAvAnl z prijlmaAe a 
playbackovych nahravek, a to bez 
zvlAstnlch propojovaclch snur. K poho¬ 
nu lze pouzlt slt’ovy napAjec nebo §est 
monoclanku, kterA stacl ,po dobu 30 
hodin k pohonu magnetofonu nebo 240 
hodin k provozu prijimace. Si 

Grundig PI 16/68 . 

* .* * ■ 

Hi-Fi studio 505 

Je to maly ‘Atyrrychlostnl stereofonnl 
gramofon, kombinovany ve spoleAnA 
skrini s rozhlasovym prijimacem pro prl- 
jem monofonnlho i stereofonnlho rozhla- 
su na vSech obvyklych rozsazlch, ktery 

• uvedla na trh firma Grundig. PrehrAvat 

lze desky o prumeru 17, 25 a 30 cm. 
PouzitA prenoska Pickering V15DAC 
zarucuje prenos kmitoAtu od 30 do 
15 000 Hz, tlak hrotu na desku je 
3 p. Rozhlasovy prijlmaA je pine tran- 
zistorovy - je osazen 37 tranzistory, 
28 diodami a 5 polovodicovymi usmer- 
novaAi. Je velmi citlivy a mA vestavAn 
stereofonnl dekodAr pro prijem vf stereo¬ 
fonnlho vysllAnl. Koncovy zesilovaA ma 
vystupnl vykon 2 X 15 W, zkreslenl 
mens! nez 0,5 % v rozsahu od 40 do 
12 500 Hz. Se zkreslenim 1 % muze 
koncovy zesilovac prenAset nf signAly 
od 10 Hz do 40 kHz! ZvlAstnostl kon- 
strukce studia je elektronickA volba 
prijlmanych stanic pomocl varikapu. 
Tfi stanice VKV, kterA lze kdykoli 
lehce zmAnit, se voll pouhym stlacenlm 
tlacltka. Gtvrtym tlaAltkem se zaplnA 
rucnl ladAnl. GelA zaflzeni je v drevAnA 
skfini s pruhlednym vikem o rozmerech 
64x23x38 cm. K reprodukci se po- 
uzlvaji vnejsl reproduktorovA soustavy. 
Podle podkladu Grundig , Si 









stejnosmerny 

■ ■ ■ ■ B 



Jaromir Folk 

Popisovany stejnosmerny milivoltmetr a soudasne i voltmetr je vdestranny, pine tranzisto- 
rizovany pfistroj pro vseobecne pouZill v radiotechnice a 1 elektronice. Najde uplatneni viude, 
kde se vyskytuje potfeba merit maid stejnosmemd napeti. 

Jako pHklad pouZitt Ize uvest napf. mefeni pracovnkh napeti tranzistoru a vlech polovodidu 
a mefeni pH vyvoji i opravach tranzistorovych zatizeni vdeho druhu. Stejnosmerny milivoltmetr 
najde uplatnini i pH mefeni ruznych neelektrickych- velicin, napf. osvetleni (zdrojem mOze byt 
napf.fotoclanek), teploty (zdrojem mule byt mustek s termoclanky) apod. Pfi zapojenijako 
nulovy indikator se hodi pro muslkova mefeni rtebo k sefizoodni aiskrimindtoru. 


dubice vyribi velmi vhodny desetipo- 
lohovy pfepinad s kvalitnimi kontakty 
a keramickou izolaci pod . typovym 
oznadenim QN 557 00. V nouzi vysta- 
dime i s prepinacem (fadiccm) s per- 
tinaxovou izolaci, pfedfadnd odpory 
vsak zapojujeme tak, 2e mezi odpory 
nechdme vzdy jeden kontakt volny. 

Mechanicky je celek upraven tak, £e 
nad segment pfepinade je na distandn! 
sloupky pripevndna izoladni desticka 
s ocky (obr. 2), na ne2 jsou pfipajeny 


Technicke udaje 

Mefui rozsahy: 0 az 10 mV, 0 az IV, 
0 az 50 mV, 0 az 5 V, 
0 az 100 mV, 0 az 10 V, 
0 az 500 mV, 0 az 50 V, 
0 az 100 V. 

Vstupni odpor: 1 Mfl/V. , 
Jfestabilita nuly: asi 3 %/hod. 

Nelinearita 

zesilovade: mens! nez 2 %. 

Ochrana proti 

pfetiZeni: dve diody KA501. 

Napajeni: z bateriovdho zdroje 

12 V nebo ze site 220 V. 
Rozmery pHstroje: 260 X 145x80 mm. 
Vaha vdetne 

kovove skfinky: max. 2 kg. 

Prednosti pristroje je' velky vstupni 
odpor 1 MQ/V, proto nedochazi k zdd- 
ndmu pridavndmu zatizeni merendho 
obvodu. Hlavni cast! milivoltmetru je 


prepfnai .ochrana ss • indikatnj 

rozsahu proiipreti&Ai zesilovac^ dil 



Obr. 1. Blokove schema milivoltmetru i 

stejnosmerny zesilovac. K obtiznym 
ukolum mefici techniky patfil jeste do 
nedavnc doby vyvoj stejnosmernych ze- 
silovacu s tranzistory. Hlavni prekazku 
pouzid tranzistoru na tomto miste je 
zdvislost elektrickych' vlastnosti na tep- 
lote a prilis. maid vstupni impedance 
tranzistoru, problem zesilovani malych 
stejnosmernych napeti radove jednotek 
mV a udrzeni n as tavern! nuly. 

Popis pristroje 

Na obr. 1 je blokovd schema vsech 
dasti, z nichz se merici 'pristroj sklada. 

Pfepinad .rozsahu (vstupni delid j 

Mefene napeti se’privadi nejprve na 
vstupni delic, ktery se sklada z pevnych 

| ■ ....Sd 


material ■■ sklotextit . org.sklo t tl.'=2mm 



Obr. 2. Nosna desticka vstupniho delide 



Obr. 3. Zakladni schema 
rozdiloveho zesilovade 

predradnych odporu, odporovych trim- 
ru a kvalitniho pfepinade. • Pfepinad 
must mit spolehlivd kontakty a hlavne 
velky izolacni odpor. Pfi nedostatednem 
izolacnim odporu mohou na pfepinaci 
vznikat ruznd povrchovd (plazivd) prou- 
dy,/ coz se muze projevit nepresnosd 
pfi mdfeni. Nejlepsi je pfepinac s kera¬ 
mickou izolaci. Pro vyssi napet’ovd 
rozsahy jsou pfedfadnd odpory az 
100 Mfl, proto ma izoladni materidl na 
pfepinaci takovy vyznam. Tesla Par- 


trimry.a jednim koncem i pfedfadnd 
odpory. Druhym koncem jsou pfed¬ 
fadnd odpory pfipojeny pflmo na vyvody 
prepinade. Pfedfadnd odpory do 5 MO 
jsou typu TR 145, vetsi odpory (od 
5 MO do 100 MO) jsou typu WK 
65005. Predfadny’ odpor pro kazdy 
rozsah je moznd'slozit i z ndkolika sdrio- 
ve zapojenych odporu (zvlastd vetSi 
hodnoty). Trimry musi byt velmi kva- 
litni, se spolehliv^m kontaktem. Nedo-; 
porucuji pouzit starfi typy, kde kontakt 
tvofi jen vyhnud pruzndho sbdrace. 
V novejsi kontrukci ma sberaci kontakt 
tvar vsazendho kuzeliku. 

Ochrana proti pretiieni 

Cidivy stejnosmerny milivoltmetr a 
hlavne mefici zesilovac je tfeba chranit 
proti 'pfipadnd chybd, vznikle napf. 
nespravnou volbou meficiho rozsahu, 
Spatnou volbou polarity a vubec prod 
proniknuti vetsiho naped na vstup ze- 
silovace. Proto jsou pfimo na vstup 
zesilovace zapojeny paralelne dve kfe- 
mlkovd diody KA501 vz.Ajemne opacne 
polarizovaind. 








It chtadic 




deslicka plosncho spoje 


sroub 113x15 


sroub (13x20 


matice f13 


Obr. 5. Upevneni tranzistoru 
Mefici zesilovai 

„Srdcem“ celfiho mericiho pristroje 
je dvoustupnovy tranzistorovy rozdilovy 
zesilovac. Kvalita pristroje je dana-kon- 
strukci vstupniho obvodu a vlivem tep- 
loty na pracovni bod vstupnich tran¬ 
zistoru. Zvlaste teplotni zavislost je 
velmi neprijemna. Pro konstrukci kva- 
litniho stejnosmerneho zesilovace nepfi- 
chazeji.v uvahu gcrmaniove tranzistory. 
U kremikovych planarnich tranzistoru 
ma zmena teploty vliv hlavne na prou- 
dovd zesileni. Pfi stalem kolektorovdm 
proudu je pak rozhodujici napeti mezi 
b&zi a emitorem. Pusobeni teploty lze 
do znacn6 miry omezit i vhodnym zapo- 
jenim (obr. 3). Vlivem teploty dochazi 
ke zmene napeti mezi bazi a emitorem, a 
to az o 2 mV/°C. Tento vliv se dd 
zapojenim velmi dobre omezit tak, ze 
vliv teploty na prvni tranzistor se dru- 
hym tranzistorem kompenzuje. Tomuto 
zapojeni se rika rozdilovy (diferencialni) 
zesilovac. Pro rozdilovy zesilovac je 
priznacny velky spolecny emitorovy 
odpor Re obou tranzistoru. Vstupni 
napeti se privadi mezi baze obou tran¬ 
zistoru, zesileny napet’ovy rozdil ode- 
birame mezi obema kolektory. Prive- 
deme-li na kazdou vstupni s svorku jin6 . 
stej nosmernd napeti ' tak, 8e druhym 
polem jsou tato napeti pripojena na 
svorku napajeciho napeti (-f- nebo —), 
objevi se mezi kolektory jen zesileny 
rozdil obou napeti. To vSak plati 
jedine tehdy, je-li zesilovac absolutne 
symetricky. Proto je nejdulczitejsi shod- 
nost obou tranzistoru; tolerance ostat- 
nich soiicastek jiz neni tak choulostiva. 
Zbytkove stcjnosmcrnc napeti na vy- 


stupu, kter6 vznika pravS’’ pfedevsim 
nesymetrii vstupniho obvodu, je tim 
mensi, cim vetsi je spolecny emitorovy 
odpor Re-. Cim vetsi je odpor,. tim lepsi 
je stabilita proudu Ic- Odpor se ovsem 
nemCize zvetsovat do libovolnych mezi 
- je dan typem pouzitych tranzistoru, 
velikosti napajeciho napeti a minimal- 
nim Ic, pri nerriz tranzistor jeste zesiluje. 
Tranzistory must mit co nejvetSi prou- 
dovy zesilovaci cinitel (> 20) pri mini- 
mdlnim Ic- 

Nekteni zahranicni firmy vyrabeji 
pro tento licel zdvojend tranzistory 
v jednom pouzdre. Napr. firraa Ferranti 
typ ZDT21 nebo firma Amelco typ 
SA2253, 2N2480, 2N2652, 2N2060, 
2N2223>apod. Tyto dvojice se vyznacuji 
extrdmne malou zavislosti rozdilov^ho 
napeti na teplote (az 20 pV/° C). 
'lake Tesla Roznov pripravuje pro 
tento ucel vyrobu dvojice kremikovych 
planarnich tranzistoru typu KF506. 
Proudovy zesilovaci cinitel je podle 
udaje vyrobce vetsi nez 20 pri Ik = 
= 100 pA. Zatim jsou na trhu tranzistory 
KF506 nebo KF503, ale neparovan^. 
Schema zapojeni celeho mericiho pri¬ 
stroje i se zesilovacem je na obr. 4. 

Na prvnim stupni jsem pouzil dva 
stejn6 (vybranf) tranzistory K.F507, 
pfi Uc = 6 V a Ic = 1 mA byl proudo¬ 
vy zesilovaci cinitel 100. Tranzistory 
jsou upevneny ve spolecndm duralovcm 
drzaku. Kolektory tranzistoru typu KF 
jsou vsak spojeny s plechovym klobouc- 
kem tranzistoru, proto je musime upev- 
. nit izolovane (nejprve je obalime svit- 
kem tenkeho kondcnzatorovcho papiru). 
Duralove telisko s tranzistory je mecha- 
nicky upevneno na desticku s plosnymi 
spoji sroubkem M3 do vysky asi 10 mm 
(obr. 5). Deska s plosnymi spoji je kon- 
struovana do 'budoucna pro zdvojeny 
tranzistor ve spolecn£m pouzdre, na 
ktery duralovy drzak nebudeme po- 
trebovat. 

K elektrickemu vyvazeni vstupniho 
obvodu rozdilovdho zesilovace jsou do 
obvodu zarazeny odporovd trimry (opet 
dobr6 kvality). Trimr Pi slouzi k vyrov- 
nani pri volruim (nezkratovandm) vstu- 
pu. K nulovani pristroje pri zkratova- 
n6m vstupu je vyveden nastavovaci 
prvek (dratovy potenciometr) na panel 
pristroje. Trimr P 3 slouzi k pfcsnemu 


moteriahdural 



pun, 1C 

otvory pro tranzistory vrtat az po rozriznuti 

Obr. 6. Chladice pro tranzistor typu KF 

nastaveni- rucky doprostred stupnice pfi 
zapojeni pristroje jako indikatoru s nu- 
lou uprostred. Kolektory -vstupnich 
tranzistoru 7j a T% jsou galvanicky 
spojeny s bazemi dalsich (oddelovacich) 
stupnu. Mikroampdrmetr s pfedradnym 
od’porem neni totiz mozne pripojit 
primo mezi kolektory Tj a Ti. Tvoril 
by velkou zatez a vnesl by do mereni 
nelinearitu. Oddelovaci stupen tvofi 
soumerny emitorovy sledovac (zapojeni 
se spolecnym kolektorem). Z hlediska 
omezeni teplotniho vlivu na nejmensi 
miru musi byt 7 3 i T 4 rovnez kremikov 6 
tranzistory. Vyhovuji typy KF506,- 
KF507 jako na prvnim stupni, nebo 
i KF503, KF504. Na sledovac jsem 
pouzil dva stejnd tranzistory KF503, 
na velikosti fans jiz tolik nezalezi. Vy- 
brana dvojice mela Asie = 30 pri Uc = 
= 6 V a /c = 1 mA. Aby tranzistory. 
7*3 a 7-4 nezpusobovaly zhorseni stabili¬ 
ty nuly, jsou rovnez upevneny ve spo- 
lecn^m duralovcm drzaku. Napeti pro 
indikacni dil se odebira mezi emitory 
obou tranzistoru. Kloboucky tranzistoru 
tohoto stupne nemusime izolovat (oba 
kolektory jsou galvanicky spojeny). 
Rozmery chladicii pro vstupni tran¬ 
zistory i pro oddelovac jsou, na obr. 6. 
Deska s plosnymi spoji a rozmisteni sou- 
casti je na obr. 7, pohled na hotovy 
zesilovac na obr. 8. 

Indikacni dil 

Indikacni dil tvofi ruckove mefidlo, 
kter6 je zapojeno pres s6riovy odpor -ft 15 
mezi emitory^ tranzistoru, oddelovaciho . 





Obr. 8. Osazena desticka zesilovace 


stupne. Meridlo ma citlivost 100 p.A 
na plnou vychylku. Nejvhodnejsi je 
vets! typ mefidla DHR8. 

Napajeci dil 

Mefici pristroj lze napajet ze site 
220 V nebo z bateriovdho zdroje 12 V. 
Kolisani napeti zdroje ma.vliv na po- 
lohu nuly, proto must byt napaject 
napeti stabilizovane. 

Sit’ovy zdroj se sklada zesit’ovdho trans- 
formatoru (220 V - 12 V), mustkoveho 
usmernovace a stabilizator se Zene- 
rovou diodou. Transformator je s jadrem 
C typu 08001 (jadro 5x10 mm), 
primarni vinuti 14 800 zavitu dratu 


Ca - TC 968 200M/12 V 
T u T 2 - KF507, 

T a , r 4 - KF503, 

Z)i, Z> a -KA501, 

Da, D 4 , Da, Da — 32NP75 nebo nove 
typy KY701, . 

Zi - 6NZ70, 

miniaturni tfipdlo- 3NA535 00 T 14 
v6 prepinace jed- (3x3 polohy), 
noposchocTovd (2ks) (zapojeni podle cisel 
ve schdmatu), 

prepinac rozsahu QN55700 (Tesla 
Pardubice), 

meridlo mikroampermetr 

100 pA (DHR8), 



o 0 0,05 mm, sekundarni vinuti 

900 zdv. dratu o 0 0,1 mm. Usmernovac 
je v mustkov6m zapojeni se ctyfmi dio- 
dami 32NP75, Zenerova dioda je typu 
6NZ70. Bateriovy zdroj je mozne 
umistit budto primo ve skfince pristroje, 
nebo jej pfipojovat z vnejsku dvema 
svorkami, upevnenymi napr. .na -bocni 
strane skrinky. Jako bateriovy zdroj 
muzeme pouzit napr. ctyri plochd ba- 
terie. Baterie vydrzi velmi dlouho, pro- 
toze zesilovac ma nepatrny odber: 
pri 12 V" asi 1,5 mA a pricny proud 
Zenerovy diody je asi 15 az 20 mX. 


jadro ,,C“ typu 08001 (5 X 10 mm) 
nebo jiny maly typ, podle nehoz je 
samozfejme tfeba upravit pocet zdvitu, 
pristrojov^ svorky (2 kusy). 

Cejchovani 

K cejchovani potrebujeme hlavne 
zdroj presn^ho stejnosmemdho napeti 
nebo jiz ocejchovany podobny mili- 
voltmetr. V nouzi vystacime i s regulo- 
vatelnym zdrojem mal6ho stejnosmer- 
n6ho napeti 1 az 10 V a.nekolika.pres- 
nymi odpory, kterd zapojujeme jako 
napet’ovy delic. 


Rozpis souiasti 


Postup 


Ri - TR 112 lk2, 

Rz, Ra-TR 112 M27, 
i? 3 - TR 112 asi 1 az 2 MQ (hodnota se 
urci az pri serizovani zesilovace), 

7? 4 , Ra, Ria - TR 112 Ml, 
tfs-TR 112 56 k, - 
Ri, R S -TR. 112 33k, 
flio, Rn - TR 112 15k, 

Ru, Ra - TR 112 150, 

R l5 -TR 112 2k7, 

Pi - TP 035 4k7, 

P 2 -WN 69170 10k, 

P 3 -TP 035 10k, 

Pa -TP 68011/E470, 

Pa - TP 035 47k, 

Ci -TC 161 1M/160 V, 

C 2 - TC 963 20M/12 V, 


a) Zapneme sit’ovy zdroj a zmerime 
velikost napdjeciho stejnosmerndho na¬ 
peti na Zenerove diode 6NZ70; ma byt 
11 ai 13,5 V. Pripojime zesilovac a 
zmerime odber proudu. Pfi 12 V by 
mel byt asi 1,5 mA. Pak prlstroj ne- 
chame zapnuty asi 60 min. pri’ kon- 
stantni teplote asi 22 °C (pokojova 
teplota). 

b) Zasuneme privodni stineny kabel a 
prepinac pro volbu polohy nuly pfe- 
pneme tak,-aby byl trimr Pa zkratovdn 
(pfi nczkratovandm trimru slouzi mi- 
livoltmetr jako indikator s nulou .upro- 
stred). 

c) Trimr Pi (na desticce splosnymispoji) 
nastavime tak, aby rucka mericiho pri- 


stroje ukazovala nulu. Privodni kabel je 
rozpojen! Nejde-li pristroj vynulovat, 
musime bucfto zvetsit Ra, - nebo zmensit 
Ra zapojenim paralelniho odporu Ra. 
Na desticce s plosnymi spoji je pro od- 
por Ra misto. 

d) Nyni zkratujeme konec privodniho 
kabelu a potenciometrem Pa (na panelu 
pristroje) nastavime opet nulu. Tento 
postup (bod cad ) musime tak'dlouho 
opakovat, az pfi volndm (rozpojendm) 
i zkratovandm kabelu ukazuje rucka 
mefidla nulu. 

Pfepneme-li pak pfepinac rozsahu na 
kterykoli rozsah pfistroje, musi ruckoyd 
mefidlo stale ukazovat nulu. 

e) Na vstupni svorku kabelu pfivedeme 
stejnosmernd napeti 10 mV (pozor na 
spravnou polaritu, rucka mefidla se musi 
vychylit doprava). Trimrem, ktery je 
pro pfislusny rozsah zapojen na vstup- 
nim delici, nastavime maximalni vy¬ 
chylku rucky mefidla (odpovida 10mV). 

f) Prepinac pro kontrolu napajeciho 
napeti, kterym take rozpojujeme nebo 
zkratujeme trimr P s , prepneme do 
polohy, v niz je ruckovi mefidlo pfi- v 
pojeno pres odpor 7f 13 a trimr Pa na 
napajeci svorky zesilovace. Trimrem Pa 
pak nastavime maximalni vychylku rucky 
na mefidle. To odpovida sprivndmu 
napajecimu napeti, pfi riemz byl mili- 
voltmetr cejchovan. Pfi provozu z ba- 
terii si pak muzeme kdykoli stav zdroje 
pfed mefenim zkontrolovat, popfipade 
nastavit trimrem P 4 maximalni vy¬ 
chylku ruiky mefidla. 

g) Pfepinac prepneme opet do polohy 

mereni (nula na zacatku stupnice) 
a druhy pfepinac pro volbu rozsahu 
do polohy 50 mV. Na vstupni svorky 
pfivedeme op 4 et spravne polarizovand 
napeti - nyni 50 mV - a trimrem pro 
pfislusny rozsah nastavime maximalni 
vychylku. i 

h) Stejny postup jako u bodu g) opaku- 
jeme • pro vsechny rozsahy. Mezidm 
stale kontrolujeme, ukazuje-li rucka 
pfistroje bez pfivedeneho cejchovaciho 
napeti nulu. 

i) Zkontrolujeme nulu, na vstup nepfi- 
vedeme zadne cejchovaci napeti a pfe- 
pinacem rozpojime zkratovany trimr P 3 . 
Trimrem' Pa pak nastavime rucku me¬ 
fidla doprostfed stupnice (na padesaty' 
dilek). Milivoltmetr muzeme nyni po- 
uzivat i jako citlivy / indikator. s nulou 
uprostfed. 

j) Vstupni delic' je vypocitan tak, ze 
pfi vsech meficich rozsazich lze serio- 
vymi trimry nastavit u ruckov6ho me¬ 
fidla pfi cejchovani maximalni vychyl¬ 
ku. Nelze-li maximalni vychylku jiz 
nastavit (trimr je ve zkratu), musime 
zmensit pfislusny pfedfadny odpor, 
zapojeny s trimrem v sdrii. Tento pfipad 
se muze vyskytnout, pouzijeme-li tran- 
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Obr. 10. Rozm/ry pfedniho panelu 
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zistory s menslm zesilovacim cinitelem. 

ZAverem nekolik pfipomlnek ke kon- 
strukci a vstupni citlivosti. MechanickA 
rozmistenl soucastl je videt z obr. 9, 
konstrukce skflnky i usporadAni pred- 
nlho panelu z fotografie- na titulni 
strane. Jako voditko je pripojen jen 
nakres s. rozmery pro pfednl panel 
(obr. 10). Na panelu je umlsteno ruc- 
kovA mefidlo se vstupnlmi prlstrojovymi 
svorkami, preplnaA pro volbu napAjeni 
(vypnuto - baterie - slf), preplnaA pro 
.zapojenl jako indikator s nulou upro- 
stred a kontrolu napAjeclho zdroje, 
prepinac mericlch rozsahu a potencio- 
metr pro nulovAnl. ZAsuvka pro pfipo- 
jeni site je na bocnl strane skrinky. Na 
boku je takA otvor pro sroubovAk, kte- 
rfm nastavujeme promenny odpor Pn 
pH provozu z baterii.- Nastavitelny 
odpor vytoAlme pred zapnutim do 
krajnl polohy, kdy je zarazen cely odpor. 
Zapneme prlstroj a prepinac pfepneme 
do polohy - kontrola zdroje. MAme-li 
novA baterie, rucka meridla se vychyli 
na plnou vychylku (100 dllku). Po- 
uilvAme-li baterie jiz dels! dobu a jsou 
iiz trochu 'vybitA, ukAze meridlo napr. 
jen 80 dllku. Nyni .zmenslme odpor P 4 
tak, az rucka dosAhne stAho dllku. 
Dais! zmenou polohy bezce trimru jiz 
vychylku nezvetsime (Zenerovou diodou 
jiz protAkA prlAny proud). Presto jestA 
trochu odpor zmenslme, abychom do- 
sAhli dobrA stabilizace. Regulacnl odpor 
muzeme i vynechat, vystavujeme tim 
vsak baterie zbyteAne velkAmu vyblje- 
clmu proudu, zvlAstA pouzijeme-li mlsto 
plochych baterii nejakA mens! typy. 

Hlavnlm kritAriem pfi hodnoceni 
vlastnostl milivoltmetru je vstupni cit- 
livost, vstupni odpor a stabilita nuly. 
Vstupni citlivost (prvnl °mencl rozsah 
pfistroje) je 10 mV. PH konstrukci 
i zkouieni jsem se samozfejme snaiil 
dosAhnout co nejlepslch parametru. 
PH stejnA konstrukci zesilovaie a pfi 
zvfitSenl napAjeclho napet! z 12 na 24 V 
jsem dosAhl citlivosti az 2 mV na plnou 
- vychylku. Vstupni odpor byl pak asi 
6 MI2/V. Pfesto jsem radeji volil menJl 
citlivost z techto duvodu: pH napAje- 
cim napetl 24 V mel sice zesilovac vets! 
vstupni citlivost, byl vsak velmi chou- 
lostivy na nepatmA zmeny napAjeclho 
napetl a mnohonAsobnS se takA zvAtsila 
nestabilita nuly. PraktickA vyuziti tako- 
vAho zesilovaie je pak na povAzenou. 
Krome toho jsou pak predradnA odpory 
pro rozsah 100 V az "do 1 000 Mil a 
tomu by musela odpovidat i kvalita 
pfeplnace. PH vstupni citlivosti 10 mV 
je to jen 100 MO a to je jiz pnjatelnejsl. 
PH napajeclm napetl 12 V lze milivolt- 
metr. napAjet i z baterii. Vstupni odpor 
se sice zmensi ze 6 MO na 1 MO, ale 
i pak jeste stack Ti, kteH maji moznost 
opatrit si na vstupni rozdilovy zesilovac 
lepsl typy tranzistoru (napr. jiz zdvojenA 
ze zahranicl), mohou samozfejme do¬ 
sAhnout mnohem lepslch tvysledku. 


Literalura 

[1] Ein Milivoltmetr fur Gleichstrom 
' mit Transistoren. Funk-Technik 
c. 16/62. 

.[2] Gleichspannung- Milivolt- und 
Voltmetr TGM 30. RIM - Ba- 
stelbuch 1967. 




ulllmovr elEfnky 


Ing. Vaclav Cerny 


Ve sdelovacl technice potfebujeme 
velmi Aasto tlumit signAl bez ohledu na 
jeho kmitocet, nebo prizpusobit vy- 
stupnl odpor (impedanci) jednoho zafl- 
zenl vstupnlmu odporu (impedanci) 
zarlzenl druhAho. 

V zAsade stojlme tedy pred dvema 
zAkladnlmi ulohami: 

1. Vytvont na utlumovAm clAnku po- 
zadovany utlum za predpokladu za- 
chovAnl vstupni a vystupni impedance 
(odporu) AlAnku tak, jak je to treba pro 
pouzitA zarlzenl. 

2. Pouzlt utlumovy clAnek pouze pro 
prizpusobenl vystupni impedance (od¬ 
poru) jednoho zarlzenl .vstupni im¬ 
pedanci (odporu) zarlzenl nAsledujl- 
ciho. V tomto pripadA pozadujeme 



Obr. 1. Nevyvageny (a) a vyvazeny (b) 
t v cldnek T ■ 

ovSem minimAlnl utlum signAlu na 
clAnku. 

Otlumovy clAnek tedy muze mlt vy¬ 
stupni impedanci Z 2 stejnou, jako je 
vstupni impedance Zb nebo se mohou 
obe impedance lisit {Zi =/= Z%)- P ro 
tyto ucely se pouzlvajl v podstate dva 
typy AlAnkii, jednak AlAnek T ve dvou 
modifikaclch - vyvAzeny a nevyvazeny' 
(obr. la, b), jednak AlAnek II ve dvou 
modifikaclch - vyvAAeny a nevyvAzeny 
(obr. 2 a, b). Pro jakykoli pomer ZilZ* 
existuje prAve jeden minimAIni utlum, 
ktery muze byt AlAnkem dosazen. 

Jestlize prenos clAnku oznacime K, 
pak bude platit: 

vstupni vykon clanku 
vystupni vykon clAnku * 

Vyraz pro optimalni prenos (pfi tomto 
prenosu nastAva nejmensl utlum) je: 


K-. 


77m in — 


IZl 

Z* 


■i + 


m-o- 



Na grafu nenl -nijak ohraniceno ma¬ 
ximum pomeru vstupiilho a vystupnlho 
vykonu. Je dAn pomAr pouze za pfed- 
pokladu, ze vstupni impedance je 
vets! nez vystupni impedance ^. Dule- 
zitA je, aby pro vypoAet byl pomer 
impedanci vetsi nez jedna. Graf plati 

jen pro malA hodnoty pomAru • 

^.2 ^ 

VetSI hodnoty tohoto pomeru v zAvis- 
losti na JT m in se vyjAdfl poAetne podle 
vzorce pro Ifmiii. 

Pro vyvAzeny a nevyvAzeny AlAnek T 
plat! za pfedpokladu, ze Z 1 ^ Z z: 




R* = 


Zi(K+ 1 ) - ijKZiZ* 
K— 1 " 

Z*{K+ \)-2)jKZ& 
.. K — 1 

2iyz^r 


r 3 = 


K— 1 


Je-li Zi = Zb vyrazy se ponekud zjedno- 
duSl: 

R 1=Ri =z l 1 ) 

vy/r+iy 


r 3 .= 


2Zi]/K 
K — 1 


PHklad 1. - VypoAtete utlumovy pK- 
zpusobovacl AlAnek pro generator s' vy- 
stupem -500 fl. GenerAtor mA byt pfi- 
pojen na vedenl, jehoz charakteristickA 
impedance je 200 Q. Na clAiiku mA 
vzniknout minimAlnl utlum (uAelem 
clAnku je pouze pfizpusobeni impedan¬ 
ci) - obr. 4. 


Z* 


500 

200 


= 2,5 


NejmenSi prenos K m \n ^jako funkce po- 
mAru ■~'j je zrejmy z obr. 3. 

Je patrnA, ze pro K = K m i„ musl byt 
odpor Rz pro AlAnek T rovny nule (obr. 
la, b, f ?2 = 0) a naopak pro clAnek II 
musl byt odpor Ri nekonecne velky 
(obr. 2 a, b, Ri = oo). 



Obr. 2. Nevyvazeny (a) a vyvazeny (b) Obr. 3. Nejmenti prenos K m i n jako funkce 
lldnek II • ZilZz 




Ri = 


Zi(K+\)—Z^KZiZ* 


K— 1 

500.(7,87+ 1) — 2y7,87.500.200_ 
~ i 7,87—1 

= 387 a 


1/2 Rz) se rovni 1 nule. VypoCteme tedy 
pouze odpory Ri (tedy 1/2 Ri) a Rs. 


Ri 


300(13,92+1)—2V 13,92.75.300 
12,92 
= ,2740. 


= 2 . 2,5— 1 + 2 1/2,5 . (2,5 s — 1) = 
, ‘ =7,87. 

Zvollme 'zapojenl a vypocteme od¬ 
pory v tomto zapojenl. Nejsme vizini 
na to kterC zapojenl, pro jednoduchost 
vollme nevyvazeny Clanek T, je ovsem 
moznC volit dais! ze ctyr vyobrazenych 
clanku. 

Z pfedchizejlclho textu plyne, ze pro 
minimilnl utlum na nevyvizenCrn 
clanku T je nutnC stanovit Rz = 0. 
Proto vypocteme pouze odpory Ri a Rs. 


Ri,z = 137 n 

D 21/13,92.75.300 

-12^2-= 73 Q - 

Utlum Clinku: > 

^ 6=10 log /Lmin = 11,4 dB. 

Pro vyvazeny a nevyvazeny Clinek II 
plat! za pfedpokladu, ze Zi § Z^ : 

a = (*•- 

(K+ lflz*—2 ]/KZi 


Rz 


{K - 1) Z*VZl 


Rz 


(K+ 1)YZi—2]/KZ* 

L l/¥ 


K- 


Bude-li Zi = Z?> vyrazy se znacne 
zjednodusl: 


Rs = 


2 ]/K •• 



„ 2]/KZiZz 2 .^7,87.500.200. 

3 K— 1 7,87—1 

= 258D. 

Urclme ztritu na pfizpusobovaclm 
Clanku: 

*H101og^j= 10 log K, 

kde] Pi je vstupnl vykon na Clanku a 
Pz- je vystupnl vykon na clinku. 

V nasem prlpade je K — K m \ n a ztrita 
je tedy 

a b =ll01og /fmi„ = 8,96 dB. 

Pfiklad 2. - Televizni antCna (skladany 
dipol) je pripojena na symetricky svod. 
(dvoulinku) o charakteristickC impe- 
danci 300 Q. Vstup televiznlho pfijl- 
maCe mi vsak impedanci 75 O. Vy T 
poctcte pfizpusobovacl clanek s mini- 
milnlm utlumem. 

Vzhledem k tomu, ze svod je-syme¬ 
tricky, pouzijeme vyvazeny Clanek T 
(obr. 5). 

Pro nejmensl utlum na prizpusobova- 
cim clenu platl: 

'Zi_ '300 

[Z* 

4— 31 +'2;.y4(4—i) = 

= 13,92. 

Za T predpokladu minimalniho utlumu 
musl platit, ze Rz (vlastnC oba odpory 


= 4! 


Obr. 5. Z a P°j en * 

pro priklad 2 


Pfiklad 3. T- Navrhnete utlumovy Clanek 
Ilse ztratou 20 dB (K = 100) s pfevo- 
dem mezi vedenlm 200 a 500 Q. Pomer 

: Zi 500 

impedanci = 2,5. 

Z prlkladu 1 s obdobnym zadinlm 
vidlme, . ze R m in 7,87; musl tedy 
platit, ze K > 7,87. 

■ ■ Vollme zapojenl nevyvizencho Clin- 
ku II, u nChoz K = 100 (obr. 6). 

Z uvedenych vzorcu plyne: 

(/r— i) zKz* 


Ri = 


(K + l)HZ- ^KZi 
(100— 1) .500.1/200 
(100 + 1) . 200— 2^100.500 
= 71412 

V 

r = z*Yzx = 

(K + l)YZl—2]/KZi 

(loo— i).~2oo .yw 

(100 + 1) -V500 - 2 VIOO . 200 
= 224 Cl 


Rs = 

100 — 


K— 






200.500 


100 


= 1 567 Q. 


0— 

500 


Bl 


1k567 

■■ 

7W . 


•O 


ff, 200 
224 


O- 




-o 
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Obr. 6. Zopojmi pro priklad 3 



Obr. 7. Zapojeni pro pfiklad 4 


Pfiklad 4. - , ZesilovaC mi vystupnl 
impedanci 25 Q. Navrhnete prizpuso- 
benl, mate-li k dispozici reproduktor 
o impedanci 5 I). 

Pouzijeme vyviieny Clanek II (obr. 
7). Pro minimilnl ztrity na pfizpusobo¬ 
vaclm Clenu muslme dodrzet pozadavek, 
aby Ri — oo . Tuto podmlnku splnlme 
vynechanlm odporu Ri. Pomer impe¬ 
danci 


Zx 25 
^ = ~ = 5 -' 

Minimilnl prenos 

^min = 2.5 — 1+2 V5 . (5 — 1) ■ = 
= 18,8. 

Pro velikost odporu platl: / 


■ (18,8— 1) ,51/25 

(18,8+1)^25"—2 y 18,8.5 “ 
' =6'Q ' 


Rz 


18,8— I l/5.25 

2 y 1^8" 


11,5‘fi. 


23 Q 


UrClme ztritu na pfizpusobovaclm 
Clinku: 

b = 101ogJr m i„ = 12,7 dB. 

Z uvedenych prlkladu je patrnC, ze ne 
vzdy se hodl pfizpusobovacl odporovy 

Clanek. Je-li pomer —• pfUis velky, 

r v i 

vznika na clinku dost velky utlum. Jako 
pfizpusobovacl clen muzerae tedy po- 
pisovanC Clinky pouzlt pouze za pfed- 
pokladu minimilnlho vypoctenCho utlu¬ 
mu b = 10 log Kmin. 

Vyhodou odporovych utlumovych 
clinku je kmitoCtova nezavislost a za- 
chovanl fazovC vemosti prenisenych 
signilu. Pro pfizpusobenl v urCitCm 
pismu kmitoctu nebo' pro korekci utlu¬ 
mu v urCitCm pasmu jsou vyhodncjsl 
vyrovnavace, slozcne z clenu RLC. 


' Velmi vtipnC, estctickC a praktickC je 
feseni konstrukce drzadla pro pfenaseni 
televiznlho pfijlmace Haiti firmy Metz. 
Prijlmac, ktery ma uhloprlCku.obrazov- 
ky 47 cm, je urcen pro bytovy poslech. 
Pfesto pro prenisenl v domacnosti je 
vybaven praktickym drzakem z lehkCho 
kovu ovilnCho fezu, ktery se ulozl do 
drizky v horn! Cisti skrlne. Drzadlo 
esteticky nerusl vzhled pfijlmace, ale 
naopak tvofl kovovou ozdobu. VytazenC 
drzadlo je upevneno ye dvou postran- 
nlch cepech. Uchopit je lze pohodlnC 
i silnejsl rukou. 

Podle podkladu Metz ~ S£ 



IS Nedavno se nam dostal do ruky-pfehledny katalog tranzistorovych pfijimacu, vyrdbenych 
a prodavanych o NSR. Je pozoruhodne, kolik r&znych typu a druhu tranzistorovych pfijlmacA 
je v soucasne dobe v prodeji — a to katalog neobsahtije dovazene pfijimaSe, jicht take hem za- 
nedbatelny pocet. V tomto srovnant dopadd ndf trh- tranzistorovych pfijimacu velmi Jpatne, 
nechceme-li iici katastrofdlne. Tmto vyraz vfak bohuiel vystihuje situaci a to i proto, le 
prakticky po dobu nekolika let neni na nafem trhu ani jediny skutecne novy pfijimac. Vfechny, 
ktere se prodavaji, vychazeji prakticky ze dvou az tfi zdkladnlch typu, ktere se od sebejen ne- 
patme list. 


Plati to v pln6 mire i o prijimaci 
Tesla Dolly, jehoz test pfinasime. 
Tento pfijimac vychazi z puvodniho 
zapojeni pfijimacu Monika a Mambo 
a lisi se od nich tak nepatrne, ze to vlast- 
ne nestoji ani za zminku. Jde prakticky 
jen o upravy v obvodu pomeroveho de- 
tektoru a druheho mf stupne, jehoz 
predpeti baze je proti puvodnimu za¬ 
pojeni stabilizovano. Pokud jsme mohli 
soudit, neprinesly zmeny zadnb pod- 
statnb zlepseni vlastnosti pfijimace Dol¬ 
ly ve srovnani s prijimacem Mambo. 

V tbto souvislosti je tfeba se zminit 
jeste o jednd veci - o pouzitych tran- 


zistorech. Tranzistory OC170, jimiz je 
pfijimac Dolly osazen, jsou jiz davno 
v evropskem mefitku pfekonanymi ty- 
py, pfedevsim pro pouziti na VKV. Bylo 
by nacase, aby tuto skutecnost vzali na 
vedomi i konstruktbfi bratislavskb Tesly, 
ktera nase tranzistorove prijimace vy- 
rabi. Domnivame se, ze je v silach 
vyrobce tranzistoru (Tesla Roznov) do- 


davat i pro tyto tzv. lidovd pfijimafce, 
k nimz Dolly patfi (kter6 se ovsem pro¬ 
davaji za „nelidov6“ ceny), takovb po- 
lovodicovd prvky, kterb by zarucily 
lep§i tcchnickb vlastnosti pfijimacvi i pfi 
zachovani technickd slozitosti a celkovd 
koncepce. Tyto nov6 soucastky musi 
ovsem na vyrobci nekdo zadat - a to by 
mel byt prave vyrobce pfijimacu. 

Pouhym srovnanim obou schbmat 
(Dolly a Nicolette) je na prvni pohled 
zrejm£, ze jde prakticky o stejne zapo- 
jene pfijimace; lepsich vlastnosti se 
u pfijimace Nicolette dosahuje zfejme 
pfedevsim pouzitim tranzistoru lepsich 
vlastnosti. 

Nebylo’ by takb pravdepodobne na 
zavadu, kdyby si konstruktbri tranzisto¬ 
rovych pfijimacu vsimli, ze nf zesilovac 
lze s vyhodou delat i bez transformatoru. 
Za cenu nepatrne vetsiho odberu proudu 
pfi stcjnem poctu tranzistoru lze tak 
ziskat mnohem lepsi. kmitoctovou cha- 
rakteristiku, usetrit dost mista_atd. 

Je takb zajimave, ze'se tento pfijimac 
prodava pod nazvem Mambo v NDR. 
Domnivame se, ze by bylo vuci zakazni- 
kum serioznejsi, kdyby i u nas nesl tento 
nazev,'nebof -jak jsme jiz fekli - zmeny 
v zapojeni jsou tak nepatrne, ze ne- 
opravnuji ke zmene nazvu. Vzbuzovat 
jen zmenou nazvu dojem, ze jde o novy 


Zdkladnl lidaje a vysledky m£rerti_ 


Philips Nicolette 



Spotreba proudu 
a) bez vybuzeni 


b) pfi max. vybuzeni 


Nf citlivost pro 50 mW, 

1 kHz (na odporu 100 kQ) 


Nf v^kon 

(1 kHz, zkresleni 10 %) 


Nf charakteristika 


70 mA (160 mW) 


80 mA (150 mW) 


Akord-Radio Jerry 


6 V j ctyri tuzkove baterie 


55 mA (150 mW) 



320 Hz a i 8 kHz, —3 dB 


70 Hz af .7 kHz, —3 dB 


150 Hz a i 6 kHz, —3 dB 


Osazenl nf dilu 


2 x 0C71, 2 x GC516; 
(transform.) 


AC125, AC126, AC127, 
AC128; BA 100 


2 X 2SB54, 2 X 2SB56 
(trtn form.) 


Mf kmitodet 


468 kHz; 10,7 MHz 


460 kHz; 10,7 MHz 


455 kHz; 10,7 MHz 


Osazeni mf dilu 


2 X 0070; VKV - 3 X 0070 


AF126, AF121; VKV 
2 X AF126, AF121 


2 X 2SA240 


Vf citlivost pro stred pasma (FM) 


19 jxV pro s/s — —26 dB 


7 uV pro s/S = —26 dB 


5 p.V pro s/§ = —26 dB 


Selektivita pro VKV 
na stredu pasma • 


—8 dB pro i 150 kHz 


-7 dB pro ± 150 kHz 


-10 dB pro ± 150 kHz 


Osazeni dilu VKV 


Vf citlivost AM pro s/5 = —10 dB 
pro stred pasma 
KV ' 



900 M-V/m 


AF121, AF124 


160 uV/m 


450 uV/m 


18. pV (vstup na fer. ant.) 


Selektivita pro AM 


—23 dB pro ±9 kHz 


—28 dB pro ±9 kHz 


—28 dB pro ±9 kHz 


Kmitajici smesovad 


Cena 


1 100,— K6s 


115,— DM 

































































Tesla Dolly 


Philips Nicolette 


Akord Radio Jerry 


15 bodd 


. , 1. Elektricki vlastnosti ' '•* 

Viz zakladnf'’udaje a zmerene vlastnosti vzorku v tabulce na str. 372 
' ; f' 22 bodu - 


20 bodd. 


Ovladaci prvky, knoflik pro ladeni a knoflik potencio- 
metm hlasitosti jsou umistdny soumdme na pfedni 
stene pfijimade, ovldd&ni je 'celkem dobre. Prevod 
pro ladici’kondenzator'je vyhovujici; vzhledera k ne- 
vhodnemu p nib Shu kapacity ladiciho kondenzatoru 
se vSak velmi spatnd ladi stanice na. hornim okraji 
kmitodtoveho pasma (pomer delek stupnice od 
520 kHz do 1 MHz a od 1 MHz do 1,6 MHz je prim 
velky; obvykle' byva znadka pro 1 MHz ve stfedu 
stupnice a pomer obou delek asi 1 : 1). Pfi vymend 
baterii je tfeba demontovat zadnistdnu. 

Mechanicke vlastnosti pouzdra jsou take na dolni 
hranici vlastnosti,- jake by melo pouzdro mit. 

Ostatni vlastnosti jako v u pfijimade Mambo,, jehoi 
test jsme uvefejnili v.AR 7/67. 

Vlnovy prepinac je-umisten velmi nevhodnd a nemd 
zretelne a jasnd definovane polohy. 


2. Mechanicke vlastnosti * 

Potenciometr hlasitosti se ovlad£ malym za- 
puStenym knoflikem na leve strane skriAky. Sta¬ 
nice se ladi velkym knoflikem na prave strand 
delnKsteny pfijimade - ovladani je bezvadne - 
{jrsty samy pfi uchopeni pfijimade sklouznou.na 
ovladaci prvky. ,Souc£stky jsou umistdny velmi 
prehledne. Prijimad lze vyjmout z velmi dobfe 
zhotovene.skfinky snadno a rychle. Mechanickd 
usporddani je velmi udelnd a jednoduche. Sasi-| 
je mechanicky velmi pevne; zajimavd- je i to, 
ze ladici dil VKV"neni cely zakrytovan, pritom 
pracuje bezvadnd cely dil VKV, bez vazeb a 
• velmi stabilnd. 

Baterie jsou umisteny mimo prostor vlastniho 
pfijimade - neni nebezpeci, 2e pfi vybiti znecisti 
vnitfek prijimace.- Jejich vymdna je mo2na po’ 
uvolndru jednoho Sroubu. • ". . ’ : 

Vlnovy ‘ pfepinad je pfipajen primo do desky 
s plosn^mi spoji. ■ 


.OvHdaci prvky jsou umisteny nad sebou, ovlad&ni 
je velmi nevhodne a je temer nemoind soucasne 
ovladat ladeni a potenciometr hlasitosti. Laddni 
stanic mA'priliS velky prevod 'mezi knoflikem 
a hridelefn ladiciho kondenzatoru; na -l a 1/4 
otadky ,knofliku pfejede ukazovat’el" pfes "celou 
stupnici. , ’ 

Pfi vymdnd baterii’ neni nutna demontdf zadni 
stdny-pfiStroje. * x 

Deska s ploSnymi spoji je z poloviny zakryta 
maskou stupnice a ladici irTustrojim. Vlnovy pre- I 
pinad pfipajen primo do desky s ploSnymi spoji. 


10 bodu 

25 bodu , ’ ^ 

15 bodd 

, ' z' * ‘ 

O pfijimadi plat! vSechno, co bylo o naSich vyrobdch 
(a zvldStd pfijimadich) feceno - jinak na skflnce, kde 
bylo^dflve napsano Mambo, se objevil napis Dolly, 
i 5 bodu 

i ' \ . 

3. Vzhled a povrchovd dprava 

Dokonaly vzhled a povrchovd dprava. < 

20 bodfi v ' 

/ . 

‘ ' / 

Standardnl vzhled a povrchovd uprava, obvykia 
u zapadnich vyrobcd.^" ... * 

‘ 15 bodu 1 

Po funkcni strance vyhovuje pfistroj (a i na drobnosti - 
laddni, prepinad rpzsahd) poiadavkum, kladenym 
na tuto tfidu. Nelze sklopit driadlo (vadi knoflik 
pfepinade).* ' r 

15 bod& ' ' ’ 

' 4. Provedeni pfistroje' 

Po funkcni strance zcela vyhovuje v§em na- 
rokum. 

/’ • •. . 

20 bodfl 

- ' • " \ 

Po funkdni strance vyhovuje narokum^ na 'tuto 
tfidu pfijiriiadur : 

18 bodd . 


O tomto pfijimaci plati totez co o Mambu: i kdyi je 
demontai ze skfine celkem snadna, pristroj se opra- 
vuje velmi Spatnd, nebof na desce s ploSnymi spoji-' 
„je to. jako v diungli’*, jak se vyjadxil jeden opravaf. 


- 2 body 


’ - 5/ Opraviielnost 

VSechny soucastky bezvadnd’ pristupnd. s Jen 
vlnovy prepinad' se opravuje obtiZnd, nebof je 
pfipajen do desky s ploSnymi spoji. DemontaS 
ze skfine je snadna '(4 Srouby -f -teleskopicka 
antdna). 1 

9 bodu - • . 


Pro opravy nejsou v§echny soudastky dobfe pfi- 
stupnd. Vlnovy prepinad je pfipajen primo do 
desky s ploSnymi spoji. Demontii ze-skfine'je 


snadna (4 Jrouby knofliky). 


6 bodu 


Stard konstrukce i koncepce, nebyly by 'jii k dispozici 
lep§i tranzistory, ladici kondenzator atd.? Spatn4 
prutovd antena. - Selenovy stabilizator riapeti. / 

^—8 bodii N 


.6. ZvldStnt pripominky , 
Dokonaly pfijimad tdto tridy, nf'dil bez trans- 
form'atorCi, perfektni provedeni, selenovy sta¬ 
bilizator napeti. Moinost pfipojeni sitoveho 
zdxoje. . ' • N . 

^ 5 bodu 


Bez pripominek. 


0 bodu 


'Celkem: 39 bodu 


1 101 bod* 


74 bodd 







































vyrobek, je do jistd miry klamanim 
netechnickd verejnosti. Nebo se zmenil 
nazev tohoto prijimace jen proto, aby 
mohl byt o 50 Kgs drazsi nez prijimac 
Mambo? To by byl ovSem chytrdcky 
tah - cim starSi a ,,stejnejsi“ prijimac, 
tim drazSi — to nelze skutedne charakte- 
rizovat jinak nez jako podvddeni za- 
kazniku. 

Zapojenf pfijimagu 

Prijimac Dolly i oba zahranicni pri- 
jimace jsou zdkladnim technickym po- 
jetim zcela shodnd, jen v detailech se 
liSi (napr. Philips Nicolette ma bez- 
transformatorovy nf zesilovac atd.). 
Toto zdkladni zapojeni se ve svetd zcela 
ustalilo. Je proto zfejmd, jak jsme jiz 
fekli, 4e technickd vlastnosti jsou v tom- 
to pfipade zcela zavisld na poiizitych 
souSastkach. V tomto smdru nevychazi 


'' ZjISteni vlastnosti neznameho rele 

Nejcasteji koupime nebo jinak ziska- 
f me reld bez podrobnejsich technickych 
informaci. Ma-li jeho Stitek srozumitelnd 
. udaje o vinuti podle vysvetleni k obr. 9 
v rninuldm clanku [1], zjistime velikosti 
odporu jednotlivych vinuti. Pak, pri- 
moukazujicim meficem odporu zjistime, 
v jakdm pofadi jsou vinuti pripojena na 
vyvody civky, 

Z tabulek VII az X [1] pro mnozstvi 
kontaktnich pruzin, ktere rel6 ma, 
odhadneme magnetomotorickg napeti 
Um [Az], potrebne k pfitahu (udaje 
v tabulkach ,jiz pocitaji s 30 az 50% 
rezervou). Pak vypocteme . potrebny 
proud 

[A;Az, zdv.] • (1) 

a z odporu vinuti R vypocteme potrebne 
napeti baterie U 

, U=.IR' [V; A, £1].' (2) 

K rychldmu vypoctu poslouzi nomo- 
■gram na obr. 1. 


Dolly (predevsim vzhledem k roku 1968, 
kdy byl tento prijimac uveden na trh) 
prive nejslavneji. Jen pro uplnost je 
.treba uvdst, ze prijimac Jerry je pro 
firmu Akord-Radio vyraben vjapon-, 
sku a pfedstavuje jeden z nejmdne 
ndrodnych prijimacu. 

Hodnoceni pfijimagu 

Hodnoceni prijimagu je vzdy zkres- 
lend, nebereme-li v uvahu ceny, za kterg 
se prodavaji. V minulosti jsme se vzdy 
snazili otazce ceny vyhnout, nebo! ne- 
existuje jednotny objektivni zpusob 
pfevodu jedne meny na druhou. Aby 
vsak vyniklo, jak muze monopolni vy- 
robce tezit ze vSech vyhod, kterd mu 
toto postaveni dava (predevsim na 
ukor spotfebitele), uvddime i ceny pfi- 
jimadu. Pro jejich porovnani je jedinym 
moznym kritdriem, doba, za jakou si 


Obr. 1. Nomogram k tychlemu stanoveni 
proudu a napeti piilahu (odpadu, atd.) rele 


muze obcan na ten nebo onen vyrobek 
vydelat. Vezmeme-li tedy prumer- 
ny mdsicni vydelek v CSSR kolem 
1 500,— Kcs (podle statistickd rodenky) 
a v NSR kolem 1 000,—- DM, vidime, ■ 
jak velmi se jiste budou lisit i naroky na 
kupovand zbozi. Samozrejmd, ze budu 
mit vetsi pozadavky na prijimac, na 
ktery si vydeldm tdmer za mesic, nez na 
pfijimad, ktery si mohu koupit za tfi- 
denni nebo ctyfdenni mzdu.. Po tdto 
strance je tedy pfijimac Dolly vzhle¬ 
dem k obSma srovnavanym prijimacum 
predrazen, nebo z jing strany - jeho 
technickg vlastnosti neodpovidaji jeho 
cene. 

I pfi hodnoceni, kter6 by pfihlizelo 
bez ohledu na cenu jen k jejich vlast- 
nostem (protoze vsechny patri do stcjng 
tridy - maji pribliine stejng rozmery, 
stejny nf vykon atd.), je pfi srovnani 
zmefenych parametru zrejnid, ze pfi¬ 
jimac IDolly je nejhorsi. Vezmeme-li 
v uvahu jelte dalsi nepriznivg skuteg- 
nosti, ktere se v mgfeni nemohou obje- 
vit, jako horSi vlastnosti reproduktoru, 
baterii, priibeh ladiciho kondenzitoru, 
vngjM upravu a provedeni atd., je 
zrejmg, ze se na niS trh dostal dalsi pfi¬ 
jimac, kter^ jmgnu Tesla a gcskoslo- 
venskg slaboproudg technice velkou 
reklamu ned&li. 

Zdvgrem nezb^vd nef vzpomenout 
na jeden slavny vyrok velkgho fimskgho 
fecnika: Quo usque tandem abutere 
patientia nostra . . . - coz ve volngm 
pfekladu znamena: Jak dloubo jeste 
budeS pokouSeti na5i trpglivost . . . 
a. my doddvdme: s tranzistorovymi pfi- 
jimaci Tesla, kterg mfily byt na trhu 
pred peti a vice lety', ale v roce 1968. . .? 

* * * 

PHklad. - Mime plochg reld s dvema 
zapinacimi kontakty, rozpemym (di- 
stanenim) pliSkem, odporem vinuti 
R = 150 si, poctem zavitu jV = 2 850. 
Z tab. VII [1] odhadneme, ze pro pri- 
tah je treba magnetomotorickd napeti 
Um =4 10 Az. V nomogramu na obr. 1 
postupujeme podle zakreslenych pfimek 
a zjistime, ze k pfitahu je tfeba proud 
/i39mAa napdti U ^ 5,8 V. 

Nemd-li gtitek reld srozumitelnd udaje, 
nezbyvd .nez ohmmetrem urdit vyvody 
vinuti a zjistit jejich odpory. Pak nd- 
kterd z nich zapojime do obvodu s na- 
stavitelnym proudem a jeho postupnym 
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V minidych clan etch [1] jsme si popsali nejd&le£it$jsi typy reU a jejich vlastnosti. Cilem to¬ 
hoto clanku je uvest priklady jejich praktickeho pouziti. 





, Zapojeni baterie 
sprovneV hespravne 


■S 


p ' 

+jj 50 V ^~ 60 V 

a) b) 

'Obr. '2. Zdkladnl uspofdddni - napdjeni 
releovych obvodu: a) spravne, b) nespravne 

zvetsovanim zjistime proud potrebny 
k pritahu, drzeni, odpadu atd. 

Nomogram na obr. 1 lze pouzit i pro 
opacny, postup, tj. k'urceni odporu a 
po£tu zayitu. vinuti u zvolendho napaje- 
ciho napeti.- 1 

' ’ - r . 

- - Napdjeni releovych obvodu 

K napajeni . releovych obvodu lze 
pouzit galvanicke nebo akumulatorovd 
■baterie, maji-li ovsem dostatednou kapa- 
citu a maly- vnitfni odpor. Pri navrhu 
obvodu je treba respektovat moznost 
zvetseni o 20 % (cerstva nebo nabitd 
baterie) a zmenseni o 10 % (vybitd ba- 
tene) ’proti jmenovitdmu napeti. ' 

U rozsahlych zarizeni (telefonni 
ustfedny). se nejcasteji pouzivd napeti 
60 V, vyjimecne 48 V. Mens! zarizeni 
pouzivaji 24 V, prenosnd i 12 V. 

•Vzhledem k nebezpeci oxidace vyvo- 
jem kysliku elektrolytickym rozkladem 
ve vlhku se u. staciondrnich zarizeni 
uzemnuje kladny pol. I kdyz nekdy 
u mensich zarizeni nejde o skutecnd 
spojeni se zemi, byva zvykem ji ve 
schematech . symb.olicky naznacovat 
(obr. 2)'. 

Dbame, aby. „zivy“ (zapomy) p61 
baterie byl pripojen do zarizeni pres 
dostatecne velky odpor, nejdasteji vinuti 
reld (obr. 2a). Pri neopatrnem zkratu 
kontaktu a\ je pak proud z baterie ome- 
zen asi na 60 m.4 V nespravnd uprave 
podle obr. 2b by velky zkratovy proud 
v ohrozil kontakt i baterii. - . . 

Pojistku vklddame do hlavniho pri- 
.vodu tak, aby. nebezpednd zvetseni 
proudu v ktcrdmkoli obvodu vyradilo 
napajeni celdho zarizeni. Reldovd obvody 
se vyznacuji nerovnomernym odberem 
se znadriymi'proudovymi narazy. Proto 
se k jisteni dilcich celkii pouzivaji spe- 
cidlni pojistky. Nadmerny proud za- 


hfiva topnd telisko. Po roztaveni lehce 
tavitelnd pajky (napf. za 10 vterin) 
vytlaci pdro z teliska kolik, ktery odpoji 
napdjeni. Po odstraneni zdvady se po- 
jistka uvede zahrdtim do 'puvodniho 
stavu a muze byt znovu pouzita. 

Priklady reseni releovych obvodu 

NejjednoduSsi obvod je na obr. 3a. 
Po sepnuti kontaktu x protdkd proud 
obvodem: 

baterie — .vinuti A — kontakt x .- zem" 
a reld A -, pritdhne. Jeho kontakty 
(nejsou zakresleny) spin! v jinych ob- 
vodech svoji funkci. Po rozpojeni kon¬ 
taktu x kotva reld A odpadne. ^ 

Z. predchdzejiciho vykladu vime, ze 
k pfidrfeni kotvy staci mensi proud nez 
k pritahu. Pfi deletrvajicim pritahu se 
dosdhne ’ podstatnd . mensiho odberu 
z baterie upravou podle obr. 3b. Po 
sepnuti kontaktu x sepne reld A; svym 
kontaktem na konci pohybu kotvy 
rozpoji kontakt a a zmensi tak proud 
odebirany z baterie.- ■ 

-Nekdy je treba, aby reld po kratkem 
budicim impulsu trvale drzelo. Tomu 
slouzi tzv. pfidrzovaci obvody. 

Po sepnuti - byf i krdtkdm - kontaktu 
x na obr. 3 c pritdhne reld A a vytvori si 
svym kontaktem a nahradni pfidrzovaci 
cestu. Teprve po krdtkdm rozpojeni 
kontaktu nebo tlaiitka y kotva reld od¬ 
padne. • 

Reid mivaji casto nekolik vinuti, 
napf. dve podle obr. 3d. Pak-vinuti A i 
pracuje pfes kontakt x jako budici, vi- 
nuti An s kontaktem a jako pfidrzovaci. \ 
Dalsi cinnost reld je stejnd jako v pfed- 
cKdzejicim pfiklade. Obe vinuti se nausi 
ve svdm ucinku podporovat. 

Opacnou funkci md obvod na obr. 
3e. V klidu se kondenzdtor nabije pfes 
ochranny odpor R. Po stisknuti tlacitka 
. 77 se kondenzdtor vybije pfes vinuti 
reld,, kterd krdtce pfitahne. Ddlka im¬ 
pulsu vyslandho kontaktem a nezdvisi 
na ddlce stisknuti tlacitka. Impuls. je 
tim delsi, cim vetsi je odpor vinuti a 
kapacita kondenzdtoru. ' . 

Jak jsme si vysvetlili v pfedchdzejicim 
Clanku [1], vznikd pfi rozpojeni kon¬ 
taktu, jimz probihd proud (zvldste pfi 
indukcni zdtdzi, jako je napf. vinuti 
. jineho reld), jiskra. Kontakty se opaluji, 
znecist’uji a vf slozka jiskfeni rusi roz- 
hlas a televizi. Proto se takovd kontakty 
chrdni zhdsecim obvodem (obr. 3f). 
'Velikost odporu a kondenzdtoru se md 
pfizpusobit vlastnostem rozpinandho 
obvodu. Hodnoty uvedend ve schdmatu 
jsou jakymsi kompromisem. 


■NKh"'-’'I 

«} b) 



Obr. . 3. Zflkladni 
releove obvody: ■ a) 
jednoduchy obvod, b) 
obvod se zmenUnym 
pfidrzovacim prou- 
dem, c) obvod s pfi- 
drzenim, d) obvod 
s ptidrzenim a dvo- 
jim vinutim, e) obvod' 
k vyslani. impulsu 
definovane delky, f) 
zhdsect obvod kon¬ 
taktu, g) ochrana 
tranzistoru 



Obr. 4. Signalni obvod s polarizovanym rele: 
.a) jednosmemy, b) obousmeniy 


Napefovd spicky ohrozuji i tranzisto- 
ry, ovadajici cinnost reld (obr. 3g). 
V dandm pfiklade vznikne po uzavfeni 
tranzistoru a pferuseni proudu kolek- 
toru na vinuti reld napefovd Spicka radu 
desitek nebo stovek voltu. Lze ji vsak 
snadno zneskodnit paralelni diodou D 
(hrotovd nebo plosna germaniovd dioda). 
Pro tranzistor p-n-p bude dioda pfipo- 
jena obracene! 

Signalni, obvody na obr. 4 vyuzivaji 
citlivosti reld, zvldste polarizovanych 
(odpovida puvodnimu pouziti v dlou- 
hych telegrafnich linkdch). 

Uvazime-li, ze telegrafni pfistrbj nebo 
zvonek vyzaduje proud asi 200 mA, 
bylo by k pfekonani vzdalenosti z Prahy 
do Brna tfeba napeti asi 300. V a dvou 
bronzovych. nebo medenych drdtu o pru- 
mdru 3 mm s celkovym odporem asi 
150 Q. , 

Tcntyz odpor pfekond polarizovand 
reld snadno proudem asi 2 mA a nape- 
tim kolem 10-V. Svym kontaktem na 
pfijimaci strand bez potizi- spousti po- 
tfebna signalizacni zarizeni. ' 

Kdybychom se tedy nekdy setkali 
s pozadavkem zridit signalni spojeni 
mezi dvema vzddlenymi misty, vyuzi- 
jerrie s vyhodou polarizovandho reld 
podle obr. 4a (jednosrnernd) mebo 4b 
(dvojsmernd). ' . 

Pamatujme vsak,,.ze soukromd sig- 
ndlni a telefonni zafizeni lze.bez povo- 
leni spoju zfizovat jen na-. pozemcich 
tdhoz vlastnika! 

Jednoduchd obvody mohou plnit ruz- 
nd ukoly kontroly, hledani a stfezeni. 
Nejldpe se k tomu hodi polarizovand 
reld, kterd pritdhne jif pH pouziti ba¬ 
terie. o napeti 5 az 9 V proudem asi 
1 az 2 mA. 

Zakladni obvod je na obr. 5a. Spo- 
jerii mezi svorkami 7, V vyvold pritah 
kotvy reld a zapojeni zvonku 

Stoupajici vlhkost lze signalizovat 
hfebinkem (obr. 5b). Pouziva se napf. 
v neobsluhovanych zesilovacich stani- 
cich., Hrebinek vyrobime na desce 
s plosnymi spoji o rozmerech asi 
10 X 10 cm tak, aby mezi sousednimi 
prouzky folie byla / mezera asi 1 mm. 
Takto'lze napf. signalizovat zacinajici 
ddsf.-- 

'Odporovy fotocldnek podle obr. 5c 
umoznuje signalizovat svetlo nebo stin - 
podle toho, pfipojime-li zvonek na roz- 
pinaci nebo zapinaci kontakt polari¬ 
zovandho reld. Takovym obvodem lze 
po setmdni automaticky rozsvitit elek- 
trickd osvetleni, pferusovanim paprsku 
svetla pocitat vyrobky na bezicim pasu, 
projizdejici vozidla nebo prochdzejici 
osoby. 

Zapojime-li 'do sdrie s polarizovanym 
reld termistor o odporu Rt = 5 ad 
10 kH, ziskdme obvod k indikaci zvysend 
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teploty nebo k ohlaseni pozdru (obr. 
5d). Pri beznd teplote je odpor termi- 
storu tak velky, ze reld neprit&hne. 
Pri zvysend teplote,'napr. nad 70 °C,. 
klesne jeho odpor tak, ze reld pritahne 
a sepne poplasnd zarizeni.' A 

Pri otevreni • dveri apod, se sepne 
nektery z,'kontaktu ki, ki atd. na obr. 
5e. Ve spojeni se z&kladnim obvodem 
z obr. 5a ziskame obvod, strezici mist- 
nost nebo objekt pred vstupem nepovo- 
lanych osob. 

Vsimneme si nyni nektcr^ch obvodu \ 
podrobneji. 

■ Nevyhodo'u zapojeni na obr. 5e je, ze'- 
preruseni obvodu (prestrizeni vodice) 
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Obr. 6. Kontrolni obvod s polarizovanym 
rele (stdly proud): a) rozpojeni kontaktu 
nebo preruseni obvodu, b) totez's pridrlenim 


nebo znecisteni kontaktu znemozni 
funkci. Proto se casteji pouziva zapojeni 
s trvalym proudem podle obr. 6a. VSech- 
ny signalni kontakty - tentokrate roz- 
pojovaci - jsou zapojeny v serii. Reid A 
(nejldpe polarizovand s malou spotre- 
bou) je trvale pritazeno. Po jakcmkoli 
preruseni signalni -smycky odpadne 
kotva a zapoji zvonek. Misto rady' 
kontaktU Ize kolem strezeneho objektu, 
nebo v mistnosti jako smycku skryte 
napnout -nebo polozit tenky (lako- 
vany) drat. Poplach vyvola jeho pfe- 
trzeni. 


Obr. 5. Kontrolni 
obvod s polarizova¬ 
nym rele (limy 
proud.)': a) zakladni 
zapojeni, b) kontrola 
vlhkosti; c) kontrola 
svltla, d) tepla, e) 
sepnuti kontaktu 


treba rukou nebo startovacim daditkem 
s prelozit kotvu do homi polohy. 

Mustkovd zapojeni na obr. 7a posky- 
tuje ' mnoho • moznosti ■ ke . sledov&ni 
teploty pomoci termistoru /tt.Promenny 
odpor Ri volime 2 az 3krat vetsi nez je od-. 
odpor termistoru za normalni teploty Rto . 
Nejldpe.se hodi termistory .se zakladnim 
odporem Rto asi 2 kQ, takie.Ri i 4 az 
6 kO. - \ 

Stupnice odporu Ri je zkusmo nebo 
podle vypoctu [3] primo cejchovana 
v teplote termistoru Rt. 

Vyrovndme-li mustek .pri zakladni 
teplote, je kotva reld ve stredni poloze 
(obr. .7b). Pri zvysenc teplotd v okoli 
termistoru kotva preklopi a rozsviti se 
darovka ,,stoupa“. Pri poklesu protdka' 
vinutim rele opacny proud a sviti zd- 
rovka „klesd“. 

V uprave podle obr. 7c poslouzi 
obvod k udrzeni zvolend teploty v ter- 
mostatu, vody v akvdriu apod. Odpor 
TJi predem nastavime na zvolenou teplo- 
tu. Mustek neni-vyvazen, reld . A pri¬ 
tahne a jeho kontakt a sepne proud 
topnym telesem T. Jakmile okoli ter¬ 
mistoru bude mit zvolenou' teplotu, 
mustek se vyrovnd, reld odpadne a vy- 
tdpeni se prerusi. Po chvili teplota 
ponekud poklesne, reld A pritdhne a cety 
dej se opakuje. 

Uzitecnym obvodem signdlnich za¬ 
rizeni je prerusovac podle obr. 8. 

Po sepnuti kontaktu x na obr. 8a pri¬ 
tahne reld A. Svym kontaktem a\ 
uzavre obvod reld B. Jeho kontakt b 
rozpoji obvod reld A, kterd pomalu 
odpadne. Tim opdt rozpoji obvod reld 
B, ktery po zpozdendm odpadu znovu 
pripravi cestu k pritahu reld A atd. Vy- 
sledkem je periodickd spinani kontaktu 
02 , ktery muze spinat zarovku nebo jiny 
obvod. Podle velikosti zpozdeni obou 
reld muze byt opakovaci . kmitocet 
radu lib 1 az 1 Hz. 
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Obr. 8. Releove pferuiovace- 
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Obr. 9. Kontrola a regidace stavu vody 
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Obr. 10. PHvolani obsluhy- ■ 

Nemame-li k dispozici reld se zpoz- 
denfm odpadem, muzeme pomaldho 
chodu prerusovace dosahnout zapoje-' 
nim podle obr. 8b; Po sepnuti kontaktu' 
x pritahne reld A, kterd svym rozpojo-" 
vacim kontaktem ai „odblokuje“ vinuti 
reld^ B. Po jeho pritahu pomalu odpadne, 
zkratovand reld A a cely dej se znovu 


Ma-li i kratkd preruseni vyvolat 
trvaly poplach, zapojime obvod podle 
obr. 6b. K uvedeni do chodu je vsak 



Obr. 7. Kontrolni obvod t s polarizovanym rele . 
v mustkovem uspoiaddni: a) vystup pro 
konlrolu zmeny teploty, b) vystup pro udrzeni 
zvolene teploty 



Obr. 11. Signalni- 

- obvod se zmenlenym 
. poctem spojovacich 

vodicu: a) dvoudra- 

- tovy, b) tridratovy 








•opakuje. Nezbytriou sou das ti obvodu je 
odpor R, ktery omezuje proud v okamzi- 
ku soudasndho sepnuti kontaktu ai,b. 

Podobnd muzeme zapojit cely retez 
takovych reld. Postupndho splndni jejich 
kontaktu Ize vyuzit ke svetelnym efek- 
tum s postupne zapinanymi zdrovkami 
v fade, kruhu-apod. 

Obvod ke kontrole stavu.vody v nd- 
drzi je na obr. 9. Ve stene nddrze jsou 
izolovane ulozeny horni a dolni nft 
{HN, DN). Dno nadrde je spojeno 
s elektrickou zemi. Podle vySky hladiny 
vytvori voda mezi nyty spojeni a zajisti 
pfltah citlivj'ch (polarizovanych) reld 
H nebo D. ' - < 

Prcdpokladejme, ze hladina je v na- 
znacend vysce. Je pfitazeno,,dolni“ reld 
D a sviti zarovka ,,normal“. Poklesne-li 
hladina ke dnu, odpadne reld D, 
zhasne zdrovka „normal“, rozsviti' se 
„derpdni“ a pritahne pomocnb reld P, 
kterd pfimo nebo prostfednictvim styka- 
ce spusti motor derpadla M. Hladina 
stoupa, reld D pritahne, rozsviti se 
znovu zdrovka „normal“. Reid P vsak 
stdle drzi pres svuj pfidrzovaci kontakt 
pi. DosahnePli konecnd hladina horniho 
nytu,' pritahne reld H, odpoji reld P 
(a tim i cerpadlo) a rozsviti zarovku 
„plnd“. Po malbrn odberu vody reld H 
opdt odpadne, zhasne „plna“ a protoze 
je stdle pritazeno reld D, sviti .trvale 
Sdrovka „normdl“. 

V praxi je samozfejmd moznd upravit 
obvod podle vlastnich moznosti, napf. 
spojeni pfes nyty a nddobu nahradit 
mechanickymi plovdkovymi spinadi, cele 
zarizeni napajet z usmernovace apod. 

Pro pfivoldni obsluhy v nemocnici 
slouzi zapojeni podle obr. 10. Ve dvou 
pokojich A, B je fada tladitek u jednot- 
livych luiek. Po stisknutl kterdhokoli 
tladitka v pokoji A pritahne reld A a 
pfidrzi pfes kontakt ai. Kontaktem ai 
se trvale rozsviti signalni zarovka <>• . 

Obsluha se dostavi do pokoje A a po 
skonceni prace zruSi volani rozpojova- 
■cim tlacitkem 77a. Toto tlacitko muze 
byt spolednd pro vsechny obvody, nebo 
muze byt umisteno pfimo vjednotlivych 
pokojich, jak je zakresleno ve schematu. 

Jednoduchym zasahem lze zarizeni 
rozsifit. Do bodu 1 je mozno pfipojit 
dalsi reld, kterd po rozsviceni kterd- 
koli zarovky uvede v cinnost bzucdk 
nebo zvonek. ■ 

Diodami lze ovladat dve reld v jed- 
nom obvodu (obr. 11a). Na vysilaci 
strand je pfepinac Pf v klidovd poloze. 
V prave poloze ma horni vodic kladnd, 
v leve zdpornd napeti. Podle polarity 
diod na prijimaci strane pfitdhne reld 
A nebo B. Vhodnym usporddanim 



kontaktu muzeme pfenaset tfi signalni 
stavy podle napdtl na vyvodech 1 az 3. 

Pomoci tfi vodidu na obr. lib rau- 
zeme samostatnd spinat nekterd kom- 
binace ze dtyf reld A az D. Vylouceny 
jsou samozfejmd pfipady soudasndho 
sepnuti reld A a B nebo C a D. Stupho- 
vitym fazenim kontaktu lze zapinat 
signaly nebo spotrebice na vyvodech 
1 ai 9. 

Nejvhodndjsi diody jsou plosnd ger- 
maniovd nebo kremikovd, pro proudy 
0,5 A. ZAvdrnd napeti volime podle 
napdti baterie. 

V nekterych oblastech stile jeSte do- 
chizi k obcasndmu selhani elektrickd 
site. Je nepfijemnd zvlaste v noci, pfe- 
stane-li fungovat chladnicka, nejnut- 
nejsi osvetleni apod. Jednoduchy obvod 
na obr. 12a obsahuje’reld A, kterd je 
usmSrndn^m napetim ze site neustale 
buzeno. rri poruse site kotva od¬ 
padne. Jeho kontakt v obr. 12b zapne 
zvonek nebo jind signalizacni zarizeni 
a upozomi nis na zavadu. V obr. 12c 
zapne nouzovd osvetleni. Podle obr. 12d 
spusti (tranzistorovy) strldac jako na- 
■hradni zdroj 220 V a stykacem S pfipoji 
spotrebic na jeho vystup. Po opetndm 
zapojeni site se nihradni' zdroj opet 
odpoji. 



Obr. 12. Kontrola sit'oveho napeti: a) zaklad- 
ni obvod s vyslupem pro b) zvonek, c) nouzove 
osvltleni, d) automaticki pfepojeni 
(v zapojeni b) a c) je v klidu kontakt a sepnut) 


Obr. 13. Princip zeleznitniho autobloku 

I 

1 Zakladni schdma relbovbho zeleznic- 
niho autobloku je na obr. 13. Trat’ je 
rozdelena izolovanymi vlozkami ia, 
z'b na useky, oznacenb cerchovanymi 
carami. Vlak prijizddjici zprava spoji 
svymi koly obvod izolovand vlozky z'a, 
reld A pfitahne a pfidrzi svym kontak¬ 
tem ai. Soucasne odpoji kontaktem as 
napajeni predchazejiciho useku I. Po 
prijezdu vlaku na zacatek dalsiho useku 
1 III pritahne^reld B a pfidrzi kontaktem 
bi. Krome toho aozpoji rele A, kterb 
obnovi napdjeni useku I a kontaktem 
b 2 odpoji napajeni useku II. Podminkou 
funkce je, aby vlak setrvacnosti prejel 
izolovand vlozky, cemuz vhodne napo- 
mahi zpozddny pfitah pouzitych reld. 

Princip podvojnd ucastnickd stanice 
je na obr. 14. K jedindmu vedeni 
z ustfedny jsou pfipojeni dva ucastnici. 
Zvedne-li mikrotelefon ucastnik A, 
uzavre obvod z napajeciho mostu 
usredny NP. Jeho reld A pfitahne, svym 
kontaktem odpoji ucastnika B a zkra- 
tuje jeho pfistroj. Podobny ddj probihi, 
zvedne-li dfive mikrotelefon ucastnik 
B. Rele musi mit zpozddny odpad, aby 
neodpadla bdhem volby. Jsou pfemos- 
tdna kondenzatory pro snadny pruchod 
stfidavy'ch hovorovy'ch a vyzvandcich 
proudu. 

Zaver 

V kratkdm pfehledu bylo moznd 
vysvdtlit jen nejdulezitejsi vlastnosti 
nejcastdji se vyskytujicich typu reld. 
Zpusob jejich pouziti byl demonstrovan 
na ndkolika namatkou vybranych pfi- 
kladech. Pfes rozvoj polovodicu zustava 
a dlouho jestd zustane reld dulefitou 



Obr. 14. Princip zdvojent dlastnicke stanice- 


souddsti telekomunikadnich a automati- 
zacnich zafizeni. 

Stoji tedy za to sezndmit se s jejich 
pouzitim. Podrobnejsi informace najde 
zdjemce v literatufe podle nasledujiciho 
seznamu. 
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mata. Praha: SNTL 1957. 

■ [7] Klika, 0.: Zaklady dritovych spoju. 
Praha: SNTL 1958. 

* * * 

Kremikovy n-p-n tranzistor Valvo 
BF200 umoznuje konstrukci vstupnich 
obvodu kandlovych volicii pro pfijem 
VKV FM signalu s velkym zesilenim 
a -matym sumem. Volic, pracujici na 
kmitoctu 98 MHz, osazeny na pfed- 
zesilovacim stupni tranzistorem BF200 
a na kmitajiclm oscilatoru tranzistorem 
/BF195, md pfi zesileni 35 dB sum jen 
' 4,5 dB. Zrcadlovb kmitocty jsou pfitom 
potladeny o 64 dB, vedlejsi pfijimand 
kmitocty o 85 dB. Tranzistor BF200 
ma meznl kmitocet /t prumerne 
650 MHz, maximdlni ztrdtov^ vykon 
150 mW, k napdjeni lze pouzivat zdroj 
o napdti 12 V. Je vestaven v kovovdm 
pouzdru TO-72. Stejne dobrd vlastnosti 
md i pfi pouziti jako pf edzesilovac VKV 
v kanalovych volicich pro I. a III. TV 
' pasmo. Na kmitoctu 200 MHz zesiluje 
jeste se ziskem 13 dB pfi sumu '5,2 dB. 

Podle podkladu Valvo/Philips Si 

■ * * * , 

Asi 800 000 marek uspor na telefon- 
nich rozhovorech dosdhla firma Farben- 
fabrik Bayer, Leverkusen, pouzitim 
identifikacniho zafizeni Siemens. Toto 
zafizeni podchyti pfiblizne 175 000 te- 
lefonnich rozhovorfi 3 500 ucastnickych 
stanic v zavode a pf edd je ke zpracovdnl 
podnikovdmu pocitaci IBM. U kazddho 
rozhovoru jsou zaznamendna disla stanic 
obou partneru, datum, das, ddlka a cena 
rozhovoru. Tyto intern! vypocty, k nimi 
pocltac potfebuje jen sedm provoznich 
hodin za mesic, jdou vedoucim odddleni 
k pfezkouseni. Ti mohou podle nich 
snadno posoudit naldhavost telefonnich 
rozhovoru. 0spory na telefonnich hovo- 
rech kryji. ndjemnd pocitade asi za tfi 
mesice. 

Podle podkladu Siemens SI 
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K zakladnimu vybavenx kafd 6 dilny 
nebo laboratore patfi pfimoukazujici 
meric odporfi. Jeho zaldadni zapojeni 
je na obr. 1. Proud z baterie se uzavird 
pfes ruckovd mdfidlo M a nezndmy md- 
fen^ odpor Rx. Pokud merid odporu 
sloufi k prostd kontrole vinuti, spoju 
apod., je jeho ndvrh zcela prosty. 

Chceme-li vsak stejnd zapojeni pouiit 
ke skutecndmu mereni odporu, je situace 
sloditdjSi. Bdhem provozu totiz napeti 
baterie klesd, tim klesd,proud protdkajici 
obvodem, i kdyz mefeny odpor md stej- 
nou velikost. Puvodni udaje stupnice 
nesouhlasl a chyba mereni s poklesem 
napeti U stdle vzrustd. 

Pfedpokladejme napf. podle schdma- 
tu na obr. 2 rudkovd mdridlo typu 


I*. — 7ffl 


Uo 


=4.10-*A 


Uo + Rxlm 

4,5 V 


4,5 V + 10 4 £1.4.10: 4 A 
. = 212 pA. 


Zmdni-li se vsak napajeci napeti 
(napf. U m in = 4,0 V), zmeni se i proud 


/'* = Im 


Um 


Uo "f" Rxlw 


4.10' 4 A x 


X 4,4 V + 10 4 £1 . 4.10- 4 A 188 ^ 
\ 

a rudka ukdze vychylku odpovidajici 
odporu 12,7 k£1. 


Kompromisnim reJenim je moznost 
obcasndho nastaveni plnd vychylky me- 
fidla pfi zkratovan^ch svorkdch x, x po- 
moci promenndho odporu R a . VSimnd me 
si, do jakd miry se zmen§i vliv kolisdni 
napdti napajeci baterie. 

Seriovd zapojeni na obr. 2 se hodi 
k mereni vdtSich odporu fddu k£l ad 
Mil. 

Pfi- obecndm napeti baterie U se 
pfed mefenim nastavi proud 

7 U 

m Rn + R m ' 

Pfi mereni nezndmdho odporu 7? x pro- 
tdkd proud 


, Rn + Rm + Rx 

==Im U+ Rxlm ' 

Stupnice mefidla je cejchovdna pro 
jmenovitd napeti Uo — 4,5 V podle 
stredni kfivky na obr. 2. 

Pomernd zmena proudu (tj. chyba 
mdreni) 



DHR3 s odporem Rm — 660 £1 a prou- 
dem pro plnou vychylku 7 m = 400 pA. 
Baterie ma jmenovitd napdti U 0 = 4,5 V, 
kterd u derstvd baterie muzebyt U max = 
= 5,0 V a postupnd klesne ha U m m = 
= 4,0 V. Predraany odpor R n je nasta- 
ven tak, ze pri jmenovitem napeti 
Uo = 4,5 V a zkratovanych svorkdch x, 
x protekd meridiem proud I m = 400 pA 
a rudka ukazuje maximdlni vychylku 


“ ~ Im ~ 4 . 10- 4 A 

, + .660 .il = 1 058 £1. 

Stupnice je cejchovdna tak, ze urditd 
hodnotd R x (napf. 10 kil) odpovidd 
proud mefidlem 


Zdvislost proudu mefidlem pfi ruz- 
nych napdtich U a odporech R% ukazuji 
kfivky na obr. 1. Je zrejmd, ze vznikajici 
chyba brdni pfesnejsimu mereni odporu. 
Jeji ■ kompenzace je obtizna. ■ Pfipojeni 
potenciometru paralelne k baterii k na¬ 
staveni staleho napeti znamend znacnd 
zatizeni. baterie. Tovami vyrobky po- 
uzivaji zmdnu citlivosti mefidla posuv- 
nym magnedckym bodnikem. Neni-li 
k dispozici takovd specialni mefidlo, lze 
pouzit kompenzaci tandemovym poten- 
ciometrem, jak bylo popsdno v [1]. Do- 
brusovani odporovd ardhy potenciomet¬ 
ru na potfebny prubSh je vsak pracnd 
a vyzaduje zrucnost. 


AIx Rxlm AU 

U ~ U+~RJm U 

je tim mensi, cim mensi je mefeny od- 
por. Tuto skutecnost potvrzuji i kfivky 
pro Umtn a Umax na obr. 2. 

K mefeni mensich odporu fddu 10 1 
af 10 4 £1 se ldpe hodi paralelni zapojeni 
podle obr. 3. 

Nastavime-li obcas pfi rozpojenych 
svorkdch x, x plnou vychylku 

/ U 

Rn + Rm ’ 

protdka pfi mefeni neznamdho proudu 
R x mdfidlem proud 


\ 





S - - X 



Obr. 4. Skutelne zapojeni primoukazujkiho 
merile adporit s kompenzaci. Pfepinal Pr\ 
v poloze 1 - seriove zapojeni, v poloze 2 - 
paralelni zapojeni ' 

i 

i (Otnatik 383 





































, I’x ' 7m X 

U : . , 

X ■ ^ ! - ! D ' \ ' • 

(U~R m I m ) ll + -gLJ + R m / m 

•Dosazenim do celistvb hodnoty 7? x 
vypocitame pri jmcnovitem napeti U 0 
proudy mSridlem a jimi ocejchujeme 
stupnici. 

Pomerna chyba mercni 



Obr. 5. Stupnice 
ruckoveho meiidla, 
ocejchovand podle vy- 
poctu v textu 


Obr. 6. Skutecny 
vzhled pHmoukazu- 
iiciho mefice odporu 
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je zanedbatelne mala, jak tak<5 ukazuje 
shoda krivek na obr. 3. 

Vhodnym zapojenim lze obe zapojeni 
spojit. Skutecnb schema takovbho me¬ 
fice je na obr. 4, / 

V poloze 1 pfepinace Pfi odpovida 
zapojeni obr. 2; ruckove meridlo je za- 
pojeno v sfrii s neznamym odporem R x . 
Ze stredni krivky na obr. 2 odvodime 


prubeh horni odporovd stupnice na 
obr. 5 

V poloze 2 je mefeny odpor R x para- 
lelne k meridlu a z obr. 3 odvodime dolni 
odporovou stupnici z obr. 5. V tbto 
poloze vsak neustale protbka proud, 
'a proto po skoncenbm mereni nezapo- 
meneme prepinac vratit do polohyty. 

Zmeny napeti plochb baterie B se 
kompenzuji nastavenim ruckovbho me- 
ridla na plnou vychylku odporovym 
trimrem R a . Vysledek jestejnj', at’v polo¬ 


ze .7 svorky x, x zkratujeme, nebo je 
v poloze .2 nechame rozpojeny. 

Skutecny vzhled pfimoukazujiciho 
■mefice odporu je na obr. 6. 

Popsany postup ukazuje, ze i jedno- 
duchy'mi prostfedky lze zmensit vliv 
,, kolisani napeti baterie na pfesnost pfi¬ 
moukazujiciho mefice odporu. J. (?. 

•Literatura a prameny 

[1] Pfibil, J.: Mefici pristroje pro praxi. 
' RK 3/1965, str. 17 af-20. 
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Existuju amaterske stavby uzitkove, existuju technicke „sebarealizdcie“. V mojom pripade 
' illo o atrakciu — o svietidlo s plynule nastavitetnym jasom. ' 

V zdsade teda illo o regulator prikonu spolrebica s cinriym odporom zo striedavej 'siete. Re- 
■gulacny transformdtop somzavrhol ako nerealizovatelny. Pokuial som sa o regulator s presyt- 
kou, ale vychddza robuslny a rozsah regul&cie, aj s vnutomou zpdtnou vazbou,je maty (140 ai 
210 V). Nakoniec som poulil tyristory. . ~ 

Tyristomty regulator je vetmi vyhodny, lebo rovnako riadi XubovoXny vtykon (menM ako max. 
pripustnty) a tak je miverzdlny. Prave tatovlastnost maviedla k tomuto popisu. 

Cely regulator sa sklada z troch casti: medzit’ minimalnu liroven prikonu. tak, 
riadenfho tyristorovbho usmernovaca, aby tyristory netrpely spinanim velkbho 
fazovacieho obvodu a tvarovacieho ob- prudu prilis studenbho vlakna ziarovek. 
vodu. ' Transformator 7Vi je navinuty na jadre 

Riadeny usmernovac je bezny Graet- EI25/20 (moze by£ aj mensie)i - pri- 

zov mostik, zlozeny z dvoch diod a mama cievka 220 V ma 2 100 zav. 

dvoch tyristorov (obr. 1). Na jednu drotom o 0 0,17'mm GuP, sekundarna 

diagondlu je. pripojenb siefovd napatie 2 X 30 V ma 2 X 290 z&v. drotom 

220 V, na druhii cinna zafaz. Efekt o 0 0,3 mm CuP. Kondenzator 2 pF 

riadenia sa dosahuje rovnako ako u'ty- must, byt’.typu MP. Fazovy posuv mo- 

ra’trdnu, posuvanim okamihu „zdpalu“ zeme plynule ■ nastavit’’ potenciornetrom 

na casovom priebehu sinusovej vlny. (zmenou odporu R). 

Posuvanie bodu ,,zapalu“ obstarava Podstatny je tvarovaci obvod. Vrchol 
fizovaci obvod. V realizovanom tvare sinusovbho napatia je totiz prilis plochy 
nie je idedlriy, lebo som sa snazil obr' na to, aby zarucil jednoznacnosf oka¬ 
mihu zapnutia tyristoru. Neurcitosf 
spinania odstranuje tvarovaci obvod 
2_xA6NP75 ,2*KT5Q5 2 x 11NP70 s transformatorom Tr\. Tento transfor- 



nom stlpiku jadra E20/10 (4 000 zdv. 
drotom o 0 0,11 mm CuP), sekundame 
cievky, zapojenb do sbrie, su navinutb 
na jediny kus I 20/0,3 mm (kazda ma 
600 zav. 0,3 CuP). Pri narastani prudu 
v primamom vinuti dochadza vetmi 
rychlo k nasyteniu magnetickbho mate- 
ridlu a na sekundarnej strane dostava- 
me namiesto sinusovbho napatia im- 
pulzy (obr. 3). Vhodne polarizovane 
diddy prepusfaju na kazdy tyristor len 
uzitocny riadiaci impulz. Sdriovd od- 
pory 150 Q obmedzuju prud‘ riadiacej' 
. elektrody'tyristoru. Odpor 330 Q v s6- 
rii s primarom tvarovacieho transfor- 
mdtora znizuje zafazenie potencio- 
' metra (typ WN 69710) a ciastocne este 
upravuje tvar impulzov. 

Tyristory obalend izolacnou foliou su 
zasunute do masivneho hlinikovcho 
bloku. Po hodine prevadzky v najhor- 
sich pracovnych podmienkach (6 ks' 
ziaroviek 25 W) dosiahla teplota chla- 
dica 42 °C. • 

Rozsah regulacie je znacny. aj po 
. spomenutom obmedzeni. Priame mera- 
“ -nie prudu’a napatia ddva skresleny vy- 
sledok. Informatlvne porovnanie jasu 
(expozimetrom) s tyristorovym regula- 
torom a s napdjanim ziaroviek cez regu- 
lacny transformator dava rozsah ekvi- 
valentny zmene sinusovdho napatia 
od 50 do 220 V, co znamena reguldciu 
prikonu v pomere 1: 10. 



Obr. 1. Zapojenie „stmievaca“ 


Obr. 2. Vinutie Trn 


Obr. 3. Sinusove napatie a impulzy na 7r 2 
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Miroslav VEelar 
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Clanek podavd struiny pfehled Hirokopdsmovych anten Yagi, vhodnych pro pfijem telesize, 
rozhlasu na VKV a pro prdci na amaterskem pasmu 145 MHz. Rozmery anten jsou uvadeny pro 
kagde pdsmo zvldlt, a to jak pro normu CCIR-K, tak i pro tzv. zapadni normu CCIR-G. 
V cldnkujsou popsany vlechny typy odjednoducheho dipolu az po ctyfnasobne soustavyosmridcti- 
prvkovjch anten, tak£e kazdy zajemce si mile individuals vybrat vhodnou antenu ci antenni 
soustavu podle podminek v miste pHjmu. Je take struine tiveden zpusob mechanicke konstrukce, 
tak£e zhotoveni anteny je pro kazdeho (i laickeho) zajemce snadne. 

' Prednosti a nedostatky 
. sirokopasmovych anten Yagi - 

■ Pfednosti tech to antdn jsou jednak - 
(jakjiz nazev naznacuje) v jejich siroko- 
pasmovosti, to znamcnd, ze'tyto antfey 
prijimaji v dobrd kvalitS pomerne velk6 
‘ spektrum kmitoctu, napr. cele treti 
televizni pasmo. Z tohoto faktu vyplyva 
dalsi prednost tSchto anten: nejsou 
choulostiv^ na zcela presn6 dodrzeni 
rozmeru. Napr. u ant&i pro .III. televiz¬ 
ni pasmo nema podstatny vliv na jejich 
vlastnosti zmena rozmeru o ±5 mm. 

U anten urcenych pro pfijem rozhlasu 
na VKV nebo I: ci II. - televizniho 
pasma je zanedbatelna chyba az 15 mm. 

Nevyhodou sirokopasmovych antdn ty- 
pu Yagi je jejich ponekud mensi zisk 
ve srovndni s ant&iami uzkopasmovymi 
(asi o 10 az 20% celkov^ho zisku 
anteny). 

• " , Volba anteny ■— 

Tri volbe urcit&io typu ant&iy se 
ridime predevsim vzdalenosti od vysi¬ 
lace, terenem v blizktim okoli (hlavne 
ve smeru na vysilac) a mnozstvim po- 
ruch v miste prijmui Pokud jde o vzda- 
lenost, musime mit na pameti, ze to je 


160 170 m 190 200 210 220 330 240 
- j CMHz] 

) ' Obr. 1. 

rozhodujici cinitel pri volbe vhodn6 
anteny. Sila' signalu se totiz zmensuje se 
ctvercem Vzdalenosti od. vysilace (a pri 
stejnd vzdalenosti se meni s druhou 
odmocninou vykonu). Pro predstavu 
o sile signalu v mistS prijmu: vykony 
vysilacu se pohybuji v pomerne malem 
rozmezi (u televiznich vysilacu asi od 
60 do 200 kW, u vysilacu VKV jsou 
vykony obvykle o neco mensi), pficcmz 
velka vetsina vysilaiu md vykon ve 
stredu tohoto rozmezi. Nase televizni 
vysilace pracuji vetsinou s vyzarenym 
vykonem 100 kW, stcjne tak i televizni 


C±J 


Obr. 2. 


vysilace sousednich statu. NejslabSim ’ 
vysilacem, ktery se u nds prijimi, je 
rakousky vysilac Jauerling (I. pdsmo, 

2. kandl normy CCIR-G, 60 kW) a 
vysilac Kahlenberg (III. pdsmo, 5. ka¬ 
ndl normy CCIR-G,.60 kW). NejsilnSj- 
sim u nas prijimanym vysilacem je pol- 
sky vysilac Katowice (III. pdsmo, 

' 8. kandl normy CCIR-K, 225 kW). 

Pozadavky na terdn v okoli mista 
prijmu lze rozdelit do dvou kategorii - 
pro blizky pfijem, kde je hlavni otdzkou 
vznik odrazu (duchu na obrazovce) 
a pro dalkOvy pfijem, kdy jde o to, aby 
blizka ter^nni vlna nestinila misto prij- 
mu. V obou pfipadech je nejidedlnejsi 
rovina kolem mista pfijmu, .pokud 
mozno co nejvetsi rozlohy, nebo, cod 
je jeste lepsi, misto pfijmu by melo byt 
vys, nez jakdkoli pfekazka v okoli. 
Ten to idealni pfipad pochopitelne na- . 
stane v praxi malokdy, a proto i dale 
uvadeny pfehled pro volbu typu antdny 
je minen pro mirhe vlnity terdn, bez 
pfimfho vyhledu na vysilac, ale i bez 
velkych prekazek v ceste vysilac-pfi- 
jimac. 

Pokud jde o ruseni jinymi vysilaci 
z jineho smeru, je vhodnd pouzit antdny, 
popr. antenni soustavy s ostrou smero^ 
'vou charakteristikou. Jde-li o ruseni 
pulsni (transformovny, elektrickd trakce, ' 
motorova vozidla apod.), je situace ^ 
slozitejsi a nejde-li ruseni omezit ani 
soustavami antdn, byva tfeba pfedevsim 
pfi pfijmu v nizsich kmitoctovych 
pdsmech pouzit ucinnd filtry na sifovych 
pfivodech, jako svod od anten souosy 
, kabel apod. 

Mame-li tedy prumerne podminky 'co 
do terenu a ruseni v miste pfijmu, fidi- 
me se' podle techto zasad: v malych 
vzddlenostech od vysilace (nekolik ki- 
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Tab. I. Nekteri televizni vysilaZe v blizkosti nasich hranic 


Vysilac 

s 

ZemS 

■ 

Kandl 

Vykon [kW] 

UmistSni vysilace 

Budapest 

Mad. 

1 K 

80 

tgsnS u BudapeSti 

Saigotdrfdn 

MacT. 

• 9 K 

0,05 X 

asi 35 km JV od Rim. Soboty 

Kahlenberg 

.Rak. 

5.G 

60 

primo ve Vidni 

Jauerling 

- Rak. 

2 G* 

60 

120 km jiznS od Jihlavy 

Brotjacklriegel 

NSR 

7 G 

100 

90 km vychodne od C. Bud^jovic • 

Ochsenkopf 

NSR 

4 G 

100 


Karl-Marx-Stadt 

NDR 

8 G 

— 

Wsne u Karl-Marx-Stadtu 

Dresden 

NDR 

10 G 

— V 

t5sn6 u Drdidan 

Gdrlitz 

NDR' 

6 G 

— V 

45 km several od Liberce 

Zielona Gora 

. Pol. 

3 K 

200 

135 km seveme od Tanvaldu 

Wroclaw 

Pol. 

12 K 

123 

primo u Wroclawi 

Op61e 

Pol. 

, 10 K 

0,6 X 

85 km sev. od Opavy 

Katowice 

Pol. 

8 K 

225 

tSsne u Katowic 

Krakow 

Pol. 

10 K 

200 . 

tesne u Krakowa . 

Lvov 

SSSR 

. IK 

— 

170 km SV od Vihorlatu i 



Obr. 3. 


lometru) pouzivame anteny s malym 
ziskem, ale dobrym pfedozadnim po- 
merem (s ohledem na odrazy,-kteiych 
byva v blizkosti vysilace velmi mnoho). 
Zisk anteny je v tomto pfipade zane- 
dbatelny. V mistech asi do 20 km od vy¬ 
silace pouzivame v I. pasmu antfnu se 
ziskem 0 az 3 dB, tj. dipol nebo dvou- 
prvkovou antenu, ve III.'pasmu anteny. 
se ziskem 3 az 6 dB, tj. dvou- az peti- 
prvkove anteny, pro rozhlas VKV dipol.. 
V mistech do 50 km od vysilace je vhod- 
n6*pouzit v I. pasmu dvou- az tfiprvko- 
vou antenu (asi 3 az 5 dB), ve III. pas¬ 
mu tfi- az osmiprvkovou (asi 5 az 9 dB) 
a pro rozhlas na VKV dvouprvkovou an- 


Poznamky: Ve sloupci „Vykon“ X - vykryvaci vysilafi, V - vertikaini polarizace, ve sloupci „Kanal« 
K znamena kandl podle normy CCIR-K (OIRT), G podle normy CCIR-G. 
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Tab. II. Rozmiry dipdlu 


Kanal 


Z 

1 


2 750 

2 


2 320 

FM 


2 000 

3 

0 

1 740 


« 


4 

{J 

1580 

5 

o 

1440 

6 

B 

o . 

800 

7 

C v 

O 

• 750 


I. pasmo jednu ai dve ityfprvkovd 
(6 az 9 dB zisku), pro III. pdsmo dva- 
ndct- az osmri4ctiprvkov6, popr. sou- 
stavy ze dvou takov^chto ant£n (10 az 
16 dB i vice), pro rozhlas VKV pak 
ant6ny zhruba stejn6 jako v I. TV pas- 
mu, pro stereofonm signal alespoii 
o 3 az 5 dB vykonnejsi. Je-li vzddlenost 
od vysilafie vfctiii nez 150 km, jde prak- 
ticky o prijem experimentdlni, pricemz 
se o dokonalosti prijmu neda hovorit. 

Tab. III. Rozmiry dvouprvkovd atttdny 


Pak pouziv&me jen nejvykonnejsl an- 
tdnni soustavy se ziskem v I. pdsmu, 
kolem 10 dB, ve III. pismu kolem 
16 dB a pro rozhlas VKV minim&ln6 
9 dB. 

Pro uplnost uv&dim strucny seznam 
TV vysilacu v blizkosti nasich hranic 
s jejich kmitocty a vykony a takd jejich 
priblizn6 umisteni (tab. 1). Seznam roz- 
hlasovych vysilacu VKV byl uve- 
rejnen napr. v [1] nebo v [2]. 



tdnu (zisk asi 3 dB). V mistech vzd&le- 
nych od vysilace od 50 do 100 km po- 
uzivdme v L.pasmu anteny se ziskem 
nejm6ni 5 dB (tfiprvkov6), ve III. pas- 
mu sesti- az trmactiprvkov^ anttoy 
(8 az 12 dB), pro rozhlas VKV nejm6ne 
triprvkovou ant6nu. Pri vzddlenostech 
nad 100 km jde jii o vyslovene dalkovy 
prijem se vsemi nepfijemnymi priivodni- 
mi jevy, jako je slaby signil, kolis&m 
intenzity signalu apod. Dobry prijem 
lze ocekavat asi do vzdalenosti 150 km 
od vysilaCe pro televizi' a asi 200 km pro 
rozhlas na VKV (ovsem nikoli pro ste- 
reoforini signal - zde je situace obdobnd 
jako u TV). V tfichto pfipadech po- 
.uzivame co nejvykonnejsl anteny, pro 


Tab. IV. Rozmiry triprvkovi antiny 




































Tab. V. Rozmiry Ityfprvkovd antdny ' 


Kandl 


R 

z 

D, 

D, 

H, 

Pi 

Pi 

Xh 

Xv 

1 


3 070 

2 850 

2 660 

2 460 

1 160 

59 5 

810 

4 550 

— 

2 


2 600 

2 420 

2 250 

2 090 

980 

505 

690 

3 860 

— 

FM 


2 330 

2 150 

2 010 

1 860 

840 

430 

590 

3 450 

— 

3 

u. 

2 260 

1 930 

1 560 

1535 

1 020 

270 

830 

2 730 

3 100 

4 

& 

o 

2 060 

1 780 

1420 

1400 

925 

245 

755 

2 480 

2 820 

5 - 

lO 

1 880 

1 610 

" 1 300 

1275 

850 

225 

690 

2 260 

2 570 

6 ' 

1 

1 105 

945 

760 

750 

498 

133 

405 

1255 

1 430 

7 

§ 

1055 

905 

730 

720 

478 

128 

388 

1200 

1 370 

8 


1 010 

865 

700 

690 

465 

122 

372 

1 150 

1 310 

9 

•a 

ja 

970 

835 

670 

662 

440 

118 

358 

/ 

1 110 

1260 

10 


935 

800 

645 

635 

420 

113 

342 

1 060 

1 210 

11 


905 

772 

625 

615 

408 

109 

330 

1030 

1 175 

12 


875 

750 

605 

595 

395 

105 

320 ^ 

995 

1 130 

2 


3 200 

2 970 

2 770 

2 560 

1 210 

620 

845 

4 750 

— 

3 


2 800 

2 600 

2 430 

2 250 

1070 

545 

745 

4150 

— 

-4 

0 

tk _ 

2 500 

2 320 

2 170 

2 000 

900 

460 

630 

3 700 

— 

FM 

1930 

1 650 

I 335 

1310 

870 

232 

710 

2 330 

2 640 

5 

u 

u 

1 110 

950 

766 

754 

500 

134 

408 

1 260 

1 440 

6 

3 

1 

o 

1070 

913 

738 

725 , 

481 

129 

393 

1220 

1 380 

7 

1030 

880 

712 

700 

464 

124 

380 

1 170 

1 330 

8 

'O 

s, 

993 

850 

686 

675 

448 

120 

366 

1 130 

1 280 

9 


960 

820 

664 

653 

433 

116 

354 

1090. 

1 240 


3 









, 

10 

cu 

928 

795 

642 

631 

418 

112 

342 

1060 

1 200 

11 


900 

770 

622 

611 

405 

108 

332 

1020 

1 160 

12 


872 

746 

603 

593 

393 

. 105 

322 

990 

1 120 

Aroat. 

145 MHz 

1350 

1 160 

937 

922 

612 

163 

500 

1520 

1720 


Sifka pasma popisovanych antdn 

Sirka pfijimandho pasma popisova¬ 
nych Sirokopasmovych antdn Yagi je 
zrejmd z obr. ]. Vidime, ze antdna 
(v tomto pfipade pro III. pdsrno) pro 
pfijem urcitdho kandlu md na kmito- 
ctech tohoto kandlu nejvydsi zisk, ktery 
klesd smerem k vysSim i k nizsim kmito-' 
dtum. Zmenseni zisku smerem k vyssim 
kmitoctum je velmi prudke, smerem 
ke kmi locturn nizsim je tento pokles 
pozvolnejsi. Napf. antdna urcend pro 
prijem 10. kanalu neni jiz vhodna pro 
prijem na 11. kanalu, lze ji vsak po- 
uzivat pro prijem na vsech nizSich 
kanalech III. pdsma. Podobne lze 
napf. antdriu urdenou pro prijem 2. ka¬ 
ndlu nasi normy pouzit i pro 1. kandl 
naif, prip. 2. kandl tzv. zdpadni normy. 

Rozmdry anten 

Ant£ny pro I. TV pasmo 

V prvnim televiznim pdsmu pouziva- 
me antdny jedno- ad petiprvkovd 
(obr. 2). Dvouprvkovd antdna (obr. 2a) 
md zisk 3,5 dB, pfedozadni pomer 
8 dB, uhel horizontalniho prijmu 75° 
a uhel vertikalniho prijmu 130° pro 
pokles zisku —3 dB. Jeji rozmery jsou 
v tab. III. Tfiprvkovd antdna (obr. 2b) 
md zisk <7=5 dB, predozadni pomer 
14 dB,, uhel horizontdlniho prijmu 




ah = 68° a uhel vertikdlniho pfijmu 
a v = 110°. Rozmery triprvkovd antdny 
jsou v tab. IV. Ctyrprvkova antdna na 
obr. 2c md zisk G = 6 dB, pfedozadni 
pomdr 18 dB, ah = 63°, a v ‘= 95° a 




jeji rozmery jsou uvedeny v tab. V. 
Posledniin popisovanym typem poudi- 
vanym pro I. TV pasmo je petiprvkovd 
antdna (obr. 2d) s parametry: G = 7 dB, 
pfedozadni pomdr 15 dB, a h = £58°, 
a v = 83°. Rozmery pdtiprvkovd antdny 
jsou v tab. VI. 

■ Ant£ny pro rozblas VKV-FM 

. Pro pfijem kmitodtove modulovandho 
rozhlasu v pdsmu CCIR-K (tj. 66 ad 
73 MHz) poudivdme jedno- ad peti¬ 
prvkovd antdny, stejne jako v TV pdsmu 
I. Elektrickd vlastnosti tech to antdn 
jsou shodnd s elektrickymi vlastnostmi 
antdn, urdenych pro I. TV pasmo. 
Rozmery jedno- ad pdtiprvkovych antdn 
jsou v tab. II ad. VI, kde je ve sloupci 
„Kandl“ oznaderii FM. 

, Pro pfijem v pdsmu 88 ad 104 MHz, 
(tj. norma CCIR-G) poudivdme antdny 
jedno- az dtyr-, popf. Sesti- a osmiprv- 
kovd. • Elektrickd vlastnosti jedno- ad 
ctyfprvkovych antdn jsou opdt shodnd 
s elektrickymi vlastnostmi antdn pro 
I. TV pdsrno. Rozmery jedno- az dtyf- 
..prvkovycK antdn jsou v tab. II ad V, 
kde je opdt ve sloupci „Kanal“ ozna- 
deni FM. Rozmery sesti- a osmiprvkovd 
antdny jsou v tab. VII soudasne s roz- 
mdry sesti- a osmiprvkovd antdny pro 
pfijem ve III.. TV pdsmu. Elektrickd 
vlastnosti Sesti- a osmiprvkovd antdny 
jsou shodnd s vlastnostmi tdchde antdn,, 
urcenych pro III. TV pasmp,' popiso¬ 
vanych v dalsim odstavci. 

Antfny pro n. TV p&smo 

Ve druhdm TV pdsmu (3., 4. a 5. 
kanal CGIR-K) pracuje jen velmi 
. mdlo vysiladii, proto se o antdndch pro 
toto pasmo zminim jen strucne. V ta-. 
bulkdch II. ad V. jsou rozmdry jedno- 
.az dtyfprvkovych antdn pro toto pdsrno. 
Jejich elektrickd vlastnosti jsou shodnd 
s elektrickymi vlastnostmi antdn pro 
I. TV pasmo. 

Anteny pro m. TV pdsrno 

Tfeti televizni pasmo, obsahujici 
podle normy CCIR-K sest a podle nor¬ 
my CCIR-G sedm kanalu, pfichazi 
nejvice v uvahu pro dalkovy pfijem. 
Poudivdme jedno- az osmnactiprvkovd 
antdny, pfipadne soustavy techto antdn. 
Dvouprvkovd antdna pro toto pdsrno 
(podle obr. 2a) md zisk G = 3,5 dB, 
pfedozadni pomdr 8 dB, as = 75°, 


Tab. VI. Rozmiry pltiprvkove antdny 
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. a v = 130°. Jeji rozmery jsou v tab. III. 
(Rozmery dipolu jsou v tab. II). 
Triprvkova antcna (obr. 2b) mi zisk 
G = 5 dB, pfedozadni pomer 14 dB, 
an = 68°, a v = 110°.. Antdna ctyr- 
prvkova (obr. 2c) ma zisk G = 6 dB, v 
predozadnt pomer 18 dB, ah = 63°, 
a v = 95°. Rozmery tfiprvkovd antdny 
jsou v tab. IV a rozmery ctyfprvkove: 
anteny v tab. V. Sesti- a osmiprvkova 
antcna se list jen tim, ze sestiprvkova 
ma jen jeden reflektor, zatimco osmi¬ 
prvkova md pro zlepseni predozadniho 
pomeru reflektory tfi. Jinak jsou tyto 
dve antdny shodnd a jejich rozmery jsou 
v tab. VII. Sestiprvkova antdna (obr. 
3a) ma zisk G = 8 dB, predozadnt 
pomer 15 dB, an = 55°, a v = 73°. 
Osmiprvkovd antdna ma shodnd,- elek- 
trickc parametry, ma vsak mnohem lepsi 
pfedozadni pomer, takze se hodi do 
mist s velkym poctem odrazu nebo do 
mist, kde je prijem rusen signalem pri- 
chazejicim zezadu. Jeji zisk je vetsi asi 
o 1 dB; ' . 


Pro mista se slabym signalem po- 
uzivame vykonnejsi antdny, jako je napf. 
trinactiprykova antdna se ziskem G = 

= 11,5 dB, predozadnim pomerem 
20 dB, an = 38°, a v = 41° (obr. 3c). 
Jeji mechanicke rozmery jsou shodnd... 
s osmiprvkovou antdnou s tim rozdilem, 
ze je pridano dalsich pet direktoru. 
Rozmery techto pridavnych direktoru 
jsou v tab. VIII. Vzdalenosti mezi jed- 
notlivymi direktory jsou stejne jako 
vzdalenost />4 v tab. VII u osmiprvkovd 
anteny, tedy ps az pg = pi. Napf. pro 
paty kanal normy GCIR-G je tato 
vzdalenost 370 mm. Jeste vykonnejsi 
osmnactiprvkovd antdna' vznikne prida- 
nim dalsich peti direktoru, z nichz kazdy 
ma delku shodnou s direktorem Dg u-tri- • 
nactiprvkove anteny a jejich vzajemna 
roztec je- opet stejna jako roztec pi, 
uvedena u osmiprvkovd antdny v tab. 
VII. Elektrickd vlastnosti osmnacti¬ 
prvkovd antdny jsou G = 12,5 dB, 
pfedozadni pomer 22 dB, ah = 36°, 
a v = 39°.- ' ' 


ftazeni anten do soustav 

Pro zvetseni zisku a zuzeni smeroveho 
diagramu lze popsand anteny fadit do 
soustav a to nad sebe, vedle sebe nebo 
obema zpusoby (tzv. antdnni. ctyrce). 
ftazeni antdn nad sebe je na obr. 4a 
^ - pro horizontal ni polarizaci a na obr. 
4b pro vertikalni polarizaci. Vzdalenost 
Xh je pro kazdou antdnu a pro kazdy 
kanal rozdilna a jeji velikost je uvedena 
u kazdd antdny v tabulkach. 

Pro antdny dvou- az petiprvkovd je 
vzdalenost Ah pfimo v pfislusne tabulce 
i se vzdalenosti X v pro razeni antdn ved¬ 
le sebe. Pro antdny sesti- az osmnacti¬ 
prvkovd jsou obe • tyto vzdalenosti 
uvedeny samostatne v tab. IX. Tato’ 
vzdalenost je, optimalni pro dosazeni 
maximalniho zisku antdnni soustavy. 
Smifime-li se s mirnym zmensenim 
zisku, lze t'uto vzdalenost zmensit az 
o 50 %. Pri uvedenych vzdilenostech. 
se zvetsi zisk asi o 3 dB ve srovnani’ 
s jedinou antdnou. Napf. dve tfinacti- 


/ - ; 

Tab. VIII. Rozmiry pridavnych prvku k osmiprvkovl anteni Tab. IX.Osove vzdalenosti anten v soustav! 






















































































prvkovd an tiny v popisovani soustave 
budou mit dohromady zisk 14,'5 dB. 
Totiz plat! pH razeni an tin vedle sebe 
(obr. 5a). Opdmalni vzdalenost. X v 
je uvedena s ohledem na maximalni 
zisk. Postavime-li ctyri antiny podle 
obr. 5b, ziskame velmi vykonnou antin- 
ni soustavu, jejiz zisk bude dvojnasobny 
oproti zisku jedinc antiny. Se ctyrmi 
trinacdprvkovymi antinami tak dosah- 
neme zisku 17,5 dB, se ctyrmi osmnacti- 
prvkovymi antenami zisku " dokonce 
18,5 dB. Pokud jde o spravni fazovani 
an tin v soustavach, vymyka se jeho 
popis ramci tohoto clanku a zdjemci 
mohou nalezt prislusne pokyny v lite¬ 
rature [3], [4], [5]_, [6], Vsechny popi- 
sovane anteny maji impedanci 300 Q. 

Meehanicka stavba 
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Pro prakticki provedeni antin.nekolik 
pozhamek. Veskeri prvky an tin jsou 
ze stejniho materialu o stejnem prumi- 
ru. Prumer prvku je pro I. TV pasmo 
a pro VKV FM rozhlas v pasmu CCIR-K 
asi 12 az 20 mm, pro II. TV pasmo, 
pro rozhlas VKV v pasmu CClR-G asi 
10 az 15 mm a pro III. TV pasmo asi 
6 az 12 mm. Pro amatirski pasmo 
145 MHz pouzivame prumer prvku 
asi 8 az 15 mm. Jako material se hodi 
zelezo, hlinik (dural), mecf apod. Nehodi 

Obr. 7. 
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se mosaz, protoze vlivem' povetrnosti 
se ve velmi kratkim case stava krehkou 
a prvky se lamou vlastni .vahou. Profil 
prvku taki neni kriticky, lze pouzit 
trubky, tycovinu, profilovi zelezo apod. 
Nekteri z moznych tvaru jsou naobr. 6. 

Prumer nosniho rahna volime vzdy 
asi dvojnasobny nez prumer prvku. 
Prvky lze k nosnimu rahnu privafit 
nebo pripevnit nekterym ze zpusobu, 
popsanych v [7] a [8]. 

Mozni konstrukce dipolu jsou na 
obr. 7. Pro dipol '(na obr. 7 oznaceny 
D) pouzivame material stejniho pru- 
meru, jako pro ostatni prvky. Dipil 
muzeme ohnout do tvaru podle obr. 

' 7a, nebo i do tvaru podle obr. 7b. 
Nemame-li vubec moznost dipol ohnout 
(napr. jc-li nutni jej zhotovit z materia¬ 
lu, ktery se nesnadno ohyba), muzeme 
z tohoto materialu odriznout tri kousky, 
ktere spojime podle obr. 7c pasky ze 
zeleza nebo duralu. Vzdalenost mezi 
volnymi konci dipolu, kam pripojujeme 
svod (b na obr. 7) je podle pfijimaniho 
kmitoctu asi 8 az 20 mm. Plati zasada, 
ze cim nizsi kmitoiet ma pfijimariy sig¬ 
nal, dm ma byt vzdalenost b vetsi. 
Vzdalenost obou cast! dipolu (a na.obr. 
7) je pro I. TV pdsmo a pro rozhlas 
VKV v pasmu CCIR-K asi 80'az 150 
mm, pro II. TV pasmo, pro rozhlas 
VKV v pasmu CCIR-G asi 60 az 100 
mm a pro III. TV pasmo 40 az 80 mm. 
Tato vzdalenost neni kriticka a ma jen 
yelmi maly vliv na elektricki vlastnosti 
antiny. 


Kdo nema moznost postavit si vstupni 
dil VKV pro nedostatek vhodnych la- 
dicich kondenzatoru nebo special nich 
prepinacu na nasem trhu, muze si 
pomoci dm, ze si opatri (nebo postavi) 
antinni zesilovac s dvema 6F32 (vyr. 
c. 3PN-05003, ve vyprodeji za 10 Kcs), 
ktery po uprave pine vyhovi pri napaje- 
clm naped 150 az 170 V jako laditelna 
cast VKV zarizeni do 100 MHz. 
Podle okolnosti a moznost! staci jaky- 
koli jednopilovy spinac, vzduchovy 
ladici kondenzator 12 az 20 pF (nebo 
podle popsani upravy v AR trimr 
Tesla apod.). Spinac lze udelat napr. 
i z nejmensiho typu bezniho potencio- 
metru: sejmeme kryt a odstrihneme 
pritlacnou medenou folii tesne u pro- 
stredniho ocka. U postrannich ocek 
prerusime obrousenim odporovou dra- 
hu. Na jedno z krajnich ocek pripajime 
kousek vystrizeni a upraveni folie 
(nastojato, nikoli nalezato, jak, byla pu- 
vodne). Tim ziskame jeden kontakt. 
Do prostredniho ocka (opet nastojato) 
t - v pripajimc delsi kousek' folic uzsim, ze- 
slabenym- koneem, cimz dosahneme 
mirneho pruzeni druhiho kontaktu.. 
Cerny jezdec nahradime zkracenym mo- ' 
saznym hrebikem, na ktery je navlecena 
perdnaxova podlozka (tak siroka, aby 
pritiskla na koncich obe folie). Treni 
lze nastavit na strane protivahy pfipad- 
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Obr ... 1. Schema a uspordddni souldstek 
vstupniho dilu VKV (Neoznaceny kondenzd- 
lor na vslupu se pfiptna pri pfijtnu vysilace 
Slrednl Cechy) 


nym prihnudm. V miste kontaktu spi- 
nace udelame v odporovi draze maly 
dulek pro aretaci zespicatele hlavicky 
hfebiku (bezee). / 

Mame-li vsechny soucastky pohro- 
made,^ zacneme se stavbou. Nejprve 
opravime zakoupeny vadny dil a pak 
bucfto pristavime novy maly dil, nebo 
zvetsime puvodni jednotku dm, ze 
vstupni civku posuneme o 1 cm ke 
strane antinnich svorek a o 2 mm niz. 
Do takto uvolniniho prostoru vlozime 
z posledniho oddeleni sdnici prepazku, 
na niz umistime oba kondenzatory 
10 nF z posledni prihradky. V ni zru- 
sime i privod napajeni, ktery umistime 
do stredni prihradky (podle oznaceni 
v obr. 1). Prostor_ posledni prihradky 
jeste rozsirime nariznutim sasi na boku 
v miste, kde byla postavena sdnici 
prepazka. Predtim ovsem odstranime 
pribodovany zemnici pasek. Nariznuty 
Jook sasi narovname a otevfeny bok 
jinym paskem uzavrefne. 

Do takto ziskanbho, prostoru umistime 
objimku pro sniesovaci elektronku 
ECC85. Na druhou stranu prostoru 
ulozime pripadny spinac a civku osci- 
latoru. U vestavenych civek zmensime 
pocet zivitu a zavdty roztahneme 
o tloust’ku dratu. 

Z.i = 2 zav. pres Li s uzemnenym 
stredem, 

Lz = 7 az 8 zav.,/rc z = 93 MHz 

Lz = 4 az 5 zav.,/rez = 98 MHz 

Li = 8 zav., Lf, — 1 zav. na stredu 
L 4 ,/rez = 88MHz j 

Mf = 30 zav. + 3 zav. s mezerou 
3 mm. 

Ladici kondenzator umistime v boxu 
na sasi. Mf kmitocet volime 10,65 MHz. 
Volime-li kmitocet oscilatoru v rozmezi 
■97 az 111 MHz, zachydme cizi stanice. 
Pri pripnuti kondenzatoru asi 15 pF se 
objevi dve stanice Stredni Cechy na za- 
catku a uprostfed stupnice. Bez pfidav- 
nb kapacity a s kmitoctem oscilatoru 
79 az 90 MHz se objeyi vysilace stred- 
nich Ccch na zacatku stupnice, vychod- 
nich a zapadnich uprostfed a.jiznich 
a severnich na konci stupnice. 

Po dohotoveni dilu muzeme malym 
posunutim kmitoctu vstupni. nebo vy- 
. stupni civky antenniho zesilovace odla- 
dit pripadny rusici cizi vysilac. 

Civka oscilatoru je navinuta na tenet 
kostfe s jadrem 4 mm. Podle pouziteho 


C CtmaXehiflei liDIEB 389 





ladiciho kondenzatoru priddvame pa- Obr. 2. Konelny 

ralelni kapacitu k civce a sdriovym kon- vzhled , vstupniho 

idenzatorem z mrizkovdho konce na zem 

rozsirujeme nebo zuzujeme girku lade- 

ndho pasma. Vf napeti privedeme na 

smesovac dvdma zdvity z osciladni 

civky (z zivdho konce). Jeden konec 

pripojime na zavit vystupni civky an- 

tdnniho zesilovace a druhy konec pres 

kapacitu na mrizku smegovace (nebo 

pres kondenzator 2 az 5 pF na mrizku 

smesovace). Ostatni je zfejmd ze schd- 

matu.'Pfi nastavovani vystacime s volt- 

metrem a GDO. 



POZOROVAnI CHARAKTERISTIKX 
TRA1VZISTORU KA OSCILOSKOPB 


Ckarakteristiku polooodilu je moZne nakreslit ve forme koordindtu merenim bod po bodu. 
Talo metoda je vlak znalnl zdlouhava a pracna. Mdme-li osciloskop s vodorovnym a svislym 
zesilovaiem, muZeme ckarakteristiku polovodilH - v nalem pripade tranzistoru - pozorovat 
i kreslit podle svetelne stopy na jeho obrazovce. Vyhodaje o tom, ze pfi zmene nektere veliciny 

a eti, proudu) okamZitl vidime i zmenu v charakteristice tranzistoru. Umime-li spravne list 
-azu na stinitku osciloskopu, mdme znalne ulehleno stanoveni sprdvneho pracovniho relimu 
tranzistoru. Ocejchooany rastr na obrazovce umoinuje list nejvyhodnejH udaje o pracovnim re¬ 
Zimu tranzistoru pfimo v absolutnich lislech. 


Obr. 2. Vadny tranzistor, preruleni E-Cfa), 
zkrat mezi koleklorem a emitorem ■ t b) 


Princip mereni tranzistoru spociva 
v tom, Ze privedeme urcity signil na 
jeho vstup a na obrazovce osciloskopu 
pozorujeme prubeh vystupniho signalu.' 
Privedeme-li na horizontalni zesilovac 
vstupni signal a vystupni signal merime 
na ' vertikalnim zesilovadi, dostan’eme 
krivku, kterd je v podstatd charakteristi- 
kou tranzistoru. 
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Obr. 1. Schema pfipravku 


Protoze tranzistory pouzivdme vetsi- 
nou v zapojeni se spolecnym emitorem, 
je pripravek konstruovan k pozorovani 
charakteristiky v tomto zapojeni. Malou 
zmenou je ovsem moznd jej prizpusobit 
i pro jina mereni. 

Schdma pfipravku je na obr. 1. Trans- 
formator Tr diva na sekunddmi strane 
regulovatelne napeti asi do 15 V, kterd na- 
stavujeme dratovym potenciometrem Pi 
(alespon 2 az 3 W). Baze je napdjena 
z baterie mimo pristroj napetim asi 6 V. 
Mdridlem, kterd muzeme vestavet na- 
trvalo nebo je vzdy pripojovat, mdfime 
proud bdze, ktery regulujeme potencio¬ 
metrem Pa. Meridlo ma mit rozsah 
pod 1 mA, aby se daly cist udaje pro 
10 pA, Odpor Ri slouzi k ochrand 
tranzistoru. Do kolektorovdho obvodu je 
zafazen i? 2 , na nemz vznika spad napeti 
umemy proudu kolektoru. Toto napeti, 
kterd je napetim vystupnim, privadime 
na vertikalni zesilovad. Na obrazovce 
osciloskopu dostaneme krivku (obr. 2 az 
5), kterd je kolektorovou charakteristi- 
kou tranzistoru. Prepinacem Pi se pre- 
pinaji polohy p-n-p a n-p-n. Dioda vy- 
hovi pro tranzistory do 500 mW 


Obr. 3. Tranzistor 102NU71, beta 100: 
a) Uck = 3V,I b = 40 f iA, b) 1/ce = 6V, 
Is — 100 nA 



Obr. 4. Tranzistor KF506, beta 100: a) 
Uce ~ 3 V, Is =20 jiA, b) Uce= 6 V, 
Is = 100 /sA 



Obr. 5. Tranzistor 
P4 B:Ubc = ' IV, 
. Is = 200 nA 















32NP75 (nebo novy typ KY701), pro 
v^konovd 23NP70 (nebo. novy typ 
KY708). Transformator pro tranzistory 
do 500 mW vineme na jadre M42 
(primarni vinut! 5 000 zdvitu dratu 
o 0 0,08 mm, sekundar 1 000 zdvitu 
drdtu o 0 ■ 0,2 mm). Pro mereni vyko- 
novych tranzistoru je treba navinout 
vykonnejsi transformator. Pak jiz ovsem 
k regulaci napeti nestaci dratovy po- 


tenciometr; bude tfeba vinout sekundar 
po 2 az 3 V a poufit prepinac. Baterie 
se pripojuje nezameni telnymi patent- 
kami (z baterie 5ID). K vyvedeni signd- 
lu pro osciloskop jsou zdirky na boku 
pristroje. Pri pouziti malych soucdstek 
se cely pripravek vesel do krabicky 
z polys tyrdnu o rozmerech 10x7x5 cm 
(obr. 6, 7). 

Dr. L. Kellner 



Gusta Novotny, OK2BDH 

Polooodilove diody se poulivaji v amaterske prdxi k detekci signals v pHjimalich, k auto- 
matickemu uyrovnani citlivosti,,ve vysilaci technice SSB v bdantnkh modulatorech, v ruznych 
mMicich pHstrojich atd. 

Pomeme malo zndme, o to vlak zajimavejSi je pouiiti diody jako spinale v obvodech stH- 
dayeho napeti nizkeho i vysokeho kmitoltu. Velkou vjhodouje moznost ponlili diod na mistech 
vzdalenejsich od ovladaciho panelu ,. kde by mechanicke ovldddni spinale vy£adovalo slozitou 
soustaou pak , hfideli apod. PH jednoduchem phpindni by tento problem vyfeSilo lepH roz- 
misteni soulastek; neni-li to vlak mo£ne, pHjdou ke cti diody, ktere mohou pfepinat, spinat 
nebo rozpinat pomoci jedineho prepinale jakykoli .polet diod umistenych v libovolnych mistech 
pHstroje , tfeba na nekolika destickach ploinych spojd, popHpade i ojinem zafizeni. 


Zakladni zapojeni diody jako spinace 
je na obr. 1 [1], V 'propustn^m smeru 
md byt stejnosmerny proud vetsi nez am- 
plituda prochdzejictho stridaveho proudu 
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Obr. 1. Zakladni zapojeni diody jako spinace' 
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Obr. 2. Opraoa na jedine napeti 
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V nevodivdm stavu must byt zdvemd 
predpeti Us vetSi nez aniplituda strida- 
vdho napjti 
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Rizeni diody podle obr. 1 md nevy- 
nodu v tom, ze potfebuje dva zaroje 
napeti. Tomu je mozne se vyhnout 
pouzitim dfilifie napeti s odpory stejnd 
velikosti (obr. 2), z jehoz stfedu je na- 
pdjen odpor Ri (obr. 1). Odpor Rs 
se podle potfeby pfipind na zem nebo 
na napdjeci napfiti. V poloze prepinafie 
/je v bod6. B (prod bodu A) napeti 

+ • dioda tedy nevede. Vpoloze 2je 

Uo 

2 


napeti v bode B ■ 


a proto dioda 


vede. Napdjeci napeti lze zmensit od- 
porem Rs. . - 

DvS opainfi pdlovanS diody je moznS 
pouzitjako prepinaS (obr. 3). V poloze 
prepinaSe 1 dioda Dt vede a dioda Ds 
je uzavrena; signal lze odebirat z vy- 
stupu 1. V poloze 2 prepinace je signal 
na vystupu 2. 

Na body A, B (obr. 2) muze byt za- 
pojeno vice diod podle po6tu prepina- 


nych obvodu. Moznych kombinaci je 
mnoho, jak ukdzi priklady. TakS v za¬ 
pojeni oddelovacich odporu jsou moznd 
upravy - pouzijeme-li delifi Rz, Re, 
neni nutny odpor Ri ; pokud jsou odpory 
deliie dostateine velkd, nezatezuji pred- 
chdzejici obvod. Muzeme takS jeden 
odpor nahradit tlumivkou (pro spinany 
kmitoiet). 

_ Moznosti zapojeni je mnoho a pro 
jakSkoli ucely. Ukazeme si to na neko¬ 
lika schdmatech, kterd mohou zajimat 
hlavne amatSry vysllace a posluchace. 
Vetsinou jsou prevzata z amatSrskych 
konstrukci nebo z tovamich konstrukci 
pro amatdry. 


Umlcovac sumu 

Umlcovac sumu se pouziva i pri 
prijmu rozhlasovdho vysildni [2]; v ama- 
tSrskSm provozu by jiste prispel k mensi 
unave sluchu. Podle obr. 4 pracuje dioda 
Di jako zdroj ovlddaciho napeti pro 
spinaci diodu Ds, Z bezce potenciomet- 
ru P i se privddi na anodu diody Da 
stejnosmernS napeti, kterS tuto diodu 
uzavira. Ovladaci napeti z diody 
Di (nebo AVC) piisobi proti pomocnS- 
mu predpeti z Pi; je-li vetsi, dioda Da 
se otevre a signal prochAzi. Nastavenim 
Pi volime tiroven otevreni - tim je ome- 
zovafi ucinny pro ruznfi silnd stanice; 
sum a slab6 stanice neslysime - slysime 
jen dostatecnS silnd- stanice, ktere daji 
siln^ napeti AVC. Je tedy pochopitelni, 
ze umlcovaC muzeme pouzivat jen pri 
poslechu silnych stanic, hlavne pri prdci 
v krouzku s blizkymi stanicemi. Pri po¬ 
slechu slabych stanic musime umltovai 
vyradit z provozu (nejjednoduseji zkra- 
tovanirn vyvodu bezce potenciometru 
Pi na zem nebo pfepnutim odporu 
4,7 kD ria zem). 

i 

PPepfnac krystalu v oscilatoru 

Prepinac z obr. 3 je mozn6 upravit 
na prepinac Krystalu, napr. v obvodu 
zaznejov^ho oscilatoru (obr. 5)" [3]. 
Zpusob prepinani je shoeing s obr. 3 - 
ve vysokofrekvenine uzemnSndm bode 
A je polovicni napajeci napeti,, bod B 
se pripojuje na zem nebo na napdjeci 
napeti. Podle pdlovani diod je vidy 
jedna ve vodivdm stavu - prislusny 
krystal je vysokofrekvencnS uzemnen a 
kmita. Druhd dioda v zdverndm smeru 
md velky odpor, takze druhy krystal 
neni uzemnen a nekmita. Zapojeni osci- 
Idtoru muze byt libovolnd - v uvedendm 
pramenu .to byl kremikovy tranzistor 
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Obr. 6 . Prepinac vystupu oscilatoru 


ZT20 (Ferranti) a germaniove diody 
0A91 (5NN41, _ GA204). Lze vsak 

pouzit i jiny tranz'istor, napr. 156NU70, 
GS501; OC170, popripade i kremikove 
diody KA501 az KA504. t 

Prepinac vystupu oscilatoru 

V tranzistorovem transceiveru 
SM5UR [4] je pouzita nejjednodtissi 
uprava prepinace (obr. 6 ). Diody jsou 
zapojeny v nepropustncm smeru. Po 
pripnuti tlumivky na napajeci napeti 
vede dioda vf napeti z krystaloveho osci¬ 
latoru do balancniho modulatoru {A) 
nebo do produktdetektoru (B). K bodu 
A je tak 6 pripojeno napajeni dilu 


desticky s plosnymi spoji atd. [5]. V bo- 
hatC mire jsou v nem pouzity diodovC 
spinace. Mezifrekvencni cast blokov^ho 
schematu se selektivnimi obvody je na 
obr. 7 (predchazejicimi stupni jsou vf 
zesilovac, dva smesovace, jeden' mf ze¬ 
silovac a omezovac sumu). 

Pfi pfijmu SSB postupuje signal pfes 
spiiiaci diodu Di (sepnuta), elektro- 
mechanicky filtr Collins 455 kHz 
(^GdB = 2,1 kHz), mf zesilovac Tu, 
diody Di a Dio (sepnute) do dalsich 
stupnu - mf zesilovace (se sirkou pasma 
pro AM), produktdetektoru a nf zesi¬ 
lovace. Pri pfijmu telegrafie je cesta 
stejna, jen dioda D$ je rozepnuta 
(krystal je v sdrii za elektromechanickym 
filtrem). Signaly AM prichazeji pfes 
diody Di a D 3 (sepnute) primo do po- 
sledniho mf zesilovace, dale do detek- 
toru AM a nf zesilovace. Zajimave je 
resena moznost zjednoduseni a tim 
i zlev’neni vysilace k tomuto prijimaci. 
Na zadnim panelu pfijimace DR-30 
jsou vyvedeny do konektoru vsechny 
oscilatory - BFO, VFO, XO — a pfes 
diodove spinace (ovladand vysilacem - 
tedy zvenku) .Z) 6 , D 7 i, elektromecha- 
nicky filtr. Ve vysilaci pak nemusi 
bytani jeden oscilator, krystal nebo 


Transceiver FT150 

Firma Sommerkamp prodava transcei¬ 
ver FT 150, osazeny 31 tranzistory, 
42 diodami a jen 3 elektronkami. Jedrfa 
je v budici - 12BY7-A, dve -na kon- 
covdm stupni - 6 JM 6 . ■ Z velk^ho. 
poctu diod jsou zajimav^ diody 1S1007, 
kterd jsou zapojeny i v ostatnich obvo- 
dech podle obr. 9 [ 6 ]. Pfi prijmu je 
vodic B prepnut kontakty rel 6 na 
+ 12 V a stejnosmerny proud je uzavren 
pfes T 3 , D 3 a L\i na zem. V tomto 
smeru prutoku proudu je - dioda ote- 
vfena. Tot<5z plati i pro obvod Tu, D 4 , 
L\. Soucasne je vodic A prepnut na 
zem - na diode Dz v obvodu Tz, 
Dz, Li nem zadn 6 napfiti a protoze 
dioda D 2 je v nepropustncm smeru, je 
podstatne omezena moznost vazby 
mezi obvody Li, L 3 a obvodem L 4 
pfes tranzistor 7+ Pfi vysilani je cin- 
nost zapojeni podobna. Jeste struene 
o FT150 - je pro SSB/CW na vsech 
amatCrskych pasmech sirokych 500 kHz 
(28 az 30 MHz ctyrikrat po 500 kHz) a 
s moznost! napajeni ze site 120/220 V 
nebo baterie 12 V. Vykon mi 150 W 
PEP pfi pfikonu 200 W-TX, 10 (!) W 
-RX. Cejchovani, je jemne: 1 kHz == 
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Obr. 7. Cast blokoselw schematu pfijimace DR-30 



Obr. 8 . Mf zesilovac a GW filtr pfijimace DR-30 


vysilace (nf zesilovac, smesovac, vf ze¬ 
silovac, koncovy stupen), k. bodu B 
zase dilu pfijimace. 

Prijimac DR-30 

Firma Davco (USA) uvedla na trh 
velmi maly tranzistorovy prijimac s mno- 
ha zajimavymi obvody: na vstupu tran¬ 
zistory FET, dvoji smesovani s prvnim 
krystalovym oscilatorem osazenym krys- 
taly pro vsechna amatdrska pasma, vel¬ 
mi ucelna mechanicka konstrukce pro 


filtr pro ziskani SSB. Tim by se vsak 
dalo vysilat jen jako s transceiverem - 
pro samostatnCUadeni vysilace by byl 
nutny i VFO. Provedeni diodovych 
pfepinacu v pfijimaci DR-30 je beznC: 
Ub = 12 V, odpory delice R 3 ,4 = 
12 kf2, oddelovaci odpory diod Rz, R '2 = 
= 12 kf2. Typ diod (germaniovC nebo 
kfemikovC) vsak neni v celCm popisu 
uveden. Na obr. 8 je cast pfijimace — 
mf zesilovac Tu, krystal pro telegrafii 
a spinaci.dioda Da. 
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Obr. 9. SmeSovace transceiveru FT 150 


= 4 mm, rozladeni pfijimace od vysi- 
lanCho kmitoctu ±6 kHz. 

Pouziti kapacitnich diod 

Kapacitni diody jsou znamy i pod 
nazvem varikap nebo varaktor a vy- 
znacuji se tim, ze meni svou kapacitu 
v zavislosti na prilozenem napeti. Tuto 
vlastnost maji v maldm i obycejne diody 
(1NN41 apod.). 

Zndmd je pouziti kapacitnich diod 
pro jemne doladeni rezonaneniho ob¬ 
vodu (BFO), pouzivaji se vsak i v ob- 
vodech s automatickym dolacfovanim 
kmitoctu, prolad’ovanim celCho rozsahu 
do nalezeni silnC stanice. U pfijimace 
pro VKV se pouzivaji jako jediny pro- 
mehny kapacitni prvek ovladany poten- 
ciometrem s moznosti pfedvolby stanic 
odporovymi trimry. Podobne ladi G. 
Laufs (DL 6 HA) ctyri obvody mezi sme- 
sovaci svCho vysilace [7]. Jedinym po- 
tenciometrem se ovladaji kapacitni 
diody BA 112, kterC umoznuji naladeni 
obvodu v rozsahu 2,2 az 2,7 MHz 
(obr. 10 ). 

Velmi dobfe se hodi kapacitni dioda 
u transceiveru k jemnemu rozladeni 
pfijimaneho kmitoctu od kmitoctu vysi- 
lanCho (FT 150, SB34, SR-150 i-2000 
aj.). Jak to fesi firma National ve vy- 
bornem transceiveru NGX-5 [ 8 ], vidime 
na obr. 11. Zenerova dioda stabilizuje 
napeti, potfebne krome napajeni tran- 
zistoroveho VFO i pro rozladovaci 
obvod, ktery tvofi delic R\, Rz a poten- 
ciometr Pi (+ llfi, dalsi pomocne 
soucasti a hlavne kapacitni dioda Di. 
Tsou dve moznosti: • 
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1. Kmitocet VFO je pri vysilani 
i prijmu stejny - dioda Di je napajena 
z deliCe Ri, Ri (prepinac v poloze A ); 

2. Kmitocet’ VFO se pri pnjmu list 
od kmitoctu VFO pri vysilani - kapa- 
citni dioda je pri vysilani napajena z de¬ 
lice, pri prijmu z bfezee potenciometru 
Pi (prepinac v poloze B). 


1N763-1 
+150 Vsfa6. 


napajeni VFO a BU (2N706 t 2N2188) 



USBjLSB 
pesuv f s 

+150 Vj-23 V 


Obr. 10. Laderri 
obuodu kapacitnimi 
diodami 

Pro male posunuti kmitoctu VFO 
pri zmenach druliu provozu USB-LSB 
je v obvodu zapojena dioda D\ (bezny 
typ germaniovd diody). 

Krystalove filtrys kapacitnimi diodami 

Jednoduchy krystalovy filtr pro ne- 
narocne ucely (obr. 12a) je mozni upra- 
vit tak,- ze rejekcnl kondenzator C T 
nahradime kapacitni diodou. V [9] je 
popsina uprava tohoto filtru :• tranzistor 
7i nahrazuje soumerny obvod Li, Ci 
a kapacitni dioda D\ rejekcnl konden¬ 
zator. Zmenou privaden^ho napeti 
z potenciometru P% se men! kapacita 
diody (obr. 12b). 

Kapacitnimi diodami lze u tohoto 
typu filtru plynule fidit sirku pasma. 
V prijimaci [10] je diferencialni kon¬ 
denzator iiahrazen dvema kapacitnimi 
diodami; pri ztnene privadfineho napeti 
se kapacita jednd diody zvetsuje, druhe 
zmensujc (obr. 13). Tyto filtry jsou 
v prijimaci'dva. 

Je ovsem nutni upozornit, ze krivka 
propustnosti techto filtru ma ostry 
vrchol a nehodi se pro kvalitni prijimace. 
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Obr. 11. Rozladovani kmiloUu transceiveru 
pri prijmu ‘ 



Obr. 12a. Jednoduchy krystalovy filtr 



Monako do IARU 

Asociace radioamateru Monaka po- 
2 adala o clenstvi v mezinarodni ama- 
terskc organizaci IARU. Byla zalozena 
v roce 1953 a v soucasnc dobe ma 18 
clenu — amatdru vysilacu (je to zaroven 
pocet koncesovanych stanic v Monac- 
kem knizectvi). Povoleni k vysilani jsou 
vydavana vsem navstevnikum .Monaka, 
kteri maji koncesi ve sve vlastni zemi. 

-ra 

Radioamateri v Indii 

Nove povolovaci podminky pro pro- 
voz radioamaterskych vysilacich stanic 
ve^ly v platnost 1. 9. 1967 v Indii. 
Dovoluji vydani koncese od 14 let. 
Behem celeho roku 1967 vsak nebylo 
vydano zadne nove povoleni. Pocet 
radioamateru vysilacu v Indii je asi 350. 

-ra 

„Slow-Scan“ televize 

Americka vladni komise pro komu- 
nikaci nedavno navrhla, aby v nekte- 
rych castech amaterskych kratkovln- 
nych i VKV pasmech bylo povoleno 
televizni vysilani „Slow-Scan“. Melo 
by to byt v usecich 3,8 az 3,9 MHz, 
7,2 az 7,25 MHz, 14,2 az 14,275 MHz 
a 21,25 az 21,35 MHz; dale take v pas¬ 
mech 10, 6 a 2 m. Povolena sirka pasma 
je jako u SSB, tj. 3 kHz. -ra 

Svetova sit' amaterskych radiomajaku 

Skupina radioamateru zapadone- 
mecke radioamaterske organizace, za- 


byvajicich se vedeckym pozorovanim 
ionosfery a podminek sireni, podala na- 
vrh na vybudovani. celosvetove site 
amaterskych radiomajaku na pasmech 
21 a. 28 MHz. Tato skupina, kteri 
mi vice nez A 00 clenit, pokracuje 
v prici zahijene v NSR behem Mezi- 
narodhiho geofyzikilniho roku. Jejich 
cilem je zfizeni alespon jednoho ma- 
jiku na 21 MHz ha kazdem konti- 
nentu a nejm6ne dvou majiku v pasmu 
28 MHz na kazdein kontinentu. Kazdy 
majik by pouzival Hlavni a vedlejsi 
kmitocet. Hlavni kmitocet by byl spo- 
lecny vsem majakum.. Vysilini na tom- 
to kmitoctu by bylo urceno zavaznym 
programem tak, aby se na stejnem kmi- 
toctfi stridaly vsechny majaky a aby 
bylo umozneno radioamaterum a pri- ■ 
padne vedeckym institucim trvaie sle- 
dovini podminek sireni na prislusnych 
kmitoctech. Vedlejsi (nahradni) kmi¬ 
tocet slouzi k vysilani v dobe, kdy je 
hlavni kmitocet obsazen vysilanim ne- 
ktereho z /ostatnich majiku. Dovoluje 
tak trvaie sledovini podminek v urci- 
tem smeru. Predpoklada se’ rovnez 
moznost zfizeni obdobni site na pasmu 
50 MHz, bohuzel toto pismo neni 
v Evrope a Asii urceno pro amaterske 
vysilini. 

Nivrh na vybudovani teto site radio-- 
amaterskych majaku byl predlozen me- 
zinirodni radioamaterske organizaci 
IARU. ( -ra 
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Pfesne cejchovani pfijimace a obcasnd kontrola pfesnosti nastaveni kmitoltu jsou pro spolehlivji 
provoz timer nezbytni. Tranzistorovy kalibrdtor je pomucka, ktera tuto kontrolu pomiie usku- 
tecnit. Krome tohoje v tlanku popsan princip deleni kmitoctu vyuzitim vlastnosti multivibratoru 
a princip nastaveni kmitoctu men£ pfesnych krystalH. 

Funkce. frekvencne uzemnenou bdzi (konden- 


obou tranzistorii multivibratoru. Vyso- 
kofrekvencni spektrum o zakladntm' 
kmitoctu 10 kHz se odcbira pres kon- 
denzator Cz z pracovniho odporu v ko¬ 
lektoru T 2 . Pracovni odpor tvori delic 
Rz, R$. Napetim z multivibratoru je 
modulovan krystalem fizeny oscildtor 
100 kHz do emitoru T 3 . 

Protoze na odporu R 7 je tak<5 vf napSti 
z oscildtoru 100 kHz, privadi se jeho 
cast pres C 3 zpet do obvodu rnultivibra- 
toru. Oba oscilatory pracuji synchronne 
a zdkladni kmitocet multivibratoru je 
pfesnym zlomkem (desetinou) kmitofitu 
100 kHz, rtzeneho krystalem. V poloze 


Kalibrdtor je urcen k provozni ka- 
libraci a cejchovani pfijimafifi v rozsahu 
od 100 kHz do 40 MHz. Kmitocty 
jsou odvozeny z kremennych krystalu 
100 kHz a 1 MHz. Kalibrator produ- 
kuje v uvedenem pdsmu vf spektrum 
s odstupem kalibracnich signalu 1MHz, 
100 kHz nebo 10 kHz podle nastaveni 
' ovladaciho prepinace. Tim jsou po- 
stupne zapinany jednotlive Casti kali¬ 
brdtoru : , - 

— krystalem rizeny oscildtor 1 MHz, 

— krystalem rizeny oscildtor 100 kHz, 

— multivibrator 10 kHz synchroni- 

zovany oscilatorem rizenym krys¬ 
talem 100 kHz. ' 

Schema pristrojeje na obrazku. Pro-- 
toze jednotlivd oscilatory jsou reativne 
1 samostatn^, je moznd postavit si po- 
pfipade jen ten, k nemuz mate k dispo- 
zici potrebny krystal. 

Krystalem Rizeny oscildtor 1 MHz 

Je osazen vf tranzistorem Tz, ktery 
pracuje v zapojeni s vysokofrekvencne 
uzemnenou bdzi (kondenzatorcm C 10 ). 
Pracovni bod tranzistoru je nastaven 
odporovym delicem a odporem 
Rio v emitoru T 5 . Krystal .Xj je zapojen 
v kolektoru 7j jako rezonancni obvod 
a zpetna vazba se zavadi do emitoru 
kapacitnim delicem C 11 , C 12 . Stejno- 
smfirnd napeti se pfivadi nakolektor pres 
tlumivku L 2 (2,5 mH), vinutou krizoye 
ve ctyfech sekcich. Jednoduchd zapojeni 
oscilatoru 1 MHz bez rezoriancniho 
obvodu LG , bylo zvoleno proto, ze 
zdznfje 1 MHz slouzi jen k hrubd orien- 
- taci v pfijimanem pdsmu a presny kmi- 
toiet diva oscilator 100 kHz. Pokud 
mate jen mdne presny krystal 1 MHz, 
doporucuji zapojit jej podle popisu 
oscilatoru 100 kHz, ovsem s prislusnou 
upravou obvodu LC na 1 MHz. 

Krystalem fizeny oscilator 100 kHz - 

Je osazen vf tranzistorem Tz a jeho 
signal dale tvaruje a zesiluje tranzistor 
14 . Tranzistor Tz je zapojen s vysoko- 


. zdtorem C4) a pracovni bod md nastaven 
odporovym delicem Pa a odporem Rt. 

V kolektoru je rezonancni obvod 
slozeny z indukinosti Li a kondenza- 
toru Cz a, C 5 . Obvod je vyladen zele- 
■ zovfm jddrem civky Li na 100 kHz. 
Pokud pouzijete Li s jinou indukdnosti 
nez 3,8 mH (civka 3PK856 01 byla 
svdho casu k dostani v Bazaru), je tfeba 
zvolit vyslednou kapacitu sdriove spo- 
jenych kondenzatoru Cz a Cz podle 
Thomsonova vzorce tak, aby obvod byl 
naladSn skutecne na 100.kHz. 

Kondenzdtory Cz a Cz tvori sou£asn6 
kapacitni delic, z nehoz se odebird 
jednak napeti pro zavedeni zpetn^ 
vazby do emitoru Tz pres krystal Xz 
a kondenzator C13, jednak budici napeti 
pres kondenzator Cr do bdze T4. Zesi- 
leny signal se privadi na vystup pres 
kondenzdtor Cz z kolektoru T4. Pra-' 
covni bod Ti je nastaven trimrem Pz 

/Kondenzator C13 je vzduchovy hrnl£- 
kovy trimr 30 pF s paralelnim kera- 
mickym kondenzdtorem 20 pF. Zmena 
kapacity Ci 3 ovlivnuje v maldm rozmezi • 
vysledny kmitocet oscildtoru a slouzi 
k jeho presnemu nastaveni. Nastavu- 
jeme pri odposlechu nekterd vyssi har- 
monickd oscildtoru primo na prijimaci. 
K tomu vyuzijeme vysildni standard- 
niho kmitoitu, napr. stanice OMA ne¬ 
bo zahranicnich WWV apod., jejichz 
signdl na prijimaci naladime napr. na 
2,5 MHz nebo 5 MHz (prehled stanic 
viz [1]). Potom nejblizslsigndl z kalibra- 
.toru „dotdhneme“ do nuloveho zdzneje 
s timto standardnim signalem trimrem 
C13. BFO pfijimace musi byt pri tomto 
ladeni vypnut. Cim vyssi harmonic- 
kou zakladniho oscildtoru porovnavame, 
tim vetsi pfesnosti dosdhneme, protoze 
zmena kmitoctu je vyndsobena a tim' 
zfetelneji ,se pfi odposlechu projevi ve 
vyiice zdzneje. 

Multivibrator 10 kHz 

Je osazen tranzistory n-p-n Ti a 7V 
Zdkladni kmitoiet 10 kHz je zhruba 
urcen kondenzdtory C 1 a Cz. Pfesne se' 
nastavuje odporovym delicem Pi, jimz 
se soucasne nastavuje pracovni bod 


10 kHz jsou sepnuty kontakty Sz a Sa; 
pracuji tedy soucasne multivibrdtor 
i generator 100 kHz a na vystupu je 
spektrum od 10 kHz do 40 MHz s opa- 
kovacim kmitoctem 10 kHz. 

Multivibrdtor nastavime ha 10 kHz 
opet pfi odposlechu na pfijimafi. Vy¬ 
stup kalibrdtoru spojime s pfijimacem, 
fi zapnut^m oscildtoru 100 kHz vy- 
leddme na libovolndm pasmu dva 
sousedni zdzneje a pfijimac si pfesne 
sefidime. Potom zapneme i multivibrd¬ 
tor (poloha „10 kHz“). Nyni Iadime 
pfijimac v pfedem zjistenem useku 
100 kHz a poditdme dU6i zdzneje. Musi 
jich byt pfesne 10 na 100 kHz (prvni 
zdznej 100 kHz, od nehoz zafiind- 
yne ladit, nepocitdme, sousedni zdznej 
100 kHz poditdme jako posledni ve sle- 
dovandm useku). Napocitdme-li jiny 
- pofiet zazneju (napf. 8 nebo 11), je 
tfeba zmenit nastaveni Pi. Pokud by 
regulacni rozsah Pi nestacil k potfebnd 
zmene kmitoctu multivibrdtoru, zme- 
nime kapacity C 1 a Cz. Je tfeba si uve- 
domit, ze pfi vyssim kmitoctu multivibrd¬ 
toru nez 10 kHz je pocet zazneju v pas- 
mu 100 kHz mensi nez 10 a naopak. 

Prepinani kalibrace 

Nastaveni poloh pfepinace a spojeni 
kontaktu vyplyva z teto tabulky: 

Poloha Si S, S, 

0 rozpojen rozpojen rozpojen 

1 MHz spojen rozpojen rozpojen 

100 kHz rozpojen * spojen rozpojen 

10 kHz rozpojen spojen spojen 

Pri kalibraci spojime vystup kalibrd¬ 
toru s antdnnim vstupem pfijimace 
kratkym stinenym kabelem. Kalibrator 
i pfijimac musi byt dobfe stinen prod 
pronikdni rusivych signalu. K pouzid 
kalibrdtoru najdete clanky v [2] a [3]. 

Pripominky ke stavbe 
a uvedeni do chodu 
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Kalibrdtor byl postaven na perdna- 
xovych listach s nanytovanymi pdjecimi 
spickami a Jako celek namontovan na 
sasi tvaru ,,tl“ z occloveho plechu 
tlousfky 1 min, kterd se zasune do ple- 
chovcho krytu. Rozmisteni soucasti 
neni kriticke a kazdy si mechanickou 
konstrukci pfizpvisobi podle pouzitych 
soucasti. Lze doporucit zapojeni na 
desticce s plosnymi spoji. 

Kalibrdtor muzeme napdjet ze dvou 
plochych baterii nebo z destickovd ba- 
terie 9 V, kterou lze vestavet do pf istroje. 

Pfistroj se uvadi do chodu postupne 
-po jednotlivych castech. Pfed zapnudm 
nastavime odporovd trimry pro fizeni 
Schema tranzistoro- pracovniho bodu asi do poloviny drahy 
viho kalibrdtoru a po pfipojeni baterie tak, aby kolekto- 
& = 100 kHz,. rovy proud tranzistoru 0C170 nebyl 

Xz=lMHz) vetsi nez 1 mA. 



Po konecndm nastaveni musl kry- 
stalovd oscilatory spolehlive nasadit 
oscilace po zapnutl prlstroje. Je treba 
upozornit, ze nekterd stars! „nlzkd“ 
krystaly kmitajl dost neochotne a krome 
-presndho naladenl rezonancnlho obvodu 
vyzadujl peclivd nastaveni pracovniho 
bodu prlslusndho transistoru. 

Ziverem pripomlnim, ze prlstroj je 
urcen k provoznim ucelum a nelze 
proto oiekavat laboratomi stabilitu 
a presnost. Takovd poiadavky by bylo 
treba resit umlstenlm krystali a tranzis- 
torii do termostatu a stabilizovat napa- 
jeni. I bez'toho je vsak kalibrator spo- 
lehlivou pracovni pomfickou. ^ 
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* * % 

Move aktivnl prvky v zahranici 

Clslicovou indikacnl vybojku s ne- 
zvykle malym napajecim napetlm 15 
az 25 V uvedla na trh jedna americki 
firma. Vybojka nemi studenou katodu, 
jako je tomu u dosud beznych indikac- 
nich vybojek, ale mi zhavenou kyslicnl- 
kovou katodu, kteri emituje elektrony, 
a luminiscencni stinltko ve tvaru pasku. 
Je-li napeti pasku vuci katode nulovd, 
zustava vychyleny pisek tmavy. Pri 
napeti 15 az 25 V se stinltko jasne roz- 
sviti a vytvorl se na nem dislice 15 mm 
vysokd a 9 mm sirokd. 

Vysokonapefovd tranzistory pro fid- • 
■kovd koncovd zesilovace v televiznlch 
obvodech se stavajl skutecnostl. V USA 
a Japonsku jiz prisly na trh tranzistory 
s .povolenym napetlm kolektoru proti 
emitoru_ od 1 400 do 1 500. V. Jejlch 
nlzki cena (stojl asi 2krit az 3krit vice 
nez beznd kfemikovd tranzistory) umoz- 
Aujejejich praktickd pouzitl a rozslrenl 
zvli^te v hromadne vyribenych prlstro- 
jlch bez transformatoru. 

Integrovany obvod, ktery sdruzuje 
sedm klopnych obvodu na jedind kreml- 
kovd desticce, vyvinula jedna americki 
firma. Monoliticky obvod typu.MOS 
pracuje v kmitoctovdm rozsahu od 0 
do 500 kHz, potrebuje prlkon jen 
300 mW a je urcen jako zdroj nlzko- 
frekvencnlch.kmitoctu v elektronickych 
varhanich. 

Podle ETZ-B l. 23 a 24'■ ' S£ 

* * * . 

Tri novd typy kremlkovych tranzis- 
toru n-p-n BLY34, BLY36 a BLY55 
Mullard jsou urceny pro pouzitl v ma- 
lych prenosnych vysilaclch a prijlma- 
‘dich, kterd pracujl s napijeclm napetlm 
13,8 V. Jsou vyrobeny planirne epi- 
taxnl technologii. Typy BLY34 a 
BLY55 se mohou pouzlvat v budiclch . 
stupnlch nebo jako koncovd zesilovace 
v malych vysllacich. BLY36 muze pra- 
covat jako koncovy’ zesilovac vetslho 
vykonu. Vsechny typy techto tranzistoru 
maji -meznl kmitocet fr 450 MHz. 
Odevzdajl jako zesilovac vf vykonu na, 
kmitoctu 175 MHz vystupnl vykon 3'W, 
zeslleni majl prumerne 8 dB pri ucin- 
nosti 80 %. Vysllac, osazeny na budi- 
clm stupni temito tranzistory a na kon- 
covdm stupni BLY55, odevzdi vystupnl 
vykon 4 W pri ucinnosti 70 %. Trl- 
stupnovy vysilac FM, ktery mi na bu- 
dici BLY34, na mezistupni BLY55 
a na koncovdm stupni BLY36, odevzdi 
-na 175 MHz vystupnl vykon 13 W a 
pracuje s ucinnosti 75 %. 

Podle podkladu Mullard SI 
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Mechanicki konstrukce 

Konstrukcne je vysilad resen podobne 
jako prijlmac. Dbime na stejnd rozlo- 
ienl ovlidaclch prvku na panelu jako 
u prijlmace. Kostra z duralovdho ple- 
chu Uousfky 3 mm je vyztuzena boini- 
cemi. Prepizky pod kostrou, ladicl 
, kondenzitor, ladicl pf evod a jind drob- 
nejSl dlly jsou stejnd jako v prijimaci 
nebo jen s malymi upravami. Zadni 
dist kostry nese opet miniatuml mikro- 
fonnl konektory pro privod napeti' 
z oscilitoru, konektory pro ovlidacl 
linky reld koncovdho stupnd, vystup nf 
klicovandho signalu, dva konektory pro 
pripojenl antdny a uzemnovaci svorku. 
K prepinanl pasem slouzl radic Tesla. 
Clvka dlanku II se preplna keramickym 
preplnacem z antdnnlho dtlu RM31. 
U radice je vyuzita kazdi druhi poloha 
(aretace je upravena) a keramicky pfe- 
plnac Ph e je na spolecndm hrldeli s ra- 
dicem. tJhly natocenl pro jednu polohu 
jsou totiz shodnd. C4 je antdnnl konden¬ 
zitor z RM31, Cs duil z prijimace 
Talisman. Opet je treba - a u vysilade 
1 jeite dusledneji - dbit na sprivnd a lo- 
gickd rozmistenl obvodu a natodenl 
objlmek elektronek. Takd stlneni vsech 
vf civek je nutnd a rovnez uzemnovinl 
je treba venovat pozornost. 

Celd zarlzeni vcetne zdroje je vesta- 
veno do stejnd skrlnky jako prijlmac. 
Niroky na prostor jsou zde vetsl, proto 
je montaz misty stesnana. 

Nastavovinl a serizovinl vdnujeme 
pozornost jii pri zapojovani vysilade. 
Po zapojenl slt’ovd disti zapojujeme 
postupne vsechny stupne pocinaje nf 
zesilovacem. Na vystupu katodovdho 
sledovace ’ E 2 t, kontrolujeme jakost nf 
signilu. Jakdkoli zivady, zkreslenl a 
brum. ihned odstranime, abychom je 
pozddji nehledali v jinych stupnlch vy¬ 
silade. Vf napeti z oscilitoru nosne mi 
mit asi 0,5 az 0,7 V' (v obou polohach 
preplnace mi byt stejnd). Stejnou veli- 
kost ma mit i napeti z BFO prijimade. 
Jeho velikost muzeme upravit zmenou 
zeslleni elektronky nebo zmenou ,poctu 
vazebnlch zivitu clvky zesilovace BFO 
v prijimaci. V poloze SSB prepinace 
Ph vybalancujeme nosnou vlnu poten- 
ciometrem Rq. Vf napeti merime pritom 
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Obr. 6 . Soumemy smehvac a jiltr 500 kHz 


na anode E 3 . Pfesndho vybalancovinl 
dosihneme nastavovinlm Rq a Cq az 
po serlzenl daliich stupnu vysilade. Oba 
prvky se ovlivnujl, takze je treba na¬ 
staveni ndkolikrit opakovat. Nastavu- 
jeme na minimilni vychylku rudky 
S-metru prijimade. Pak vyrovnime na- 
pdtl z VFO prijlmace a vysilade na 
stejnou velikost - asi 2 V. Napeti 
z krystalovdho oscilitoru je asi 5 az 
10 V. Rapacity na preplnaci Phc a Pf 3 d 
bude treba upravit podle montize, 
popripadd podle pouzitdho materiilu 
dolacfovaclch j ader. 

Stupen vybuzenl koncovdho zesilo- 
vace urduje velikost anodovdho proudu. 
V klidovdm stavu vysilade (bez vybu¬ 
zenl) stiskneme rukou kotvu reld Re 1 
(zavedeme napdti na ga Eq) a potencio- 
metrem Rt nastavlme klidovy proud Ei 
6 az 15 mA. Koncovy stupen je neutra- 
lizovin. Neutralizaci nastavlme obvyk- 
lym zpusobem na pismu 21 MHz. 
Anodovy obvod Eq je konstruovin pro 
zatdzovaci impedanci 70 Q. Na pismu 
21 a 28 MHz venujeme nastaveni 
indukdnosti maximilni pozornost. Maid 
zmdny indukdnosti majl velky vliv na 
vystupnl vykon vysilade. Tlumivka 
v'pfivodu anodovdho napeti na Eq je 
vinuta dritem o 0 0,5 mm vilcove 
na keramickdm telisku odporu 12 W, 
z nehoz odstranime lak a odporovy drit. 
Plechovd vyvody pouiijeme jako upev- 
iiovaci body vyvodu tlumivky. Proje- 
vuje-li se na ndkterdm, hlavne vyssim 
pismu velky pokles vykonu pri dosta- 
tedndm buzeni a sprivne konstruova- 
ndm obvodu clinku II, muze byt zivada 
prive v rezonanci tlumivky. Pak upra- 
vujeme podet zivitu tak dlouho, az du- 
mivka nerezonuje v zidndm amatdr- 
skem pismu. Elektronku £7 lze .budit 
trvale do anodovdho proudu 100 az 
110 mA signilem CW. Mlrnd cerveninl 
casti anody se ukizalo jako neskodnd. 
Prumerne se elektronka bud! asi do 
90 mA, coz predstavuje prlkon asi 
76 W pri 850 V anodovdho naped. 
Vystupnl vykon se pohybuje kolem 
40 W na pismech 3,5 az 14 MHz. 
Na 21 MHz je vykon ponekud mens! 
a na 28 MHz jeite menSl, to je vsak 
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obvykle i u komercnich zanzeni. Napeti 
pro druhou mfizku Ei je dostatecne 
tvrde a stabilizace nerd vube'c zapotrebi. 
Jakost modulace ovlivnuje . pfedevsim 
nastaveni krystaloveho filtru, jeho pri- 
zpusobenl k obvodum Lyi a in a na¬ 
staveni nosnych kmitoctu krystalu A'i 
a Xi, dale nf zesilovac a v neposledni 
fade pouzity mikrofon. Teprve ve druhA 
fade ovlivnuje jakost modulace nasta¬ 
veni koncovAho stupne. 

Pfi ladeni L,\ a Ls jadry je treba upo- 
zornit, ze ladeni v jednotlivych polohach 
pfepinace Pfi je moznc v pomerne siro- 
kych rozsazich. Muze se tedy stat, ze Ly 
a Lf, naladime na kmitocet krystalovAho 
oscilatoru, ktery je pro pasmo 21 MHz 
25 MHz. Tim vybudime koncovy stu- 
peii. Pozname to ovsem okamzite podle 
toho, ze" vysilac nereaguje na stazeni 
tirovne nf napeti. Odpomoc je jedno- 
ducha a spocivA v tom, ze knoflik laden! 
jAdry opatfime stupnici s vyznacenim 
amaterskych pAsem. Take ostatni ovla- 
daci prvky a stupnice' jsou opatfeny 
stejnymi stitky jako pfijimac. 

Pfi stavbe tohoto zarizeni potfebu- 
jeme bezpodminecne sad meric, vf 
voltmetr (nebo sondu) a Avomet. 
Vsechny obvody pfedbezne nastavime 
„za studena“ pomoci GDO - usporime 
tim mnoho prace s dodatecnym nasta- 
vovAnim. Ve vf castech pouzivAme za- 
sadne kcramickA a slidovA konden- 
zatory. 

Pouziti jinych koncepci smesovani, 
o nichz je zminka v clAnku o pfijimaci, 
si jiste jiz kazdy zajemce odvodi sam. 

Je treba si jeSte vsimnout feseni vy¬ 
silace pfi pouziti filtru kolem 500 kHz. 
Pfi pouziti kmitoctu 350 nebo 500 kHz 
pfichazime k tomu, ze VFO produkuje 
kmitocty vzdAlenA jen o 350 az 500 kHz 
od vyslednA promennA mezifrekvence. 
Pfi sebelepsim provedeni obvodu na 
kmitoctu 2,5 az 3 MHz, kde promenna 
mezifrekvence lezi, nemuzeme ziskat 
vyhovujici' potlaceni tohoto signalu. 
Elektronka prvniho smesovace (Ey) 
miisi byt proto zapojena jako symetricky 
smesovac, v nemz se kmitocet VFO po- 
tlaci. Schema tcto upravy je na obr. 6. 
Filtr pro potlaceni postranniho pAsma 
je zapojen stejne jako v pfijimaci. Je 
vhodne pouzit shodne pasmovA filtry, 
abychom mcli jistotu, zc tvar kfivky 
filtru bude stejny u vysilace i pfijimace. 
Vystupni civka filtru je symetrizovana 
pfipojenymi kapacitami a budi obe 
tfiody elektronky Et (ECC85). Me 2 i 
kondenzatory se pfivadi kmitocet VFO. 
Civky pAsmovAho filtru promennA mezi¬ 
frekvence jsou ladeny v soubehu tria- 
lem. Vzhledem k symetrickAmu pro¬ 
vedeni civky Li je nutne, aby sekce 
trialu Ci mela rotor i stator odizolovAny 
-od kostry. TAto podmince vyhovuji ne- 
kterA z inkurantnich kondenzatoru. Na- 
. stavenim potenciometru Ri lze kmitocet 
VFO vyrazrie potlacit (az o 40 dB). 
NejlApe se to da udelat tak, ze pfijimac 
naladeny na kmitocet VFO volne va- 
zeme na civku Li nebo Li a R% nasta¬ 
vime na nejmensi uroyen signalu VFO 
podle S-metru. Vazba mezi L% a L% je 
pro zachovani symetrie indukcni. Sprav- 
nou vazbu tnastavime zmenou vzdale- 
nosti civek Li a Li , nebo civky vza- 
jemne odstinime a pouzijeme linkovou 
vazbu. Vysilac v tdto uprave pouzivA 
jako nosnd kmitocty vf napeti z BFO 
pfijimace pro provoz SSB. Vzhledem 
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k nizkemu oscilacnimu kmitoctu krys¬ 
talu Xi je upraveno zapojeni elektronky 
E io podle obr. 7. Krystalovy oscilator 
v tomto zapojeni pracuje jen pfi tele- 
grafnim provozu na kmitoctu krystalu 
X 3 . Nasazovani oscilaci lze ovlivnit 
velikosti kapacit Cy a Ci. V ostatnich 
polohach pfepinace Pfi se pouziva 
signal BFO z pfijimace. Ostatni casti 
vysilace jsou shodnd s pfivodni koncepci. 

Spravne sefizene zarizeni umoznuje 
velmi pohodlny provoz CW i SSB. 
Chcete-li od vysilace vetsi vykon, lze 
za nej pfipojit linearni koncovy zesi¬ 
lovac vykonu, ktery bude popsan v dal- 
sim clanku. 

Je samozfejme moznd odvodit ne- 
kolik variant vysilace, lisicich se navza- 
jem pouzitymi kmitocty pro smesovani, 
jak bylo v clanku o pfijimaci. Je takd 
moznd zhotovit pro vysilac filtr jen se 
dvema krystaly. Toto feseni vykazuje 
potlaceni druheho postranniho pasma 
asi o 30 az 35 dB, coz je pfinejmensim 
tolik, jako u dobre sefizeneho zarizeni 
fesendho fazovou metodou. S filtrem se 
ctyrmi krystaly se da bezne dosahnout 
potlaceni o 40 dB a pfi peclive nasta- 
venfm filtru neni ani hranice 50 dB 
ncrcalna. Pro vysilac na principu filtro- 
ve metody mluvi take vetsi pravde- 


podobnost dosazeni maid sifky pasma, 
kterou c tanice zabira. 

S popsanyrri zafizenim pracovaly dve 
stanice vzdalene necely .kilometr s pfi- 
konem 200 W v OK-SSB zavode 1967 
a umistily se mezi nejlepsimi peti 
ucastniky. Takd v nekolika kolech 
ligy SSB 1967 pracovaly z tehoz QTH 
v okruhu. 500 m dve az ctyfi stanice 
a umisteni bylo vzdy velmi dobrd. Jiste 
velkou zasluhu na tom ma pouzivany 
pfijimac. Beznou zalezitosti jsou dve 
stanice pracujici soucasne na 28 MHz 
s odstupem 100 kHz, kterd si vzajemne 
„nahrAvaji“ protistanice z^USA. Ty 
z .toho maji samozfejme velkou radost 
vzhledem k poctu stanic, kterd u nas 
SSB na 28 MHz pracuji. 

Zaverem bych se chtel zminit o jednd 
koncepci zarizeni, ktera se v posledfii 
dobe objevuje. Je to v podstate navrat 
k jednomu smesovani, ovsem s vysokym 
mf kmitoctem, aby se zabranilo vzniku 
zrcadlovych kmitoctu. Takto fescny 
pfijimac ma jen jeden smesovac, coz 
dAvd predpoklady pro dobrd potlaceni 
kfizovd modulace. Filtr, na vysokem 
kmitoctu predstavuje „soustfedenou“ 
selektivitu hned za smesovacem. Pro 
dosazeni potfebnd stability oscilatoru 
fesi se jako smesovaci VFO, coz ovsem 
vedle velkd stability prinAsi. i moznost 
vzniku nezadoucich smesovacich pro- 
duktu. Vysilaci cast je pak vlastne „na- 
ruby obrAcenym 11 pfijimacem. Neni 
pak nic snadnejsiho nez propojit osci- 
lAtor pfijimace s vysilacem a transceiver 
je na svete. 

Kazdy z techto zpusobu mA sve vy- 
hody. Tezko vsak lze rici, ktery z nich 
je pro amatdrskou aplikaci vyhodnejsi. 

Postavenim vysilace konci stavba vy- 
silaciho zarizeni pro tfidu B. Koncovy 
zesilovac pro tridu A bude popsAn 
v dalsim cisle. (Pokrafovani) 

* * * 

, Novy prefix v NSR 

Novd volaci znaky s prefixem DC6 
a dvema dalsimi pismeny jsou nyni vy- 
davany v NSR vsem zAjemcum o praci 
pouze na VKV. Drzitele techto povo- 
leni nejsou podrobovAni zkousce z Mor- 
seovy abecedy. -ra 




Polni den 1968 

(predbS2n£ vysledky ieskoslovenskych stanic) 

Od letoSniho Polniho dne, kterj; byl ji i XX. roc- 
nikem tohoto nejvgtsiho ceskoslovenskeho a jednoho 
z nejvetSich evropskych VKV zdvodii, uplyiiulo 
v dob^, kdy Stete tyto rfidky, jif nSkolik mesicfi. 
Ale ami dnes neni celkove vyhodnoceni ukon- 
ceno a oficialni vysledky se dozvime teprve kon- 
cem t. r. 

Prestoze §Io o jubiiejni XX. rodnlk, pofiasi ne- 
projevilo velkou prizen a mnoho stanic bylo posti- 
2eno prudk^mi bourkami a s tim spojenym vypinS- 
nim proudu. Nekde vitr odn6§el i anteny nebo jejich 
casti a t6m stanicim, ktere se Polniho dne zucast- 
nily opravdu „polne“, pocasi 2 nacne zneprijemnilo 
pobyt ve stanech nebo ve volne pfirode. 

Ani podminky sireni nebyly behem z^/odi’i ncj- 
lepsi.Od konce Cervna a zacatku fiervence, kdy bylo 


moJn6 pracovat a radou velmi vzdilenych stanic na 
145 MHz (napi. z Cech nav^zaly stanice - a nejen 
ty dobfe’poloien^ - fadu spofeni s G, ON, PA, SM, 
OZ a snad i dalSimi zememi), se postupne zhorso- 
valy a v nedeli, behem PD, dosihly minima. Jeste 
v noci z p£tku na sobotu, tedy t£sne pred zSvodem, 
se mnoha stanicim z OKI a OK2 podarilo navazat 
spojeni s radou stanic z YU, YO i vzd&lenejsimi SP, 
DJ, DK. Nej6astej§im DX partnerem byl znam£ 
Y07VS, kter^ sve prdci pred a b£hem PD vdnoval 
znacnou pripravu, rozeslal mnoha amaterum zpr&vy 
o svem kmitodtu a dobe, kdy bude vysilat. Radavel- 
^.mi pgknych spojeni byla v^sledkem tdto jeho 
peilive pripravy. 

B^hem soboty se v§ak studena fronta, provazena 
deStem a bourkami, velmi rychle presunula ze z£- 
padni Evropy nad stredni a krome dalSich nesnazi 
zpusobila i to, ze se velmi tfciko navazovala spojeni 
se stanicemi Iezicimi ddle na z£pad od hranic OK. 
Dalkovd spojeni vStSiny stanic byla take navdzana 
vet§inou-ve smeru sever—jih. Pro stanice OKI byly 
nejvzd61en§j&imi partnery vetsinou SM7, OZ a se- 
verne polotene stanice DL, DM a SP, pro morav- 
ske a slovenske ucastniky PD stanice z YU, YO, 
OB nebo HG. 

Pred PD bylo take nav£z£no zajimave spojeni na 
1 296 MHz mezi OK1KCO a OK1AIY z DSein- 
skeho Sneiniku na 2aty. OK1AIY pouiival va- 
raktorovy nasobic 9 vykonem 0,001 W a dostal re¬ 
port 589 na vzdaienost 102 km. 

. Podivejme se nyni, jak vypadala uCast a vysledky 
jednotlivych stanic v rOznycti kategoriich letosniho 
Pot iho dne (v§echny udaje jsou ov§em jen infor- 
mativni a predbcznO- •* 



145 MHz (I. kategorie). - K vyhodnoceni za- 
slalo deniky 47 stanic, tj. o 11 stanic vice nez v mi- 
nuldm roce. Podtvdme-li se vSak blide na to, jaka 
zarizeni stanice v I. kategorii poudivaji, zjistime, ze 
vetSinou maji jeste velmi daleko k opravdu „polno- 
dnovemu" zarizeni, jak si je predstavujeme. Ze 
47 ucastnikfi I. kategorie ma celotranzistorovd za¬ 
rizeni jen 13 ucastniku, zbyvajicich 34 poudivd 
elektronkovd zarizeni (25) nebo zarizeni se smi§e- 
nym osazenim (9) - vetSinou je to elektronkovy 
vysilac a pfijimac s tranzistory. Vetkina t€ch, kteri 
pracuji se zarizenimi typu konvertor + ElOaK 
apod., s sebou vozi tddke motoagregaty, takde zvy- 
Seni jejich pohotovosti a pohyblivosti i usnadndni 
dopravy zarizeni je ponekud pochybn6. V celkovem 
pofadi teto kategorie je prvni stanici, ktera praco- 
vala s celotranzistorovym zafizenim, ad OK2AE na 
14. mistd. Nasleduji OK2KPT na 17. a OK3KDX 
na 19. miste. OK3KDX se v t6to kategorii umistila 
take jako prvni slovenska stanice. Jeji umisteni je 
cenne zvld§t£ proto, ze pracovala ze Sninskeho ka- 
mene a byla tedy behem PD na§i nejvychodneji po- 
lozenou stanici. Porovname-li jeji vysledek s vy- 
sledky stanic umistdn^ch mnohem blide center 
provozu, vynikne uspdch sninskych operated! je§te 
vice. Tato stanice - take navdzala se stanicemi 
Y07KAJ/p a Y07VS/p nejdelri spojeni behem PD 
v I. kategorii, a to na vzddlenost 425 km. Zasluhu 


na tomto uspechu ma jiste i velmi peclive zkonstruo- 
vane celotranzistorovd zarizeni, osazene v^hradnd 
tranzistory ds. vyroby. OK3KDX jid jednou do- 
sdhla. vyznamndho uspdchu pri PD v roce 1965, 
kdy navazala prvni spojeni mezi OK a GC (bylo 
tehdy i 6s. rekordem). Na prvnim miste v teto ka¬ 
tegorii se umistila nemdne znamd stanice OKI KKH, 
ktera pracovala z Melechova nedaleko Ledce nad 
Sdzavou. Pouiivala elektronkove zarizeni: vysilac 
4 az 6 MHz VFO, krystalovy oscilator, dvoji sme- 
Sovdni a na PA 2x E180F. Pfikon vysilaie byl 
4,7 W. Jako pfijimad pouiivala konvertor s PCC84. 
a EK10, antena byla desetiprvkovd typu Yagi. Tedy 
zarizeni celkem bedne, jake si muie kazdy postavit. 
O vysledku v§ak rozhoduje prinejmendim stejnou 
merou kvalita operaterii jako stanoviStd. Stanici 
OK1KKH obsluhovalo celkem 7 koncesionaru. 

Jak je vsak viddt z prehledu zarizeni v teto kate¬ 
gorii i z porovndni poctu udastniku v I. a II. kate¬ 
gorii, situace jeste zdaleka neni zrald na to, aby se 
PD stal zdvodem pro vyslovene QRPP tranzistorova 
zarizeni a jeSte asi nekolik let potrvd, ned prevlddnou 
stanice odpovidajici alespon dastecne podadavkCim 
na I. kategorii. Nesmime take zapomenout, it v6t- 
Sinu spojeni navazuji L stanice v I. kategorii se sta¬ 
nicemi z II. a III. kategorie, kde nSkdy vdtsi pfikon 
protistanic kompenzuje mensi citlivost a hor§i para- 
metry nekterych zarizeni kategorie I. 


Predbezne vysledky stanic OK v Polnim dnu 1968 


145 MHz - I. kategorie (47 u£astnikii) 


Pof. 

Znacka 

Gtverec 

Vyska n. 

m. RX 

TX 

Inp. [W] 

Ant. 

Zemi 

MDX km 

Body 

u 

OK1KKH 

HJ27d 

709 . 

el. 

el. 

4,7 

10 Y 

6 

337 

15 708 

2 , 

OK1KVR 

HK49j 

— , 

el. 

el. 

4,0 

9 Y 

6 

400 

14 494 

3. 

OK1KVA 

HK71g 

483 

el. 

el. 

4,7 • 

10 Y 

5 

361 

12 422 

4. 

OK1KIR 

HlOlh 

,1 093 

el. 

el. 

5,0 

10 Y 

4 

270 

12 028 

5. 

OK2BHV 

IJ76g 

— 

tr/ei. 

el. 

2,1 4 X 10 Y 

6 

366 

10 888 

6. 

OK1KPB 

GIlOh 

1362 

el. 

el. 

4,0 

10 Y 

4 

295 

10 216 

7. 

OK1AIG ‘ 

HK37h 

744 

tr. 

el. ‘ 

3,0 

6 Y 

4 

347 

9 648 

8. 

• OK1KCO 

HKllj 

721 

tr. 

tilth 

5,0 

10 Y 

4 

338 

9 348 

9. 

OK1IJ 

HK63f - 

305 

el. 

el. 

4,5 ' 

10 Y 

4 

394 

9 169 

10. 

OK1KJB 

HJ34e 

680 

el. 

el. 

4,8 

10 Y 

5 

294 

8 882 


145 MHz - II. kategorie (132 ucastniku) 


Pof. 

Znacka 

Ctverec ■ 

Vyska n. 

m. Inp. [W] 

Ant. 

Zemi 

MDX 

, Body 

1 . . 

OK1VHF 

HK29b 

1 603 

23 

7 Y 

8 

656 

38 910 

2. 

OK3CDI 

KJ62g 

2 643 

22 

8 Y 

7 

601 

37 699 

3. 

OK1KRA 

HK29a 

1 555 

25 

8 Y 

4 

446 

35 225 

4. 

OK1KCU 

GK45d 

1 244 

• 25 

2x10 Y 

8 

570 

33 502 

5. 

OK3KLM 

JI09g 

. 2 025 

25 

10 Y 

8 

503 

32 886 

6/ 

OK1KDO 

GJ66d 

1 280 

25 

10 Y 

4 

473 

30 585 

7. 

OK2KJT 

lK77h 

1 492 

20 

2x 10 Y 

5 

500 

30 484 

8. 

OK3KJF 

II19a 

968 

25 

10 Y 

7 

496 

28 773 

9. 

OK1VHK 

HK25b 

1 012 

25 

10 Y 

8 

623 

28 353 

10. OK1KPL GJ67g 

435 MHz - I. kategorie (10 ucastniku) 

1 235 

25 

10 Y 

5 

426 

27 227 

1 . 

OK1AIY 

HK28e 

1 036 

0,4 

4x 9 Y 

' 1 

250 

9 328 

2. 

OK1KIR 

HlOlh 

1 093 

5,0 

2X15 Y 

1 

262 

6 804 

3. 

OK1KKH - 

HJ27d 

709 

4,0 

2X15 Y 

1 

192 

6 425 

4. 

OK1KHB 

HJ39g 

586 

4,0 

15 Y 

1 

211 

6 010 

5. OK1AEX HJ45d 

435 MHz - II. kategorie (26 udastniku) 

740 

5,0 

13 Y 

1 

. 183 

^ 5 857 

1 . 

OK1KCU 

GK45d 

1 244 

22 

14 Y 

2 

378 

11 856 

2. 

. OK2KEZ 

IK77g 

1420 

21 

2X10 Y 

2 

314 

9 462 

3. ' 

OK1KIY 

IJ21g 

836 

20 

13 Y 

1 

230 

8 905 

4. 

OK1KCO 

HKllj 

721 

25 

» 24 BS 

1 

235 

8 703 

5. 

OK2KJT 

IK77h 

1492 

22 

4X 10 Y ' 

2 

303 

8 397 

61 

OK2KWS 

IK77g 

' 1460 

20 

15 Y 

2 

' 310 

8 090 

7." 

OK3CBM 

II 19a 

968 

3 

15 Y 

2 

378 

6 015 

8. 

OK1KOR 

HK29j 

900 

10 

10 Y 

1 

235 

5 470 

9. 

OK1KTL 

GJ78c 

1 125 

22 

15 Y 

1 

283 

4 279 

10. OK1KPL 

1 29$ MHz - I. kategorie 

GJ67g 

1 235 

20 

10 Y 

1 

303 

4 020 

1. OK2KEZ 

1 296 MHz - II. kategorie 

lK77g 

1 420 

3 

1,2 0 

1 

136 

272 

1 . 

OK1AI 

IK52c 

1 115 

18 

1,8 0 

1 

240 

1 609 

2. 

OK3CDB 

II19a 

968 

18 

1,5 0 

1 

185 

825 

3. 

OK1KCU 

GK45d 

1 244 

18 

1,5 0 

1 

240 

816 

4. 

OK1KCO 

HKllj 

721 

8 

1,0 0 

1 

197 

629 

5. 

OK1KTL 

GJ78c 

1 125 

14 

1,8 0 

1 

197 

197 

OK1VHF 



Operatersky start a antena stanice OK3KDX 
na Sninskem kameni 


145 MHz (II. kategorie). - Pfestode podminky 
gireni nebyly priznive, jsou bodove vysledky prvnich 
stanic v teto kategorii nad odekdvani dobre. NejvetSi 
souboj probehl - jako ji2 v minulem roce - mezi sta¬ 
nicemi na Lomnickem dtitd a na Sneice. Loni do- 
padl ve prospech Lomnickeho stitu a stanice 
OKlXW/p diky operaterske zru6nosti Viktora a je- 
ho pomocniku a takd priznivejsim podminkam §ifeni 
na vychodd. Letos byly podminky na obou mistech 
priblizne stejne, ale hustota stanic kolem Snezky 
byla prirozenS verii a tak OK1VHF ma naskok vice 
n ti 1 000 bodi) pred OK3CDI. V teto kategorii 
bylo k vyhodnoceni zaslano 132 deniku, 3 pfisly 
pozde a 10 je jich pro kontrolu. Je to asi o 11 deniku 
m6ne nei v lonskem roce. Vliv na to mela kromS' 
relativne male'propagace' (i kdyi PD byl ohlaSen 
v AR otistenim celkovych podminek a komentafem 
a nSkolikrat propagovan i v OK1CRA) jiste take 
politicka situace, ktera vetsinu z nds zamdstnala 
daleko vice nei v minulych letech. 

Stanice ve II. kategorii maji bohufel primat take 
v tom, it v£t§ina stifnosti na kvalitu vysildni se tyka 
prdvS jich. O tom, do jake miry jsou tyto stifnosti 
opravn6ne, musi rozhodnout soutefni komise j do 
t€ doby je neni mofne uverejnit. 

435 MHz (I. kategorie). - Deniky zaslalo 10 sta¬ 
nic, tj. o 4 m£n& nez loni. Velkeho uspSchu dosahl 
OK1AIY, ktery se umistil na 1. miste s ndskokem 
tdmer 3 000 bodil pred dalri stanici. Pourivai celo- 
tranzistorove zarizeni s varaktorov^m ztrojovaCem 
s BA110 na PA. Pfikon zesilova6e na 145 MHz byl 
jen 400 mW, prijimai melnavstupu AF239. Nejvetsi 
zasluhu na jeho uspfcchu md zrejml antena (4x9 
prvku Yagi ze Ctyr zkracenych anten podleOKlVR), 
pe61ive prizpOsobend k napdje6i. S vysledkem, jak6- 
ho dosdhl, by se velmi p6kn6 umistil i ve II. kate¬ 
gorii, kde jen dve stanice z 26 maji vice bodCi. 

435 MHz (II. kategorie). - ZuCastnilo se 
26 stanic, ktere zasialy denik k vyhodnoceni, 3 za- 
slaly denik pro kontrolu. tJ6astniku bylo o 5 men6 
net v roce 1967. K jit uvedenym duvodum zde pfi- 
stupuje je§t6 tradicne maid aktivita na tomto pasmu 
behem roku i bdhem zavodu, kterd nikoho nelakd 
postavit si zarizeni pro toto pasmo. Plati to nejen 
u nds, ale ve znadne mire i v ostatnich zemich. 
UmistSni OK1KCU na prvnim miste neni tak vy- 
razne jako u OKI AIY, je vsak takd zcela zaslouiene. 
Pficinil se o ne hlavn6 Pribin, OK1AHO. 

1296 MHz. -Na tomto pdsmu se zuiastnilo 6 sta¬ 
nic, z toho jedna v I. kategorii a zbyvajirich 5 ve 
II. kategorii. NejvStdim dsp6chem je zde po 14 le¬ 
tech konecnS prekonany deskoslovensky rekord, 
ktery dosud dr2ely stanice OK1KRC a OK1KAX 
na vzddlenost 200 km. Behem leto§niho PD navd- 
zaly stanice OK1AI a OK1KCU ve v§ech tfech eta- 
pach spojeni na vzddlenost 240 km mezi Klinovcem 
a Velkou DeStnou, cod je novy cs. rekord na tomto 
pdsmu. Takd dosazene prumery v km na 1 QSQ 
jsou takove, jakych nebylo ani na 145 MHz t6m6r 
dosadeno: u OK1KCU 204 km/QSO a u OK1AI 
201 km/QSO. Jak by to asi vypadalo, kdyby na 
tomto pasmu pracovalo vice stanic? Pri troSe 
skromnosti by stacily alespon ty, ktere se letos na 
tomto pdsmu prihldsily. 

OK1VHF 
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Vysledky VII. kola provoznlho 
aktivu y pasmu 145 MHz 

21. dervence 1968 


Pfechodne QTH 


1 . 

OKIVHE/p 

24 

2. 

OK3ID/p 

17 

3.—4. 

OKIKSD/p 

16 

3.—4. 

OK2BFI/p 

16 

5. 

OKIKHB/p 

11 

6. • 

OKIKJB/p 

1 

Stale Q TH (22 ucastniku) 


1 . 

OK1AIB 

26 

2. 

OK1ATQ 

22 

3. 

OK1IJ 

18 

4. 

OK2BJX 

15 

5.-6. 

OK I VC A 

14 

5.-6. 

OK1KOR 

14 

7.-9. 

OKI AGP 

13 

7.-9. 

OK1AWL 

13 

7.-9. 

OK2VIL 

13 

10. 

OK1AMD 

12 

Provozni aktiv fidili: OK2BFI/p, 

OK1ATQ, 

OK2VIL, OK3ID/P a 

OKIVHF/p. 

OK1VHF 



Stav k 10. srpnu 1968 
VysilaCi 
CWjFone 


OK1SV 

312(323) 

II. 

OK1ADM 

305(306) 

OK3MM 

289(291) 

OK1US 

219(245) 

OK1ADP 

283(291) 


OKI BY 

217(236) 

OK1MP 

280(280) 


OK1AHZ 

212(241) 

OK1ZL 

267(269) 


OK1VK 

212(217) 

OK2QR 

262(279) 


OK2QX 

210(253) 

OK3EA 

256(258) 


OKI PD 

210(250) 

OK1CX 

252(256) 


OK ICC 

201(216) 

0K3DG 

252(254) 


OK1WV 

192(209) 

OK1VB 

247(261) 


OK2PO 

188(196) 

OK1MG 

242(250) 


OK2ICMB 

186(208) 

OK3HM 

233(240) 


OK1KTL 

175(196) 

OK1AW 

228(241) 

III. 

OK3UH 

156(171) 

OK1KDC 

150(186) 


OK3CEK 

94(119) 

OK3JV 

143(163) 


OK3CDY 

85(106) 

OK1ZW 

142(143) 


OK1AKL 

84(107) 

OK1NH 

141(155) 


OK1AMR 

83(126) 

OK1PT 

131(165) 


OKlAOR 

83(123) 

OK1KOK 

129(165) 


OK1TA 

75(121) 

OK3CAU 

128(158) 


OK2BLG 

74(113) 

OK2BIX 

126(156) 


OK2BCA 

71(92) 

OK1AJM 

124(153) 


OKlALQ 

68(94) 

OK1ARN 

116(156) 


OK3CFQ 

67(88) 

OK3CCC 

109(148) 


OK1DH 

64(94) 

OK1AXB 

106(169) 


OK1AFX 

59(74) 

OK3BT 

106(132) 


OK1ALY 

51(62) 

OK1APV 

300(141) 






Pone 

I. 



OK1ADP 

281(289) 

II. 

OK I ADM 

280(289) 

OK IMP 

258(258) 



OK1VK 

194(200) 

III. 

OK1AHZ 

154(198) 

OK1JE 

221(147) 


okinh 

100(115) 

OK1WGW 

103(144) 


OK1SV 

87(147) 

OK1BY 

100(137) 


OK2QX 

50(56) 


FosIuchaCi 


OK2-4857 302(323) 


OK 1 -6701 219(271) 

OKI-25239 218(270) 
OKl-i2259 206(247) 
OKI-10896 195(255) 
OK 1-99 175(255) 


OKI-12233 156(227) 
OKI-8188 141(224) 

OKI-7417 141(221) 

OKI-3265. 139(217) 
OKI-15561 125(197) 


III. 


QK2-21561 101(204) 

OR2-25293 100(193) 
OK2-4243 90(170) 

OKI-15835 78(130) 


OKI-9074 71(130) 

OKI-15558 63(148) 

OKI-15641 54(124) 


S posluchacsktfm zebridkem se rozloudil 
OKI-9074, nyni OK1JIR. Brzy na shledanou 
v OK iebfidku! 




Nezapomefite do 10. listopadu 1968 obnovit hl&- 
Seni. Doporudujeme nSsledovat ndkterd stanice, 
ktere provedly revizi svych QSL-Iistkd i tech QSO, 
za kterd jiz nelze odekdvat zaslani QSL-listku. Stavy 
budou pak vdrohodndjSi. Ham-spirit pak veli po- 
sluchaduro, aby zisk&ni koncese oznamili a z poslu- 
chadskeho iebridku vystoupili. Dekujeme! 


OK1CX 


Zmeny v soutezich 
od 10. cervence do 10. srpna1968 

„S6S“ 

V tomto obdobi bylo udeleno 23 diplomu S6S 
za telegraficka spojeni d. 3654 at 3676 a 4 za spojeni 
telefonicka (z toho 2 2 XSSB c. 807 a i 810). V zi- 
vorce za znadkou jsou uvedena p&sma doplnovaci 
zndmky v MHz. 

Pofadi CW; SP6PZB (14), DM6MAO (14), 
OK1TA (14,'28), OK2BHV (14), OKlCH(14), 
YU4CFG (7), OK2BIO, UA0KCG (14), UB5SP 
(14), UA3AM (14), UA9ND (14), UA4SG (14), 
UB5TB (14), UB5RS (14), UA6KYC (14), 
UA0KZB (14), UL7FM (14), UA3KWI (14), 
UA9JO (14), UD6AR (14)* UC2CZ (28), UC2XJ 
(14) a UV3EZ (14). 

Pofadifone: UD6CR (28), UW9WC (2 X SSB - 14), 
UA1LL (2 X SSB - 14) a UV3TP (14). 

Doplnovaci znamky byly udeleny temto stanicim, 
vesmls za telegraficka spojeni: za 7 a 21 MHz sta- 
nici UB5KLD k zakladniimi diplomu d. 3272, 
za 7, 21 a 28 MHz stanici OK2RO k c. 1397, za 
7 MHz UT5KDP k d. 3098, za 21 MHz OK3CNB 
k d. 2113, OK1ASJ k d. 3495, UD6BW k d. 2756 
a za 28 MHz stanicim OK1KTL k d. 1774 a 
DM2AGH k d. 1835. 


„ZMT“ 


Bylo vydAno dalSich 20 diploma ZMT d. 2394 
at 2413 v tomto pofadi: 

UT5NG, UD6AR, UH8CS, UV3TM, UW6BN, 
UA1KBC, UA3WW, UA2KAS, UB5SG, UA4SG, 
UA4BO, UT5KDO, UW9WC, UB5SP, UA4IY, 
UC2DB, LU9DM, OK3CDF, DM2BMG a 
DM3YFJ. 

„ZMT 24** 

Po del§i dobe ziskala stanice UB5KLD ze Lvova 
opdt diplom ZMT za spojeni bdhem 24 hodin. 
Pdkn^ uspech. 


„100 OK" 

DalSich 21 stanic, z toho.4 v Ceskoslovensku, zis- 
kalo diplomy 100 OK d. 2035 at 2055 v tomto po¬ 
fadi: 

SP6AXU, OK1ZJ (501. diplom v OK), SP3KBW, 
SP6PZB, OK2BIH (502.), SP7GH, OK2BNY 
(503.), DJ5PR, OK2BKP (504.), UY5ZM, UA1GZ, 
UB5NS, UW3IO, UC2KAG, UT5BO, UT5KDP, 
UA3DB, UC2KBC, UA1KAY, UA1BQ a 
UA4KHA. 

„200 OK" 

Doplnovaci znamku za 200 predlozenych niznych 
listkil z Ceskoslovenska obdrzeli: 
d. 163 OL9AIS k z&kladnimu diplomu d. 2014, 

d. 164 OK1CH k d. 1531, c, 165 OK3BT k d. 1785, 

e. 166 UA6KAE k c. 1703, d. 167 UW3BI a d. 168 
UD6BW k d. 1242. 


„300 OK" 

Za 300 predlozenych niznych listku z OK do- 
stane doplnovaci znamku d. 76 OL6ACO k z£- 
kladnimu diplomu c. 1533. 

„500 OK" 

UT5CC je dalSi stanici, kterd se podafilo dostat 
500 rtiznych QSL-listkG od ds. stanic. Gratulujeme! 
Diplom ma dislo teprve - 19! 

„P75P" 

3. tftda 

Diplom d. 241 dostane sovetskd stanice UA0MI, 

A. Bakulin z Vladivostoku, d. 242 UA1ZX, B. I. 
Romanov, Murmansk, c. 243 UW9PT, Vik Sugam, 
a d. 244 UW90U; Alex Naumenko, oba Novo¬ 
sibirsk, d. 245 UA3DB, Moskva, d. 246 UT5KDP, 
Palac mladych pionynl v Charkove, d. 247 UW0IE, 
Aidla Tonu, QTH nr Magadan, c. 248 UA1KCU, 
Kolekt. stanice ieleznicnich inzenyru, Leningrad 
a c. 249 UB5SP, A. I. Pusankov, Simferopol. 

2. trida 

Diplom d. 91 zisk^vd stanice UW9PT a d. 92 
UW90U, oba Novosibirsk. 

1. tfida 

Tentokr^t blahoprejeme stanici Vika Sugana, 
Novosibirsk, UW9PT, k pdknemu uspechu. Do¬ 
stane diplom 1. tfidy c. 23. 

;,PiZMT" 

Diplom d. 1219 byl zasldn stanici UA9-69147, 
Peter Petrov a d. 1220 stanici UA9-69146, Curevid 

B. A., oba Sverdlovsk, c. 1221 UA3-79537, Vladi¬ 
mir Mackarov, Obninsk u Kalugy, 6. 1222 
UA9-9232, V. Kuvcinov a d. 3223 UA9-23834, 
Vasil Bakulin, Barnaul. 


„P-100 OK" 

DalSi diplom 6. 517 byl priddien stanici UA3- 
-79521, Manuhin J. V., d. 518 UA3-12982, V. D. 
Kabakov, QTH neudSno a d. 519 bulharske stanici 
LZ 1 F-21, Pejo Stanev, Karlovo. 

Byly vyr izeny 24dosti doSld do 9. srpna 1968. 

OK1CX 


WADM Contest 1967 

Z v^sledkovd listiny WADM Contestu vyjimame 
umistdni ds. stanic: 

Kategorie vice operaterui 

26. OK2KEY-. 11310 54. OK1KUP 1 129 

42. OK3KZF 3 120 

Kategorie jeden operator (ncjlepSich 10 naSich ' 
stanic) 


22. OK2BJG 

15 642 

27. 

OK1ALE 

14 752- 

31. 

OKlOH 

13 636 

34. 

OK2LN 

13 314 

51. 

OK3EA/p 

11 010 

68. 

OK3CHZ 

7 924 

94. 

OK2BHV 

5 625 

97. 

OK2IL 

5 330 

115. 

OK1BV 

4 005 

132. 

OK2DB 

3 312 

posluchadu 



16. OK2-4857 4 256 23. OKI-15561 1 742 

Pro predstavu je§td prehled o ucasti v jednotli- 
vych kategoriich: vice operatdni - 58, jeden ope¬ 
rator - 275, posluchadi - 31. 

Ve vysledcich i v pfehledu o uiasti jsou uvedeny 
jen stanice mimo DM. 

Podminky WADM Contestu zilst£vaji stejnd, 
proto jen dvd pozn&mky: termin zavodu je pfe- 
sunut na tfeti sobotu a neddli v fijnu (od 15.00’do 
15.00 GMT). Denik, v nemi neni vypoditan v^- 
sledek, je pouzit jen pro kontrolu. 

PodrobndjSl vysledky a uplnd zndni podminek 
jsou uvefejndny v RadioamatOrskem zpravodaji. 

OK1AMC 


UpozornSni udastnikOm Colombian 
Independence Contestu 

V AR d. 7/1968 byly uvefejneny podminky Co¬ 
lombian Independence Contestu. Pri jejich zpra- 
covini jsem pouzil material, ktery nebyl vyddn 
organizaci LCRA, ale poch&zel „z druhd ruky“. 
Krdtce po zavodd priSly na URK oficialni podmin¬ 
ky, podle nichi neni nisobidem soudet zemi, pre- 
fixii a HK oblasti, ale jen soudet zemi a HK oblasti, 
VSechny deniky, kterO byly zaslany na URK, 
budou zkontrolovdny, popf. opraveny pred ode- 
slinim na LCRA. Protofe se .mnohym stanicim 
zmeni podet bod6, uvefejnime pfedbdinO vysledky 
cs. ucasti v zdvodO je§te pred oficiilnim vyhodno- 
cenim. 

OKI AMC 

Vysledky ligovych soutezf 
za cervenec1968 
OK LIGA 


. Jednoilivci 

1 . 

OK1TA 

1043 

11. OK2BOL 

428 

2. 

OK1NR 

875 

12. OK2ZU 

362 

3. 

OK3BU 

793 

13. OK1APV 

350 

4. 

OK2BMF 

718 

14. OK2BPE 

340 

5. 

OK2BHV 

657 

15. OK2BEW 

224 

6. 

OK1AWQ 

623 

16. OK1DOH 

211 

7. 

OK2BWI 

595 

17. OK3CIU 

203 

1 8. OK3CFQ 

593 

18. OK1KZ 

167 

9. 

OK1AOV 

574 

19. OK3ALE 

164 

10. 

OK2BNZ 

447 

20. OK2LN 

137 

Kolektivky 

1 . 

OK2KZR 

786 

5. OK1KZB 

240 

2. 

OK2KFP 

594 

6. OK1KLU 

165 

3. 

OK1KYS 

541 

7. OK3KII 

105 

4. 

OK1KVK 

423 

8. OK1KTL 

102 


OL LIGA 


1 . 

OL2AIO 

551 

5. OL9AJK 

189 

2. 

OL7AJB 

326 

- 6. OL6AKO 

178 

3. 

OL1AKG 

272 

7. OL7AKH 

104 

4. 

OL6AKP 

212 

8. OL1AHN 

101 


RP LIGA 


1 . 

OK3-4667 

1503 

10. 

OK2-17762 

397 

2. 

OK3-17768 1314 

11. 

OK3-17769 

369 

3. 

OKI-1783 

953 

12. 

OKI-7041 

352 

4. 

OK2-25005 

869 

13. 

OKI-15835 

326 

5. 

OK2-20754 

808 

14. 

OKI-17301 

322 

6. 

OKI-17194 

609 

15. 

OK2-25293 

283 

7. 

OKI-17874 

460 

16. 

OKI-17914 

182 

8. 

OKI-15561 

436 

17. 

OKI-15615 

161 

9. 

OKI-15558 

408 

18. 

OKI-15641 

106 



Hned na zacatku si povdzme, 2e podminky 
v listopadu budou velmi dobre; navdii tab 
na nemdnd dobrd podminky v rijnu. Je to du- 
sledek stavu lonosfdry v nasi zemepisne §irce: 
denni maximum kritickeho kmitoctu vrstvy 
F2 je velke, takze hodnoty nejvyssich pouiitel- 
nych kmitoctu zasahuji i do nejvySSlch kratko- 
vlnnych pdsem, na nichS je utlum radiovych 
vln nizkou ionosferou nejmensi. Proto budou 
i saddle trvat v klidnych dnech dobrd pod¬ 
minky na desetimetrovdm a dtrndctimetro- 
vdm pdsrou; proti rijnu pocitime slabd zhor- 
Seni, zpusobend dalgim zkracovanim dne. 
I v noci budou v5ak podminky nadprumdrne 
a dasto uslySime tut£2 zdmorskou oblast na 
dvou nebo i tfech amatdrskych pdsmech sou- 
dasnd. Protoze soucasne probihd maximum 
slunedni dinnosti, zaiijeme vlastnd to nejlepsi, 
co v tuto rodni dobu vdbec mdie ionosfdra pri- 
nest - ostatne je to zrejme i z diagramu, z nichi 
se mezi jinym dozvite i to, ze dasto budou vy- 
hodnd podminky zasahovat do nekolika ruz- 
n^ch svdtadilii najednou, takze ziskat WAC 
„na jedno posezeni" nebude vyzadovat mnoho 
£rdce. 

Z ostatnich jevu, kterd budeme moci v listo¬ 
padu na pdsmech pozorovat, to bude jen pas- 
mo ticha na osmdesdtimetrovdm pasmu; ze- 
jmena ve druhe polo vine mesice se zadne ob- 
das objevovat asi od 3 do 6 hodin rdno a ndkdy 
takd kolem 18. hodiny veder. Vyskytem pdsma 
ticha na tomto pismu se ji2 ohlasuje bliiici se 
zima. S tim souvisi i obdasnd moznost nodnich 
DX-podminek na stogedesatimetrovem pds- 
mu — ale o tom vice a i priste. 


Prvni tri ligove stanice od poddtku roku 
do konce cervence 1968 
OK stanice - jednotlivci 

1. OK2BWI 16bodi5 (2+1+2 + 2 + 2 + 7), 

2. OK1TA 26 bodu (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1), 

3. 0K1AWQ 29 bodCi (3+3 + 7 + 6 + 4 + 6). 

OK stanice - kolektivky 

1. 0K2KFP 12 bodO (2 + 3 + 2 + 2 + 1+2), 

2. 0K1KZB 20 bodu (3 + 2 + 5 + 3 + 2 + 5), 

3. OK1KTL 28 bodti (1 +1 + 5+ 7 + 6 + 8). 

OL stanice 

1. OL2AIO 8bod0 (1 + 2 + 1+2 + 1 + 1), 

2. OL9AJK 33,bodfi (6 + 4 + 6 + 7 + 5 + 5), 

3. OL7AJB 34 bodu (7 + 8 + 8 + 5 + 4 + 2). 

RP stanice 

1. OK3-17768 30 bodd (8 + 8 + 6 + 3 + 3 + 2), 

2. OK3-4667 33 bodfl (8 + 4+5 + 9 + 6+1), 

3. OK2-25293 38 bodti (6+ 6+9+ 7+ 5 + 5). 

Jsou uvedeny stanice, kter£ od poddtku roku do 
konce Cervence - tj. za sedm mesicii - zaslaly ale- 
spon Sest hldgeni. OK1CX 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdlnko, 
OK1SV 


- DX-expedice 

Zndmdho CR9AK, ktery se nedavno po letech 
vratil do Maccaa, navgtivilo ndkolik amat^ru z VS6 
(pod vedenim VS6DR) a pracovali od ndho ve dnech' 
2. az 4. 8. 1968 jako expedice, vetSinou SSB. Byli 
velmi dobre dosaiitelni na vsech DX-pasmech. 
Pouiivali 2 kW a triprvkovd smerovky. Sam CR9AK 
neni dosud QRV. QSL za spojeni s touto expedici 
se posilaji na Central Radio Club Hong-Kong, 
P. O. Box 541 a doporuduji zaslat SAE + IRC. 

Od 29. 7. 1968 pracovala velmi dobre vyba- 
vena expedice dlenu klubovni stanice F50J 
z Tunisu pod znadkou 3V8AA, vdtSinou na 
kmitodtu 14110 kHz, Objevovali se i na 21 
a 7 MHz. QTH bylo asi 15 km od mdsta Tunis. 
Oznamovali, it expedice potrva nejmene tri 
t^dny. QSL zddaji zasilat na F50J. 

Expedici na vzacny ostrov Dominica podnikl 
VE3FHO pod znadkou VP2DAL. Zdriel se tam 
sice dtyri dny, ale jen velmi mdlo OK s nim navd- 
zalo spojeni, protoie byl nedostatedne vybaven - 
jen QRP-transceiverem a dipdlem, tak2e u n£s byl 
velmi slaby. SlySel jsem ho na SSB jen velmi §patn& 
a takC jsem se nedovolal. Doufejme, ze Dominica 
bude brzy diem dalSich expedic, nebof patri k nej¬ 
mene dostupnym zemim DXCC na svCtC. 

Dalsi pHlezitosti k zisk&ni stdle hledane 
zemS, EA6, byla zrejmS expedice DL7FP ve 
dnech 12. a i 22. 9. 1968. Pokud jste ziskali spo¬ 
jeni se znaCkou EA6AR, zaSlete QSL pfimo 
na DL7FP. 

PYOSP m£ byt zna£ka expedice znameho Plinia, 
PY7ACQ, na souostrovi St. Peter et Paul Islands, 
kter& byla na jare odlo^ena a md se uskuteCnit letos 
na podzim. 

Jak jsme oznamili, expedice VE6 amaterui 
na vzacne zemS v Pacifiku, nap?. VRl-British 
Phonix, ZKl-Manihiki, ZK2, ZM7 atdr^mCla 
zaiit jii v polovinfe zari t. r. a trvat tri mesice. 
Posadku tvofi VE6AJT a VE6APV, na nez.asi 
budeme posilat QSL, neozndmi-li dodateCn& 
nCjakCho sveho mana^era. 

Koncem rijna 1968 se ma konecne uskutecnit 
slibovana velka expedice Mexicanu na ostrov 
Revilla-Gigedo pod znatkou 4A4A. Md pracovat 
CW i SSB na vSech pdsmech. 

UI8MN/UM8 pracoval na 14 MHz jako ex¬ 
pedice do UM8 koncem Cervence t. r. na SSB 
(zfejme v UM8 neni nikdo pro SSB vybaven, 
nebo t. 6. nepracuje) a pouzival QRPP prikon 
jen 2 W. Pfesto jsem s nim pomCrnC snadno. 
nav&zal spojeni. 


PX1W byla krdtkodobd; expedice DL1W do 
Andorry. PotCditelnd je, it pracoval hodnC i na 
3,5 MHz -QSL na DLIVV. 

Zpravy ze sveta 

Popularni CEOAE na Easter Island, ktery 
6^a Casto rdno na kmitoCtu 14 101 kHz, zmC- 
nil QSL-manaiera a iddd nyni zasilat QSL 
vyhradne na adresu: P. O. Box 37, APO New . 
York, N. Y., Zip Code 09339. 

9Y4LA md QTH ostrov Tobago (plati za stejnou 
zemi DXCC jako Trinidad) a QSL 5ddd zasilat pri- 
mo na P. O. Box 216, Tobago Isl., W. I. 

St. Vincent Island je stdle reprezentovdn 
stanici VP2SY, ktera je velmi aktivni na DX 
pasmech a QSL 2ada na adresu; P. O. Box 80, 
St. Vincent Island, B. W. I. 

TL8GL je t. 6. snad jedind aktivni stanice Stfedo- 
africke republiky. Pracuje obvykle na 14 MHz mezi 
16.00 ai 17.00 GMT a QSL iddd primo na P. O. 
Box 704, Bangui, Central African Republic. 

PY9HL pracuje ze vzaend brazilske provin- 
cie Matto Grosso a je vyborn^ pro vsechny 
brazilske diplomy. Objevuje se na 14 MHz ko¬ 
lem 06.00 GMT. 

VR1L pracuje obcas v nedCli na 21 MHz kolem 
11.00 GMT. Slysim ho sice velmi silnC, ale zdjem 
o neho je jeltC vetsi! QSL £ada zasilat na K6UJW. 

KX6GM md QTH Marchal Islands, a to Atol 
Kwajalein. Byvd tdmS? denni na 21 MHz 
v polednich ho din a ch. QSL via bureau nebo 
p?imo, jeho adresa v Callbooku je sprdvnd. 

HC8RS - Rolf na Galapagos, void vzdy v 10.00 
GMT na 14 MHz rodnC SvCdsko a v td dobe je 
moind se ho dovolat. Pokud se vdm to povede, za- 
glete mu QSL na SM5EAC. 

KG6SS pracuje z ostrova Saipan a plat! pro 
DXCC jako Marianas Islands, co2 je jlna zeme 
nez KG6-Guam. 

WF0ITU byla stanice ITU v Coloradu, kde pra¬ 
covali po cely srpen. Je to ovSem jen novtf zajimav^ 
prefix. 

PJ5MG, jehoi QTH je St. Maarten, pracuje 
na 14 MHz rano kolem 04.00 GMT a QSL zadd 
zasilat na W9IGP. 

Komu chybi do DXCC jako zemd ZS3, mate 
pfilezitost: v souCasne dobe pracuje stanice ZS3HF, 
nejcasteji na 21 MHz. QSL na P. O. Box 1100, 
Windhoek. 

Z ndkolika stran doSla hldseni o poslechu 
podivuhodne „expedice“ znadky HV0CN/PX. 
Uz jeho QTH, ktere uddval ROME NOME 
ukazuje, co si o nim mate myslet. Vasek, 
OK1QM, zase popird, Se hy Domenico, 
HVl^CN, neumel CW, nebof pr^ ho dilal, do- 
konce na 7 MHz. Znadka HV1CN se ovsem 
obcas objevi na CW, ale jen tehdy, kdyS k nd- 
mu prijede „na expedici'* ndkter^ W. 
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V LISTOPADU 


2. 11. je vecer zdvod OL na 160 m. 

2. a 3. 11. probiha na VKV DM UKW Contest. 

9. a 10.' 1L by melo co nejvice znadek OK , OM i OL 
byt na pasmu v ceskoslovenskem OK DX Contestu. 

ve stejnych dnech probiha na pasmu 7 MHz znamy 
RSGB Contest. 

11. a 25. 1 l.jsou opet telegrafm pondelky. 

16. a 17. 11. pot add RSGB Second Top Band Contest . 
77. 11: je pravidelnd SSB liga a Provozni aktiv na VKV . 

23, a 24. 11. se uskutecni telegrafm cast radioamaterskeho 
pi mistrovstoi svetal V CQ WW Contestu. 

a konecne 30. 11. az 1. 12. se kona nds Iradicnt Tone 
zdvod. 


BY!MAO se objevil na 14 MHz! Pracoval s mm 
Tonda z OK2KGP. QSL i&dsd na BY-bureau, ale 
o jeho pravosti zatim pfesvddcen nejsem. 

V posledni dobS se ddle objevuji prefixy 
LW, nikdo v§ak dosud nezjistil, o co jde, jen to, 
it jsou to norsk& stanice. Byly slySeny stanice 
LW8A, LW5XI/Z atd. 

Velmi vzacny (aspon na CW) HR4SN pracuje 
Casto na 14 MHz CW, obvykle kolem 05.00 GMT. 
M£m jii zpr&vu, ze jeho QSL-listky do§ly do OK. 

OK2BOB hlasi, it pracoval s HH5HS tele- 
graficky na 21 MHz v 1S.30 GMT. Pracoval 
expedidnim stylem a QSL pry z&dal na ARRL. 
Zatim jeho pravost potvrzenu nemdm, ale 
moine je vsechno. 

HB9ABO me pofadal o upresneni zpravy, uveiej- 
nene v AR 7/68. Stanice HB4FE je stanici vojen- 
skou 3 stejne jako vsechny HB4. QSL manazerem- 
tdto stanice je HB9GK (QSL je v§ak moind poslat 
i pres bureau), nikoli HB9ABO, ktery tam byl jen 
dodasntfm operatdrem a nevyfizuje tedy agendu 
QSL. Nakonec prosi, abyste mu QSL pro HB4FE' 
neposilali „nez se velky proud QSL listkti naleje na 
me“ - jak vtipnd a cesky pise. 

Podle zpr&vy z NSR pr£ ARRL odmitd 
uznat stanici VP2ME do DXCC, nebof prjr 
mimo jind byly rozeslany i QSL, anii se spo- 
jeni vubec uskutednilo. 

HB9TU sdeluje nekolik podrobnosti z Rio Muni, 
odkud letos na jare vysilal jako EAOTU: jedin^ 
tamni koncesionar Jose, EAOAH, mi sice velmi 
dobrd vybaveni (transceiver SWAN 350), ale mi 
velmi slabd jazykove znalosti, takze mu tam prtf 
DL1CW poslal prirucky, ucebnice atd. (uz to 
patrnd pomohlo, pracoval jsem s EAOAH obstojnd 
anglicky). Zaslali mu tam pry i denik - aby u± ne- 
musel zapisovat spojeni-na okraj dasopisu. Zprivu 
otiskl DL-QTC. 

Souteze - diplomy 

SoutES k 700. vyrodi zaloieni mesta 
Spisska Novd Ves 

Amateri v tomto mdste vypsali soutdz, do 
ni i se zapodit&vaji spojeni (u posluchadA od- 
poslechy) se stanicemi v okrese Spisski Nova 
Ves, a to CW nebo fone (SSB zde vsak nepra- 
cuje ani jedina stanice). Jsou to stanice: 
OK3KGQ, OK3KPM, OK3SX, OK3CDE, 
OK3CCH a OK3ZAB. Kromd nich tam m&la 
pracovat od 10. do 20. 9. 1968 zvl&stni stanice 
OK5SNV. Podminkou je nav&zat nejmene 
3 spojeni s tdmito stanicemi v dobd od 1. 8. 
1968 do 31. 1. 1969. Odmenou bude diplom,- 
vlajedka mesta nebo znak mdsta Spisski Nov& 
Ves. Za kazde spojeni dostanete specialni QSL, 
ktere jsou vyd&ny zvld§t‘ k tomuto ucelu. 

Nekolik adres, ktere opatril Ota, . OK2BRR. 
9G1FN: P. O. Box M-178, Accra, Ghana. 7Q7AM: 
P. O.’ Box 215, Lilouqwe, Malawi. 7P8AR: P. O. 
Box 194, Maseru, Leshoto. 6W8DQ: P. O. Box 
971, Dakar, Senegal. 5V4AB: P. O. Box 362, Lome, 
Togo. 5N2AAF: P. O. Box 1044, Zaria, Nigeria. 
ZF1QW: P. O. Box 72, Grand Cayman. YA1ZC: 
P. O. Box 639, Kabul. XW8BP: P. O. Box 40, 
Vientiane, Laos. EA6BH: P. O. Box 34, Pdlma 
de Mallorca, Balearic Islands. FM7WO: P. O. Box 
287, Fort de France, Martinique. JW2BH via 
LA5AJ, a 9Q5NS via W1BPM. 

Dekuji vsem, kteri prispeli zprdvami do to- 
hoto disla: OK1ADM, OK1ADP, OK2QR, 
OK1QM, OK2BPC, OK2BRR, OK2BOB, 
OL6AKC, OK1ALQ a OK3SX, posluchacum 
OK2-3868, OK2-17975, OK2-20601, OK2-16376/1 
OK3-13053, OK2-18444, OK2-20603 a 


OK2-20601. Potfebujeme vsak vice zajimavych 
zprav, aby obsah rubriky byl st&le na vj?si. 
Zprdvy posilejte v£dy do osm^ho v mesici na 
adresu OK1SV: Ing. Vladimir Srdinko, P. O. 
Box 46, Hlinsko v Cechdch. Hldseni do zebric- 
ku vsak posilejte jen OK1CX. 





Zajimave publikace 

V posledni dobS se dostaly na naS kniini trh dve 
-zajimav^ publikace. Je to kniha autorske dvojice 
RechviaSvili - Bacinskij: Rozhlasove prijimaSe, hu- 
debni skrine, magnetofony, pnjimaces gramofonem, 
kterou vydalo moskevske nakladatelstvi Svjaz pod 
nazvem RADIOPRIJEMNIKY, RADIOLY, 
MAGNITOFONY, RADIOGRAMOFONY. 

Kniha ma 328 stran a je dopln&na mnoha schematy 
zarizenx, vyrabenych.v SSSR v letech 1946 az 1965. 
Schemata jsou rozdSIena podle jednotlivych typii 
do nekolika skupin: rozhlasove prijimace a rozhla- 
sov6 prijimade s gramofonem s napijenim ze site, 
elektronkove rozhlasov6 prijimaCe, bateriove priji- 
mace, tranzistorov£ rozhlasove prijimade, atitomobi- 
love rozhlasove prijimaie, hudebni skrine, magneto- 
fony a magnetofonove adaptery, gramofony se zesi- 
lovaCem a reproduktorem. Publikace je uriena opra- 
vdriim techto zarizeni a radioamaterum. 

Pod nazvem KORREKCIJA TELEVIZION- 
NYCH I IMPULSNYCH SIGN ALOV vy§el 
v nakladatelstvi zajimavy sbornik, ktery re-‘ 

digoval Braude Gir§ Vulfovic. Kniha m6 cesky n&- 
zev „Korekce televiznich a impulsnich signalu“. 
Jednotliv6 kapitoly seznamuji ctenare s korekci 
kmitoitov^ch a f&zovych charakteristik zesilovadch 
zarizeni, s protiSuniovou korekci, s moinostmi od- 
straneni §umu v elektronkovych zesilovacich, s aper- 
turovou korekci, s nelinedrni aperturovou korekci 
atd. Kniha m£ 246 stran a obsahuje nuioho grafu 
a schemat. * ajr 
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Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR),' 

<5. 12/68 

Stereofonni gramofonovd deska - Ddlkove ovl^- 
ddni pro stereofonni zesilovaie a televizni pfijimaSe 
— Tranzistorovy stereofonni zesilovac 10 W - Zku- 
senosti s prijimaci Stem Party a Stern Elite - In- 
formace o polovodicich (39), sovetskd tranzistory 
P607 a i P609 - Mdrici pristroje z NDR - Stereo¬ 
fonni pfijimac Rossini G 6010 a G 6011 - Technika 
televizniho prijmu (35) - Prestavba magnetofonu 
TB56-d z tlaiitkoveho na releove ovl&dani - Vyuka 
pomoci osciloskopu (2) - Automat na mereni sta- 
vebnicovych jednotek ICMA - Sovtkske merici 
pristroje. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
a. 13/68 

Trh prijimaiu v roce 1967 - Elcktronicky ridici 
spinai pro analogove poCitace - Spektroskopie a 
elektronika (1) - Kapesrti tranzistorovy pfijimac 
Mambo - Informace o polovodidich (40), sovetske 
tranzistory P601 a t P609 - M£fici pristroje z NDR - 
Technika televizniho pfijmu (36) - Zku§enosti 
s pfijimacem Mambo - Elektronicke fizeni 2elez- 
niinich modelfi (1) - Tyristory pro vyuziti obou 
pulvln nap&jeciho napeti - Kondenzato'rovy mikro- 
fon ve vf mustkovam zapojeni - Miniaturni gene¬ 
rator sinusovych kmitu. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 14/68 

Technika integrovanych obvodu - Nov& zapo- 
jeni, vhodn^. pro integrovane' obvody - Magneto¬ 
fonove p£sky a jejich perspektivy - Informace 
o polovodicich (41), sovetske tranzistory P601 a t 
P609 — Merici pristroje z NDR - Technika televiz¬ 
niho prijmu (zaver) — Zkulenosti s magnetofono- 
vym p^skem PS25U-6 r- Nove sovetske merici pfi- 
stroje - Spektroskopie a elektronika (2) - Elektro¬ 
nicke fizeni Selezniciuch modelil (2) - UniverzSlni 
sme§ovaci zesilovac - Praktick^ zkouSky doby 
zivota. 


Rddiotechnika (MLR), 6. 8/67 

Zajimava zapojeni s clektronkami a tranzistory - 
NasobiC kmitoitu a konvertor s varikapy - Filtr 
t6novych kmitodtu s promSnnou selektivitou - 
Kmitodtovy kalibrator pro v§echna amaterska p^s- 
ma — Amatersky vysilac pro pasmo 80 m s tranzis¬ 
tory - DX - Mereni s osciloskopem (5) - Rozhla- 
sovy prijlma5 Melodyn R4900 - Tak pracuje mo* 
derni televizni pfijima^ (2) - Magnetofonove p^sky 
(2) — Prestavba prijimaie Minor - Amatersky elek- 
tronkovy voltmetr (2) ~ Zesilovad 5 W ve tilde A - 
Pfistroj na zkou§eni tyristoru a usmerhovacich 
diod - Stavime vf predzesilovac - Tranzistorovy 
nabijed baterii - Tranzistorove prijimace pro fizeni 
modelil - Zesilovac ke.kytare s tremolem - Deci- 
beJy? 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR), 6. 7/68 

Tranzistorovy prijimaC AM, FM - Krdtke vlny 
do prijimace Guliver ^ Osciloskopy - Elektronicke 
zapalovani - Magnetofon Tesla B4 - Laserova holo- 
grafie — VKV - KV - Hlidac automobilu - Nove 
knihy. 


Radio i televizija (BLR), 6 . 6/68 

V^stava sovetske' elektroniky v Sofii - Zaklady 
tranzistorovych obvodii - Zku§enosti s tranzistoro- 
vym pfijimacem Echo - Pripravek pro snadne zho- 
tovov&ni ddr - Poiadavky na obrazovy signal v ba- 
revnd televizi - Pfenosny televizor z NDR K67 - 
Luxmetr pro laboratorni pouziti - Urdeni para- 
metrfi elektromagnetickdho rele - Radioelektronika 
v motorovych vozidlech — Elektronicky stabilizo- 
vane napdjeci zdroje - Technika VKV - Bulharske 
reproduktory. 


INZER€E 


Prvni tudny fddek Kds 20,40, dalSi 10,20. Pfi- 
sluSnou ddstku poukazte na licet d. 300-036 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi casopisvi 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzaverka 
6 t^dmi pred uvefejnenim, tj. 14. v mesici. Ne- 
opomente uvdst prodejni cenu. 


PRODEJ 

Magn. MGK10 (1 000), tranz. zmiesavad 5vstupy, 
novy (500), VKV diel Narcis (100). A. Fenik, 
M. Trendianskeho 1, Presov. 

AF139 nove, nepoufitd (k 110 Kds). Jan Jelinek, 
Zborovska, Boskovice, okres Blansko. 

Lambda 4 (2 500), TX 1,8 -^3,5 MHz (400), el. 
motor (200), sig. gen7(200), zdroj (250). Petr Listo- 
pad, Praha 6, Radimova 447/8. 

RX-US9 na amaterska pasma - vestavdn^ zdroj, 
1,5 4-18 MHz (1 500). J. Murawski, Praha 3, Lu- 
cembursk^ 12. 

Kottek: Cs. rozhl. a telev. prijimade, dil I. a II. 
(120). Ing. Strinsky, Praha 4, x Nuselska 78. 

Trans.. AF139 4 ks (& 120) nepouzitd i jednot. 
Radi M., Horni Lukavice 24, Plzen - jih. 

KOUPfi 

RX Lambda V, jen v bezvadnem stavu. J. Novot¬ 
ny, Vrchlick^ho ul. 321, Tfebon. 

Kvalitni-RX + TX-30 W, oboje s rozsahy 1,75, 
3>5 (7), 14 MHZ. Udejte popis a cenu. VI. Stdrba, 
Jiriskova 19, Mor. Trebov4. 

E. Kottek: Csl. rozhl. a tel. prij., I. dil, poprip. 
vymemm za tranzistory fady: OC, KF, NU, KU. 
Fr. Ulom, Kostelec n. C. 1. d. 306. 


